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PROJEKTO DALIES TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

El: Dokumento Zzymuo Pavadinimas Pastabos
1. Titulinis lapas 1 lapas
2. | PE19-106-TDP-SV-PSZ Projekto sudéties Ziniarastis 1 lapas
3. PE19-106-TDP-SV-BSZ Bylos sudéties ZiniaraStis 1 lapas
4. PE19-106-TDP-SV-AR AiSkinamasis raStas 7 lapai
5. PE19-106-TDP-SV-TS Techninés specifikacijos 11 lapy
6. | PE19-106-TDP-§V-MZ Sustambintas medziagy, gaminiy ir darby 3 lapai
ziniarastis
PROJEKTO DALIES BREZINIU ZINIARASTIS
Bréz. | Lapo . cve ..
Laida Brézinio pavadinimas Pastabos

Nr. Nr.

01 1 O Risio planas su Sildymo sistema, M1:100 1 lapas
02 1 O Pirmo auksto planas su Sildymo sistema, M1:100 1 lapas

03 1 O Antro-ketvirto auksto planas su Sildymo sistema, M1:100 1 lapas

04 1 O Penkto auksto planas su Sildymo sistema, M1:100 1 lapas

05 1 O Sildymo principiné schema 1 lapas

Objekto Sildymo-veédinimo dalis

ATITINKA GALIOJANCIAS NORMAS IR TAISYKLES, SUDERINTI SU UZSAKOVU IR

ATITINKA PROJEKTAVIMO UZDUOT]

PROJEKTO DALIES VADOVAS:

T. MILIUS 2019

2019

Laida

ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kwval.

Nr.

patv.dok. I ii:l Ex p e rt
UAB PROJEKTY EKSPERTAI

UAB , Projekty ekspertai | Statinio projekto pavadinimas:

Draugystés g. 19, 3 korp.,

341
51230

kab.,

Kaunas, LT-

Daugiabu¢io gyvenamojo namo Marijony g. 51,
Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
26719 PDV T. Milius Bylos sudéties Ziniarastis 0
Staty?pjas: Marijony g. 51-0jo namo savininky Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT bendrija « . | |
Uzsakovas: UAB , PanevéZio biistas PE19-106-TDP-SV-BSZ
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

gl: Bylos zymuo Laida | Pavadinimas Pastabos

1. | PE19-106-TDP-BD 0 Bendroji dalis

2. | PE19-106-TDP-SA 0 Architektiiriné dalis

3. | PE19-106-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

4. | PE19-106-TDP-SV 0 Sildymo, védinimo dalis

5. | PE19-106-TDP-SP 0 Silumos punkto dalis

6. | PE19-106-TDP-E 0 Elektrotechnikos dalis

7. | PE19-106-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

8. | PE19-106-TDP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2019 Statybos leidimui, konkursui

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Kval. UAB ,,Projekty ekspertai‘ Statinio projekto pavadinimas:

patv.dok. Draugystés g. 19, 3 korp., Daugiabu¢io gyvenamojo namo Marijony g. 51,
Nr. 341 kab, Kaunas, LT- PanevéZys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
UAB PROJEKTY EKSPERTAI 51230 ys, ] proj
39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
Projekto sudéties Ziniarastis 0
Statytojas: Marijony g. 51-0jo namo savininky Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT | bendrija o PE19-106-TDP-BD-PSZ 1 1
Uzsakovas: UAB , Panevézio biistas‘




UAB ,,Projektu ekspertai‘“

AISKINAMASIS RASTAS

Projektas rengiamas vadovaujantis galiojan¢iais norminiais dokumentais:
. STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai‘
STR 2.09.02:2005. ,Sildymas, vedinimas ir oro kondicionavimas”. Galioja nuo 2015-03-27;
STR 2.01.02:2016 ,, Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*®.
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize”;
LST 1516 »Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai’;

. 2011 m. birZelio 17 d. LREM isakymu Nr. 1-160 patvirtintos ,Silumos tiekimo tinkly
ir Silumos punkty jrengimo taisyklés*

e 2010 m. spalio 25 d. LREM jsakymu Nr. 1-297 patvirtintos ,.Silumos tiekimo ir vartojimo
taisyklés* pakeitimo 2017 m. geguzés 23 d. Nr. 1-138

e 2011.01.17 PAGD isak. 1-41 ,D¢l visuomeniniy pastaty gaisrinés saugos taisykliy
patvirtinimo*“.

« LST EN 14336:2004 ,Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy
jrengimas ir priémimas eksploatuoti*

« LST EN 12170:2006 Pastaty Sildymo sistemos. Eksploatavimo, techninés prieziliros ir
naudojimo  dokumenty rengimo procediira. Sildymo sistemos, kurioms reikia kvalifikuoto
operatoriaus.

« STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*.

e 2010-12-07 PAGD jsak. Nr.1-338 ,,D¢l gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy patvirtinimo*.

o HN 42:2009 Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty mikroklimatas.

e STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢ sauga.

e Védinimo sistemy gaisrinés saugos taisyklés 2013

e  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011)

« LST EN 12828:2012+A1:2014 Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy
projektavimas.

o LST EN 13142:2013 Pastaty veédinimas. Gyvenamyjy pastaty védinimo komponentai ir gaminiai.
Reikalaujamosios ir pasirenkamosios eksploatacinés charakteristikos

« STR 1.01.08:2002 ,,STATINIO STATYBOS RUSYS*

« STR 1.05.01:2017

« STR 1.06.01:2016 ,STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEZIURA*

« STR  2.01.01(1):2005  ,ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS ,MECHANINIS
ATSPARUMAS IR PASTOVUMAS*

« STR 2.01.03:1999 ,STATYBINIU MEDZIAGU IR GAMINIU SILUMINIU TECHNINIU

DYDZIU DEKLARUOJAMOSIOS IR PROJEKTINES VERTES*
« STR 2.01.01(4):2008 ,,ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS ,NAUDOJIMO SAUGA*
« STR 2.01.01(5):2008 ,ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS , APSAUGA NUO

TRIUKSMO*
2019
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. UAB , Projekty ekspertai” | Statinio projekto pavadinimas:
patv.dok. Expe rt Draugystés g 19, 3 korp., Daugiabu¢io gyvenamojo namo Marijony g. 51,
Nr. 341 kab., Kaunas, LT- . .. . .
UAB PROEKTUEKSPERTAl 51230 Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
26719 PDV | T. Milius AiSkinamasis rastas 0
i tS)tatiyg)jas: Marijony g. 51-0jo namo savininky Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
endrija “
UiZsakovas: UAB , PanevéZio bustas PE19-106-TDP-SV-AR 1 7




UAB ,,Projektu ekspertai‘“

e STR 2.01.01(6):2008 ,,ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS , ENERGIJOS TAUPYMAS IR
SILUMOS ISSAUGOJIMAS*

o HN 30:2018 ,Infragarsas ir Zemadaznis garsas: ribiniai dydZiai gyvenamosiose, specialiosiose ir
visuomeninése patalpose

e RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“

o LST EN 12599:2001/AC:2005

« LST EN 16798-1:2019 Pastaty energinis naudingumas. Pastaty védinimas

Esamos Sildymo sistemos buklé¢ ir kiti dokumentai ir pateikti projekto BD dalyje ir investiciniame
plane.

Patalpy Silumos nuostoliy, Sildymo sistemos hidraulinio pasiprieSinimo skaiciavimai atlikti pagal
(STR 1.04.04:2017 8 priedo p. 21.1.2.3, 21.1.2.4).

Projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, ir esminiams statiniy
reikalavimams. Sprendiniai suderinti su uZsakovu.

Sis projektas atliktas MS Office, Danfoss ir DraftSight kompiuterinémis programomis.

PAGRINDINIAI RODIKLIAI
Eil. | Pavadinimas Matavimo | Kiekis Pastabos
Nr. vienetai
1. Skai€iuotini lauko oro parametrai Saltuoju mety | °C -25,0 RSN 156-94
laiku: temparatiira 4.6 lentelé, B
2. Skaic€iuotini lauko oro parametrai Saltuoju mety | kl/kg -24,0 grupé
laiku: entalpija
3. Skai€iuotini lauko oro parametrai Siltuoju mety | kl/kg 53,1 RSN 156-94
laiku: entalpija 4.6 lentele, B
4, - vidutine  Sildymo  sezono  oro °C 0,1 grupe
temperatira
5. - Sildymo sezono trukmeé paros 221 RSN 156-94
2.6 lentele
6. Patalpos oro parametrai (Ziema) °C +20 RSN 156-94
2.6 lentele
7. Natiiralaus védinimo sistemos skai¢iuojama °C 5,0 STR
temperatura 2.02.01:2004
HN 42:2009
8. | Silumos poreikis ildymui kW 130
9. Tiekiamo vandens radiatoriams parametrai °C 51°/40°
10. | Santykiné drégmé Ziemg (nekontroliuojama) % 35-65
11. | Santykiné drégmé vasarg (nekontroliuojama) % 35-65
12. Oro greitis Ziema m/s 0,05-0,15
13. Oro greitis vasarg m/s 0,15-0,25
Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida
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DidZiausi leidZiami triukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose pastatuose bei jy aplinkoje:

Paros laikas, val

Ekvivalentinis garso slégio lygis

Maksimalus garso slégio lygis

(I_.-Acq'l'). dBA (LAI-’ma:\). dBA
7-19 val. 45 55
| 19-22 val. 40 50
| 22-7 val. 35 45
SILDYMAS

Daugiabucio namo patalpos, yra nerenovuotos, ir mikroklimato parametrai neatitinka norminiy

teises akty reikalavimy. Esama Sildymo sistema — vienvamzdé, apatinio paskirstymo, stoving, kurios

pagalba, negalima palaikyti patalpose norimos temperatiiros, kadangi prie Sildymo prietaisy, néra

sumontuota reguliavimo armatiira. Vamzdyny izoliacija susidévejusi, kai kur i§vis jos néra.

Esami Sildymo prietaisai butuose - ketiniai radiatoriai. Prie ketiniy radiatoriy sumontuoti trieigiai

Ciaupai. Silumos Saltinis — Silumos punktas.

Nuolant brangstanti Silumos energija priverCia naudotojg efektyviau naudoti Silumg, patalpy

Sildymui. Rengiant modernizavimo projekta, naujai montuojame magistralinius Sildymo sistemos

vamzdZius, stovai ir Sildymo sistemos prietaisai lieka esami. Naujai montuojame armatiirg jy atjungimui

ir reguliavimui, stovy iSleidimui.

Esama Sildymo sistemos dalis demontuojama, i§saugojant medZiagas ir jas graZinant UZsakovui.

Atitvary Silumos perdavimo koeficientai (pateikti architekty):

e sienos k=0,18 W/m2K;
e cokolis k=0,25 W/m2K;
® stogas k=0,15 W/m2K;
® Jlangai k=1,30 W/m2K;
e  durys k=1,30 W/m2K;

e ¢rindys k=0,25 W/m2K.

Silumos poreikiai apskai¢iuojami:

e atitvary (stogo, grindy, sieny, langy) varzas;

¢ infiltracija;
e Siluminius tiltelius;

¢ Siluminius iSsiskyrimus;

¢ lauko oro temperatiirg Saltuoju laikotarpiu;

¢ skaiCiuojamos patalpos temperatlirg (patalpy temperatiiros pateikiamos pastato auksty planuose).

Dokumento Zymuo

PE19-106-TDP-SV-AR 3 7
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Gyvenamojo pastato buto patalpy oro kiekio projektinés reikSmeés paskaic¢iuojamos: SkaiCiuojant
Silumos poreikius dé¢l nattiralaus patalpy védinimo buvo priimti vienam butui sekantys natiiraliu budu j

patalpas pritekantys oro kiekiai, pagal LST EN 16798-1:2019:

< . . ) Tiekiamo lauko oro
Salinamo oro kiekis, I/s patalpai Lo . .
Kategorija kiekis, I/s 1 Zmogui
Virtuvé Vonia, tualetas Gyvenamosios patalpos
IEQII 25 10 7

Patalpy Silumos nuostoliy, Sildymo sistemos hidraulinio pasiprieSinimo skaiCiavimai atlikti pagal
(STR 1.04.04:2017 8 priedo p. 21.1.2.3, 21.1.2.4).
Modernizuojamo pastato Sildymo sistemos projektas atliktas jvertinant modernizuotg architekttiring
— statybine dalj, pastato Silumines, konstrukcijy medZiagas, klimatinius aplinkos veiksnius bei remiantis
Lietuvoje galiojanciais statybos reglamentais bei taisyklémis. Modernizuojant §j pastata numatoma atlikti

langy pakeitimo bei fasado ir stogo apSiltinimo darbus. Taip pat kei¢iama Sildymo sistema.

Pagrindiniai projekto dalies techniniai rodikliai

Silumos poreikiy lentelé

Silumos poreikis §ildymui, kW

Sildomas plotas, | Sk. lauko oro Prie§ atnaujinima Po atnaujinimo

m? temp., °C (modernizavimag) (modernizavimo)
258 130
115 Y Silumos poreikis karsto vandens ruogimui, kW
185 320
® Metinis Silumos poreikis Sildymui prie§ modernizavimg 543 MWh
® Metinis Silumos poreikis Sildymui 273 MWh;
® Metinis Silumos poreikis karSto vandens ruoSimui 685 MWh;
® SkaiCiuojamosios temperatiiros Sildymo sistemose 51/40 °C;
® Sildymo trukmé 221 dienos
® Silumos 3altinis ildymo sistemai Silumos mazgas.
® Slegio nuostoliai 85 kPa
® Statinis slegis 2,0 Bar
® Didziausias eksplotacinis slegis, Ps 4 Bar
® Bandymo slégis 5,2 Bar
® DidZiausia eksplotaciné temperatiira T's 90 C;
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida
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® Sildymo sistemos cirkuliacinis debitas 4,0 m3/h
® Sistemos taris 1,8 m3

RySium su bendrastatybiniy darby sumaZinimu gyvenamosiose patalpose visi esami stovai yra
nekeiciami, o paliekami esami, sumontuojami apvadai su sumazintu diametro ribotuvu.

Atlikti Silumos nuostoliy skai¢iavimai, taip pat Sildymo sistemos hidrauliniai skai¢iavimai.

SkaicCiuojamos temperatiros Sildymo sistemoje:

Prie§ atnaujinimg (modernizavimg) (T11/T21) 95/70°C

Po atnaujinimo (modernizavimo) (T11/T21) 51/40°C (koreguoti pagal poreikj)

Pasiektas skaiciuojamyjy Siluminés energijos sanaudy sumaz¢jimas pagal Investicinj plang “B* klasé.

Pastato $ilumos punktas modernizuojamas, Ziiir SP dalj.

Pagal investicinj projekta, paliekami esami Sildymo sistemos radiatoriai ir stovai. Radiatoriai ir
stovai yra praplaunami 2 kartus. Vamzdynai turi biiti sumontuoti, pagal visus Lietuvoje galiojancius
teisés aktus, reglamentus ir normas. Visy Sildymo sistemos elementy iSdéstymas, bei gabaritai
informaciniai — tikslinti vietoje.

Sumontuojami apvadai su sumaZzintu diametro ribotuvu, pagal nurodyta schema:

SILDYMO PRIETAISO PAJUNGIMAS

T'ermostatinis ventilis be ifankstinio nustatymo

min. 50mm
18x1,2 5
(15x1,2) o

Apvadas ~ - DO:]_

3\

Gr B
i " \‘

% & \ i i
‘_L% % V /Aéh\\ 3315 \ Esamas $ildymo prietaisas

(18x1,2)

Pajunglmas prle esamy stovy

Magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai ir stovai suprojektuoti i§ plieniniy vamzdZziy, izoliuoty
Silumos izoliacija. Visi vamzdynai - klojami atvirai, ne pogrindZio kanaluose. Horizontaliis magistraliniai
vamzdynai suprojektuoti rusyje palubéje, vertikalis — prie pastato vidiniy sieny. Magistralése ant
kiekvieno stovo ir iSsiSakojimo projektuojama automatiné balansavimo ir atjungimo armatira.
AukscCiausiuose sistemos taskuose suprojektuoti nuorintojai, Zemiausiuose — vandens iSleid¢jai. Visi

magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai montuojami su nuolydZiu, ne mazesniu, kaip 0,002 Silumos

punkto link.

Dokumento Zymuo 5 Lapas Lapy Laida
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Vamzdynams kertant perdenginius ir kitas statybines konstrukcijas, jie montuojami futliaruose.
Sildymo sistemos stovy subalansavimui numatomi automatiniai balansiniai ventiliai su slégio perkri¢io
galimybe 5-25kPa. Visi automatiniai balansiniai voZtuvai, turi turéti srauto matavimo jungtis ir galimybe,
juos balansuoti su srauto matavimo prietaisais. Vamzdynuose armatiiros jrengimo vietose, jei pastarieji
bus uzdengiami apdailinémis konstrukcijomis, tai pastarosiose turi biiti jrengtos revizinés durelés
aptarnavimui.

Visi Sildymo sistemos vamzdynai, kurie eina pro neSildomas patalpas izoliuojami Silumine
izoliacija. Izoliacijos Silumos laidumo koeficentas ne maZziau 0,037 W/mK, izoliacijos klas¢ 4,
eksplotacinis parametras 1=954720000.

Sumontavus sistemas, atlickamas vamzdyny hidraulinis praplovimas, reguliavimas, hidraulinis,

bei Siluminis iSbandymas.

2.VEDINIMAS
2.1. Esama padétis
Esama védinimo sistema — natiirali kanaliné. Oro pritekéjimas | patalpas vyksta per varstomus

langus ir duris, oro iStraukimas — per vertikalius védinimo kanalus.

2.2. Projektiniai sprendiniai

Numatomas esamy natiiralaus veédinimo kanaly pravalymas ir dezinfekavimas, kad kanalo
skerspjiivis biity pakankamas reikiamo oro kiekio pasiSalinimui ir trauka neapsigrezty. Trauka apsigrezti
gali ir dél per maZo nattiralaus védinimo kanaly aukscio vir§ stogo dangos. Todél oro iSmetimo kaminéliai
turi buti pakeliami, kad kanaly i§vadai vir§ papildomai apsiltinto stogo dangos biity ne Zemiau kaip 600
mm (atstumas nuo parapeto virSaus iki védinimo angos turi biiti ne maZesnis kaip 300 mm). Vir§
vedinimo Sachty jrengiami stogeliai (Zidir. architektiirinéje — konstrukcingje dalyje dalyje). Virtuviy ir san.
mazgy patalpose esamos veédinimo, grotelés pakei¢iamos naujomis 100x200 védinimo grotelémis.

Kad vykty nattiralus védinimas, oras i patalpas turi patekti. Numatyta pakeisti susidévéjusius ir

kiaurus langus - naujais, sandariais, tod¢l patalpoje neatsiras drégmes.

BENDRI NURODYMAI

Projektg Zitiréti kompleksiskai, kiekviena SV projekto dalis papildo viena kita.
Pastaba: visi projektiniai sprendimai, medZziagy kiekiai, Silumos poreikiai atitinka pirminj patalpy

bei iSoriniy pastato atitvary planavimg. Kei€iantis patalpy iSplanavimui, paskir€iai, iSoriniy atitvary

Dokumento Zymuo 5 Lapas Lapy Laida
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konstrukcijai bei i§déstymui sprendimai bei kiekiai gali keistis. Tai sprendZiama vietoje darby vykdymo

metu.

Vykdant projektavimo darbus, nebuvo jmanoma patekti j visas patalpas ir pilnai jvertinti esamg

Sildymo sistemg. Tod¢l darby vykdymo metu radus esminiy neatitikimy su projekto sprendiniais, biitina

atlikti patikslinimus pagal esamg padétj. Tai sprendZiama vietoje darby vykdymo metu suderinus su

projekto autoriumi.

Dokumento Zymuo 5
PE19-106-TDP-SV-AR
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TECHNINES SPECIFIKACILJOS

SILDYMAS

1.1. UZDAROMOJI ARMATURA

Rangovas turi patiekti ir sumontuoti armattirg taip, kaip nurodyta bréZiniuose. Ji turi biiti sumontuota
taip, kad sistema patikimai veikty, biity patogu ja aptarnauti, stebéti ir kontroliuoti jos darbg ir atlikti
remontg.

"1 Uzdaromoji armatira vamzdynams, kuriy skersmuo [/ 50 mm — moviné.. Ant visos naudojamos
armatiiros korpusy turi biiti gamintojo pavadinimas arba prekinis Zenklas, skersmuo, slégis. Zenklai
gali buti iSlieti gaminant gaminj, jspausti arba jkirsti. Armatiiros neturinios skiriamyjy Zenkly turi biti
atsisakyta.

'} UZdaromoji ir balansavimo armatiira turi atitikti: LST EN 593:2018; LST EN 1984:2010;
LST EN 12288:2010; LST EN 13547:2014; LST EN 13709:2010; srieginéms jungtims LST EN
ISO 228-1:2003 ir LST EN 16722:2016, LST EN 10226-2:2005, LST EN 215:2004/A1:2006.

UZDAROMIEJI VENTILIAI
Taikymas - uZdaromoji armatiira, kurios skersmuo <50 mm;
Maksimalus eksplotacinis slégis 4.0 bar, maksimali eksplotaciné temperatiira — 90 °C.
Medziaga - Bronza arba DZR vario lydiniai.
Galai - srieginiai arba kompresiniai fitingai, atitinkantys vamzdynus.
Rutulys - chromuotas arba nikeliuotas. PTFE lizdo ir koto rieboksliai.
Kotas - nertidijantis plienas.
Veikimas - patiektinas su prailgintu kotu, tinkamas eksploatacijai izoliuotose vamzdynuose.

VANDENS ISLEIDIMO JTAISAS
Vandens iSleidimo jtaisas susideda i$ rutulinio ventilio ir vamzdyno. I§ atskiry Sildymo sistemos
vamzdyny vanduo iSleidZiamas ir triSakio su kamS¢iu pagalba.
Reikalinga vandens iSleidimo priemoniy skai€iy jvertina rangovas. Maksimalus eksplotacinis slégis
4.0 Bar. Maksimali eksplotaciné temperatiira 90°C.

APVADO SUSIAURINIMAS (RTD-BR)

Apvado susiaurinimas (ribotuvas) turi sumazinti srautg apvade, nukreipdamas reikiamg vandens
kiekj, turintj pratekéti per radiatoriy.

Maksimalus eksplotacinis slégis 4.0 Bar.

Maksimali eksplotaciné temperatiira 90°C.

1.2 AUTOMATINIO BALANSAVIMO - REGULIAVIMO VENTILIAI DN10-250 (AB-QM)
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Automatinio balansavimo — reguliavimo ventilis - tai nuo slégio nepriklausomas balansavimo bei
reguliavimo ventilis. Nuo slégio nepriklausomg balansinj reguliavimo ventilj sudaro tolygaus valdymo
ventilis ir integruotas slégio reguliatorius su membrana. Ventilis gali biiti naudojamas kaip automatinis
srauto ribotuvas.

Ventilis turi biti su mechanizmu, kuris reguliuoty srautg nuo 100% iki 0% maksimalaus srauto.
Ventilis turi automatiSkai palaikyti nustatyta srautg cirkuliaciniam slégiui kintant iki 400 (600) kPa.
Minimalus galimas nustatytas srautas naudojant tolygaus valdymo pavaras — 30 1/val.

UZdarymo funkcija su nustatymo mechanizmu diametrams DN10-32, o DN40-250 uzdarymo
funkcija atskirta nuo reguliavimo mechanizmo.

Ventilio jtaka turi biiti 1, esant bet kokiam nustatymui, ventilio charakteristika neturi kisti.
Reguliuojant pavaros nustatymus, bet kokio dydZio ir esant bet kokiam nustatymui, reguliavimo ventilis
turi turéti galimybe pakeisti tiesing charakteristikg atitinkama logaritmine charakteristika.

Diametrams DN10-32 turi biiti galimybé naudoti tiesioginio veikimo termostatinj elementg srauto
temperattros valdymui.

Minimalus reikalingas slégiy skirtumas voZtuvo veikimui uZztikrinti: DN10-20 — 16 kPa, DN25-32 —
20 kPa ir DN40-250 — 30 kPa.

Maksimalus eksplotacinis slégis 4.0 Bar.

Maksimali eksplotaciné temperatiira 90°C.

DN 10-250 voZtuvai turi turéti matavimo taSkus srautui patikrinti ar cirkuliacinio siurblio darbui
optimizuoti.

Rankinis balansavimo voztuvas DN15-50 (MSV-BD)

Rankinis balansavimo voZztuvas skirtas srautui balansuoti.

Tinkantis termofikacinio ir geriamo vandens sistemoms.

Balansavimo voZtuvas turi biiti su nuimama rankena, drenavimo atvamzdZiu srautui uZzpildyti ir
iSleisti prie§ ir uz balansinio voZtuvo.

Skaitmeniné nustatymo skalé¢ matoma i$ jvairiy pusiy.

Balansavimo ir uzdarymo funkcijos vykdomos atskiru voZtuvu.

Srauto uZdarymui yra integruotas rutulinis uZdarymo voZtuvas, uZtikrinantis 100% sandarumg.
Paklaida ne daugiau 8%, kai balansavimo voZtuvas atidarytas 25%. DN15-20 su vidiniu/iSoriniu sriegiu.
DN15-50 su vidiniu sriegiu.

Maksimali eksplotaciné temperattra 90°C. Darbiné reguliavimo zona nuo 10 iki 100% Kvs vertés.

Korpusas pagamintas i§ DZR Zalvario, rutulys i§ chromuoto Zalvario, sandarinimo Ziedai i§ EPDM
gumos. Maksimalus eksplotacinis slégis 4.0 Bar.

1.3. AUTOMATINIAI NUORINTOJAI

Nuorinimo jtaisas turi biiti 15 mm skersmens. Jo ruosinys susideda i$ rutulinio ventilio ir 300 + 500
mm ilgio vamzdyno. Auks¢iausiose Sildymo sistemos taskuose susikaupusio oro iSleidimui montuojamas
automatinis, Zalvarinis nuorintojas, kurio Maksimalus eksplotacinis slégis 4.0 Bar, Maksimali
eksplotaciné temperatiira 90°C.

Radiatoriuose ir konvektoriuose yra jmontuoti nuorinimo kraneliai.

Reikalinga oro iSleidimo priemoniy skaiCiy jvertina rangovas.

1.5. VAMZDYNAI

BréZiniai pateikia bendrg vamzdyny i8déstyma, taciau nenurodo fasoniniy detaliy ir atSaky, kuriy
gali prireikti jungiant vamzdZius prie jrengimy. Reikalingos fasoninés dalys turi biiti pateiktos be
papildomy kasty.
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Vamzdynai turi biiti pagaminti pagal LST EN 10255+A1:2007 ,,Nelegiruotojo plieno vamzdziai,
tinkami suvirinimui ir sriegimui arba analogiSska standartg. Jy pavirSiai turi biiti gruntuoti gamykloje.
Vamzdynai Zymimi pagal susitarimg uzsakyme daZytu ar Stampuotu Zenklu. Jy galai turi biti nupjauti
statmenai, nuvalyti nuo atplaiSy ir uzdengti aklémis.

Vamzdynai tiekiami siuntomis, su kokybe liudijanciais dokumentais, be to turi buti pateikti
medziagos sertifikatai. Vamzdyny siuntas priima rangovas ir atsako uz kokybe. Plieniniy vamzdZziy
alktinés ir peréjimai turi biiti pagaminti i$ tos pacios plieno markeés kaip pagrindiniai vamzdynai,
padengti gruntuote. Sildymo sistemai turi biiti naudojami plieniniai vamzdZiai, kuriy sienelés storis ne
mazesnis kaip 2 mm.

Tiekejas privalo pateikti numatomy panaudoti vamzdZiy technines sglygas, kokybe liudijancius
dokumentus, kuriuose turi biiti atZymos apie atliktus bandymus ir rezultatus, techninés prieziiiros
vadovui patvirtinti

1.5.1 Plieniniy vamzdziy techninés charakteristikos ir reikalavimai

VamzdZziai gaminami i§ bendros paskirties anglinio plieno, kurio mechaninés savybés tokios:

ilrl Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Plieno marké S195T
2 Plieno mechaninés savybeés:
stiprumo riba 38-50 kg/mm®
takumo riba 21-30 kg/mm’
pailgéjimo koeficientas As>17%
3 VamzdZzio rezimas:
maksimalus eksplotacinis slégis Ps =4 Bar
maksimali eksplotaciné temperatiira Ty =90 °C
4 VamzdZio sienelés storis:
5 VamzdZio sienelés storis: ne > 2,0mm
o nudazytas apsauginiais dazais
6 PavirSiaus apsauga arba ga}rlnintoljj'o pagtvirtintu biidu
VamzdZiy dydZio tolerancija
Savybe Tolerancija
ISoriniai matmenys + 1 %, bet ne maziau +0,5 mm
Sienelés storis t<3 mm; +0,3 mm; -0,25 mm; t=3,5 mm; +0,45 mm; -0,35
mm
ligis Pagal susitarimg su gamintoju +20 mm
Tiesumas Nukrypimas ne didesnis kaip 0,2 % vamzdZio ilgio
Apvalumas Ovalumas ne daugiau 2 %, maZiausiai 1,0 mm

Vamzdyny dydziai ir mechaninés savybés
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ISorinis diametras| Sienelés Plieno Tempimo| Takumo|Pailgéjimo| MedZiagos
rusis
DN |D storis | Mas arba jtempima riba koef. sertifikatas
é standartas s
mm mm kg/m N/mm? | N/mm?

15| 18 2,0 0,76 Bendros
Swvirinta| 25| 32 2,5 1,80

paskirties
Isilgine | 32| 38 2,5 2,19 anglinis Pagal
Siule 40| 45 2,5 2,62 225 340- 24 susitarmg
plienas 470
50| 57 3,0 4,0 susitarmg
70| 76 3,5 8,0 gamintoju

80| 89 3,5 6,36
10| 10 3,5 9,02
0] 8

Fasonines dalys

Fasoniniy daliy, triSakiy, alkiiniy, akliy ir t.t., skersmenys priderinami prie montuojamy
vamzdyny.
Fasoninés dalys turi biiti pagamintos iS tos pacios plieno markeés kaip ir vamzdynai i kuriuos jos
jvirinamos. Postikiuose taikytinos alkiinés, kuriy lenkimo spindulys ne maZesnis uz 1.5, nebent nurodyta
kitaip. Vamzdyny susiauréjimo ir iSplatéjimo vietose taikytini ekscentriniai peréjimai nevirSijantys 30°
laipsniy plétimosi kampo.

1.5.2 Fasoninés dalys

Fasoniniy daliy, triSakiy, alkiiniy, akliy ir t.t., skersmenys priderinami prie montuojamy
vamzdyny.
Fasoninés dalys turi biiti pagamintos iS tos pacios plieno markeés kaip ir vamzdynai i kuriuos jos
jvirinamos. Postikiuose taikytinos alkiinés, kuriy lenkimo spindulys ne maZesnis uz 1.5, nebent nurodyta
kitaip. Vamzdyny susiauréjimo ir iSplatéjimo vietose taikytini ekscentriniai peréjimai nevirSijantys 30°
laipsniy plétimosi kampo.

Vietoje gaminamos fasoninés dalys
Naudotinos tik nesant standartiniy gaminiy ir gavus techninés prieZitiros inZinieriaus leidimg.
Gaminant alktines lenkimo budu, vamzdZiy skersmens ovaliSkumas neturi vir§yti 10%.
Srieginiai sujungimai
e VamzdZiy sriegiai
Alyvos ir sandarintojai
e Alyva ir grafitas arba kitas, eksploataciném salygom tinkamas junginys.
Plieninés fasoninés dalys
¢ 50 mm ir maZesnés
e Movings arba virinamos jungtys
e Savarzos ir laikikliai, plieniniai vamzdynai
Laikiklis turi biiti su gumos intarpu, jeigu pastarasis ir vamzdynas yra pagamintas i$ skirtingy
metaly.
Nejudamos atramos turi biiti padengtos antikorozine danga.
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1.5.3. Suvirinimas

Suvirinimo kontrolés procediiroms turi biiti paruoSti suvirinimo procediry apraSai. Aprasai
ruoSiami ir tvirtinami vadovaujantis LST EN ISO 15607:2004 “Metaliniy medZiagy suvirinimo
procediiry apraSas ir tvirtinimas “.

"1 PrieS virinant, visi vamzdZiai ir armatura turi biiti teisingai paruosti ir sustatyti. Vamzdziy galai turi
biiti staciai nupjauti, Svarts ir su nuoZulomis. Suvirinimo praéjimy kiekis turi buti toks, koks reikalingas
pagal slégi, kuris bus tame vamzdyne. TriSakiai, atsiSakojimai ir kitos fasoninés detalés turi biiti su
»wsvelniais® peréjimais ir pastatytos taip, kad nesumaZzinty nurodyto pagrindinio vamzdZio ar
atsiSakojimo kiaurymés skersmens.

"1 Visy suvirinimo sitliy metalas turi pilnai susilydyti su vamzdziy metalu. Sitlése neturi biti
Slaky ir nuodeguy, jy storis negali buiti maZesnis uzZ vamzdZio sienelés storj.

'] Suvirinty ir kitokiy vamzdyny sujungimy sandarumg ir stiprumg bitina patikrinti atliekant
hidraulinj bandyma.

1.5.4. Vamzdziy ivorés

1 Vamzdziy jvorés turi biiti ten, kur vamzdZiai kerta sienas, pertvaras ar perdangas.

"1 Ivorés turi buti pagamintos i tos pafios medziagos kaip ir vamzdis. Jvorés vidinis skersmuo turi
biiti ne maziau kaip 15 mm didesnis uZ vamzdzio iSorinj skersmenj, jeigu nenurodyta kitaip.

O Kur vamzdZziai praeina pro konstrukcines grindis ir ugniasienes, turi biti naudojamos
specialios ugnies nepraleidZiancios tarpinés.

0 Angy uZpildy atsparumas ugniai parenkamas pagal “Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai® p.59, 3 lentelg, atsizvelgiant i prieSgaisrinés uztvaros atsparuma ugniai ir jos kriterijus.

0 LST EN 1366-3:2009 ,InZineriniy tinkly jrenginiy atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angy
sandarinimo priemonés.

O Peréjimuose per grindis ,Slapio® tipo patalpose jvorés turi baigtis 100 mm vir§ grindy lygio.
Patalpose su viniline grindy danga — dangos krastas turi biiti uZriestas prie jvoreés.

"1 Tarpelis tarp vamzdZio ir jvorés turi biiti uZsandarintas elastinga mastika.

1.5.5. Vamzdynuy antikorozinis padengimas ir valymas

"1 Vamzdziy pavirSiai valomi mechaniSkai po to padengiami riidZiy suriSéju.

'] VamzdZziy pavirSiai, kurie neturi gamyklinés gruntuotés, turi biiti nuvalyti ir padengti gruntuote.

"1 ParuoSti vamzdynai dengiami dviem antikorozinés dangos sluoksniais. Antikoroziné danga turi biiti
atspari temperaturai iki +90°C.

'l Plieninio pagrindo paruoSimas prie§ dengiant dazais LST EN ISO 8504-1:2002 ,Plieninio
pagrindo paruoSimas prie§ dengiant daZais ir su jais susijusiais produktais. PavirSiaus paruoSimo metodai.
1 dalis®.

] LST EN ISO 12944-1:2018 ,Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo Kkorozijos
apsauginémis dazy sistemomis. 1 dalis*

"1 Aplinkos korozijos kategorija C2, C3 pagal LST EN ISO 12944-2:2018. ,Dazai ir lakai.
Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis. 2 dalis. Aplinkos
klasifikavimas*.

"1 PavirSiaus korozijos laipsnj nustatomas ir pavirSiaus paruoSimas atliekamas pagal LST EN
ISO 8501-3:2007 ,,Plieninio pagrindo paruoSimas prie§ padengiant dazais ir su jais susijusiais produktais.
Regimasis pavirSiaus Svarumo jvertinimas‘ 1-4 dalys. Reikalavimai pavirSiaus paruoSimui pagal LST EN
ISO 12944-4:2018, antikorozinio padengimo darbams reikalavimai pagal LST EN ISO 12944-7: 2018.

1.5.6 . Plieniniy vamzdZiy temperatiirinis pailgéjimas
'] Visos vamzdyno dalys turi buti sumontuotos taip, kad vamzdZziai galéty pléstis ir trauktis,
nesukeldami jtempimy.

Dokumento Zymuo 5 Lapas Lapy Laida
PE19-106-TDP-SV-TS 5 11 0




UAB ,,Projektu ekspertai‘“

1 Jei jmanoma, temperatiirinis pailgéjimas turi biiti kompensuojamas natlraliais vamzdyny
pasislinkimais aSine kryptimi.
'] Vamzdynai turi biti tvirtinami ant nejudamy atramy su apkrovas iSlaikan¢iomis apkabomis.

1.5.7 ZENKLINIMAS

O Jrengimai ir armatiira Zymima etiketémis, nurodant pagrindinius techninius duomenis
(nustatymas, apkrova (W) ir srautas (I/h).
)  Zyméjimai turi atitikti §ilumos punkto eksploatacine schema.
1 Ant izoliuoty vamzdyny pavirS§iy uzneSami skiriamieji Zenklai pagal vamzdyny paskirtj ir
rodyklés rodancios tekéjimo krypti, vadovaujantis galiojanc¢iais normatyvais.
(] Zenklinimas atliekamas pagal ,Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdyny jrengimo ir
saugaus eksploatavimo taisykliy“ V skyriy 3 prieda.
"1 Ant vamzdyny raSomi tokie uZraSai:
'] Kai vardinis skersmuo mazesnis nei DN150, Ziedinio Zenklo juostos plotis turi biti 50 mm;
rodyklés Zenklinimo juosta ne trumpesné kaip 150 mm;
"1 Tiekimas j Sildymo, Silumos tiekimo sistemg Silumnesis vanduo Zenklinamas geltona rodykle Zaliame
lauke su vienu geltonu Ziedu;
'l Grazinamas i§ Sildymo, Silumos tiekimo sistemos SilumneSis vanduo Zenklinamas rudos
spalvos rodykle Zaliame lauke su vienu rudu Ziedu.

1.6 VAMZDYNU SILUMINE IZOLIACIJA

Vamzdyny Siluminis izoliavimas

1 Vamzdyny Silumos izoliacija turi buti tvirta, atspari jvairiam iSoriniams poveikiui,
chemisSkai ir mechaniskai stabili, nedegi.

'] Armatiirg reikia izoliuoti taip, kad izoliacijg biity galima nuimti jos nesuardant.

Silumos izoliacijai montuoti turi biti naudojami specialiai pagaminti izoliaciniai gaminiai
(kevalai, dembliai) ir detalés jiems tvirtinti.

] Silumos izoliuojamosios konstrukcijos pagrindinés sudedamosios dalys: Silumos izoliacijos
sluoksnis, standinimo ir tvirtinimo detalés, Silumos izoliacijos sluoksnio apsauginé danga.

] Silumos izoliuojamyjy medZiagy ir gaminiy i§ jy izoliuojami pavirSiai turi bati padengti
patikima apsaugine danga, neleidZiancia i§ S§iy medZiagy ir gaminiy kilti dulkéms ir joms patekti |
aplinka.

'] NeleidZiama Silumos izoliuojamosiose konstrukcijose naudoti medZiagy ir gaminiy, kuriy
sudétyje yra asbesto.

O Silumos  izoliuojamoji konstrukcija turi bati tokia, kad izoliuojamoji  medZiaga
nesideformuoty ir nenuslysty nuo pavirSiaus.

[ Silumos izoliacijos dangai draudZiama naudoti drégme sugerian¢ias medZiagas.

'l Izoliuoti pavirSiai dengiami armuotos folijos danga. Kiekvienas vamzdis turi buti izoliuotas
atskirai ir gretimi vamzdZiais neturi biiti sujungti j bendrg izoliacijos danga.

"1 Vamzdynas turi biti sumontuotas taip, kad ji biity galima padengti tokia Silumos izoliacija ir tokiu
storiu, kaip numatyta projekte.

0 Prie§ atliekant vamzdyny Silumos izoliavimo darbus, vamzdynai turi biti pagal galiojancius
reikalavimus iSbandyti, padengti antikorozine danga.

'l Dél vamzdyny paruoSimo Silumos izoliavimo darbams atlikti rezultaty turi biiti suraSytas
paslépty darby aktas.

1 Vamzdyny Silumos izoliacija turi buti jrengta taip, kad vykstant temperatiiry pokyciams,
joje neatsirasty plySiy ar jtriikiy.

1 VamzdZiuose jmontuota reguliavimo ir uZdaromoji armatira bei kiti jrenginiai turi buti
izoliuojami nuimamosiomis Silumg izoliuojanciomis konstrukcijomis, kuriy Siluminé varZa bity ne
mazesné uz gretimy vamzdziy Silumos izoliacijos Siluming varZa.
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0 Jeigu Silumos izoliacija izoliuoti vamzdynai uZdengiami (pvz., nepereinamuosiuose
kanaluose), prieS tai turi biiti suraSomas paslépty darby aktas.

71 Kiekviena ] objekta pristatyta pakuoté ar standartinis izoliacijos ar priedy konteineris turi biiti
pazymeétos gamintojo antspaudu arba ant jy turi biti pritvirtinta lentelé su gamintojo pavadinimui
bei medZiagos apraSymu.

'] Visi darbai turi biiti atliekami pagal taisykliy, STR ir gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas;

[zoliavimui naudojami izoliaciniai kevalai, kuriy kokybe:
$ilumos laidumo koeficientas A = 0,037 W/m-°K,
temperatiira t =90 °C;
e vandens sugérimas %, kait=23°C,po7pary 1,01 %;
kait =23 °C, po 28 pary 1,06 %;
sen¢jimas nepastebimas prie 100 °C;
cheminis atsparumas labai didelis.
Izolianto indeksas, min. 130;
Klase Al

Visy izoliaciniy medziagy sandiiros turi buti tinkamai sujungtos.

Izoliacijos klijavimui naudojami greitai dZiGstantys kontaktiniai klijai ir lipni izoliaciné
juosta kevaly sujungimams, sunkiai prieinamy viety , uZdaromosios armatiiros izoliacijai sutvirtinti.

Standartiniai juostos iSmatavimai: storis 3 mm, plotis 5 mm, rulone 10 m.

Pagal standarto LST EN 12828 nuostatas, izoliacijos klasé 4, minimaliis izoliacijos storiai:

iy Clazs 3 Class 4
i
Ly - | Ly
Wim-K Wim-K Wim-K Wim-K
0,03 0,04 0,05 0,06 0,03 0,04 0,05 0,06
N B i S B o B e B B
20 Q.22 [n] T 28 3 Q.19 3 =23 Mh -]
30 0.24 14 23 | 35 S0 0.2 149 n 489 T
w0 | oz 18 26 4 8 | 022 | 4 18 58 B4
81 0,30 23 35 50 &5 0.25 3] 47 Ta 1]
80 | 034 | 28 W | S8 T4 | 028 | 25 54 7| 07
oo | oM | 2 42 5§ | om 38 58 82 12
200 0.54 35 50 =11 ES D45 47 BE B2 120
w0 | oTe | a8 51 | &9 B | 081 51 72 i5 122
plana | (0086) 42 =23 Ta B4 0,489 Ba T ] (1]
VamzdZio Izoliacijos min.
skersmuo storis, mm,
DN
20 30
25 30
32 30
40 40
50 50
65 50
80 60
100 60
Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida

PE19-106-TDP-SV-TS 7 11 0




UAB ,,Projektu ekspertai‘“

1.7 SILDYMO SISTEMOS MONTAVIMAS

Sildymo sistemoms turi biiti panaudoti plieniniai vamzdZiai, sujungti virinant. Vamzdyny galai
turi biti nupjauti staciu kampu, leistinas nuolydis daugiau 2°. Vamzdyny skersmeny ribinés nuokrypos
neturi virSyti :

- iSoriniams skersmenims iki 40 mm imtinai + 0,4 - 0,5 mm;

- iSoriniams skersmenims vir§ 40 mm imtinai + 0,8 -1,0 mm;

Vamzdyny alkiinés gaminamos lenkimo btidu arba montuojamos fasoninés dalys. Minimalus
lenkimo spindulys - 1,5 salyginio vamzdZio skersmens. Gaminant alktiines lenkimo buidu, vamzdziy
skersmens ovaliSkumas neturi virSyti 10%. Vamzdynai, detalés ir mazgai turi biiti sujungti virinant.
Sistemy vertikaltis vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalés daugiau nei 2 mm suminio nuokrypio
patalpoje.

Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgy ir atramy pagalba. Galima naudoti specialios
konstrukcijos grupinio pakabinimo mazgus. Jie turi biiti tokio dydZio, kad atstumas tarp vamzdziy leisty
juos izoliuoti. Silumnesio vamzdyny atramos apriboja vamzdyno judéjimo galimybe tik aSine kryptimi.
Horizontaliis vamzdynai turi buti tvirtinami reguliuojamy pakaby pagalba.

VamzdZiai prie visy jrenginiy ir valdymo voZtuvy turi buti tvirtinami taip, kad biity iSvengta
jtempimy ar iSkraipymy pajungtoje jrangoje ir valdymo voZtuvuose. VamzdZiai turi biiti tvirtinami taip,
kad jranga, voZtuvus ir priedus buty galima nuimti maziausiai juos iSardant ir, kad nuémus minétus
prietaisus, nereikeéty papildomy atramy.

Visi vertikalis vamzdZziai turi buti tvirtinami taip, kad buty uZkirstas kelias iSlinkimams arba
svyravimams. Vertikalls vamzdZiai turi turéti stiprius kaltos geleZies arba plieno spaustukus, gerai
uzvertus ant vamzdZiy, su prailginimais, jsiremianciais | pastato konstrukcijas.

Norint iSvengti per didelio vamzdziy ir atSaky jtempimo, vamzdZiai turi buti jtvirtinti atsizZvelgiant i
linijinius pailgéjimus. Ankeriai turi buti visiSkai atskirti nuo pakabinimo mazgy ir turi biiti tvirtai kaltos ar
suvirintos konstrukcijos. Visy plieniniy pavirSiy apdorojimas turi biiti toks:

- gamykloje sutvirtinti mazgai, nuSveisti smelio CiurkSle;

- nugruntuoti rudims atspariais dazais;

- padengiami dviem sluoksniais aprobuoty dazy juos sumontavus.

1.8 Sildymo sistemos su plieniniais vamzdZiais hidraulinis bandymas ir reguliavimas

Hidraulinis sistemy bandymas vykdomas pagal LST EN 14336:2004 — ,,Pastaty Sildymo sistemos.
Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir pri¢mimas eksploatuoti®. Pband=1.3*Ps

Ps — 4Bar — Sildymo sitemoje; Pband — 5,2Bar;
Bandymas trunka ne maZiau nei 2 h.

'] Hidraulinis sistemy bandymas vykdomas prie§ apdailos darby pradZia, kai yra atlikti
suvirinimo darbai, sumontuotos vamzdyny tvirtinimo detalés, Siluminio pailgéjimo kompensatoriai ir
nejudamos atramos.

'] Vamzdyny izoliavimas, kanaly, niSy, angy uZtaisymas atlieckamas iSbandZius sumontuotus
vamzdynus.

'] Hidraulinis bandymas vykdomas esant teigiamai temperatiirai patalpose.

"1 Hidrauliniam bandymui atlikti reikia:

- kilnojamo, maZo naSumo, auksto spaudimo, stimoklinio, dviejy eigy siurblio (gali buti rankinis);
- dviejy uZplombuoty manometry, specialiai tam skirty, su nepazeista plomba;

- vamzdynai turi biiti atjungti nuo Silumos Saltinio;

- naudoti uZdaromgja armatiirg draudZiama, tam turi biiti sumontuotos > 3 mm aklés;

- hidraulinio bandymo metu i§siplétimo indai turi biiti atjungti.

'} Vanduo hidrauliniam sistemos praplovimui ir iSbandymui turi biiti imamas iSstatytos aikSteléje
esanCiy vandentiekio sistemy, po vandens kiekio apskaitos.

Dokumento Zymuo 5 Lapas Lapy Laida
PE19-106-TDP-SV-TS 8 11 0




UAB ,,Projektu ekspertai‘“

Hidrauliniu slégiu bandoma:

'] nepastebéta rasojimo per virintines siiiles, vandens tekéjimo i§ Sildymo prietaisy, vamzdyny,
armatiiros ir kity elementy;

'] Jei bandymo rezultatai neatitinka Siy reikalavimy, reikia pasalinti defektus ir sistemos sandaruma
bandyti dar karta.

"1 Bandymo rezultatai jforminami aktu.

'] Turi buti atliktas esamos sistemos ir Sildymo prietaisy praplovimas ir bandymo darbai.
Darbams yra naudojamas specialusis plovimo aparatas, kuris yra sujungiamas su Sildymo sistema. [vedus
visas biitinas, specialiai parinktas chemines medziagas i Sildymo sistema, valymo tirpalas cirkuliuoja
Sildymo sistemoje 4-5 valandas, priklausomai nuo sistemos uzterSimo lygio.

Kontroliniais taskais laikyti:

kiekvieno stovo (esant dvivamzdei sistemai — tiekimo ir gragZinimo stovy) atkarpas, esancias 0,2—0,5
m atstumu nuo prijungimo prie magistralés vietos;

atkarpas ties kiekvieno stovo viduriu, esancias 0,2—0,5 m atstumu nuo atSaky i Sildymo prietaisus
(penkiy auksty pastate kontrolinis taSkas bus 3 aukSte, devyniy aukSty pastate kontrolinis taSkas bus 5
aukste, panasSiai nustatomos kontroliniy tasky vietos kitokio auk$¢io pastatuose).

Sildymo sistemos Siluminis i$bandymas

Jjungiant sumontuotg, suremontuotg ar rekonstruotg Sildymo sistemg, biitina atlikti Siluminj
bandymg. Siluminio bandymo metu $ilumnesio temperatiira turi atitikti nustatytaja temperatiiros grafike
pagal lauko oro temperatiira. Siluminio bandymo metu sistema derinama ir reguliuojama teisés akty
nustatyta tvarka. Bandymo rezultatai jforminami aktu.

1.9 PALEIDIMO - DERINIMO DARBAI

Paleidimo - derinimo darbus atlieka rangovas.

Siuos darbus gali atlikti specialistai turintys reikiama kvalifikacijg ir leidima Sios raSies darbams
atlikti. Paleidimo - derinimo darbams suraSomas priémimo aktas ir patvirtinimas techninés prieZiiiros
vadovo.

1.10 SILDYMO SISTEMOS HIDRAULINIS BALANSAVIMAS IR EIGA

1. Ventiliy su iSankstiniais nustatymais sureguliavimas pagal gamintojo rekomendacijas;
2. Balansiniy ventiliy sureguliavimas pagal reikiamus srautus;

3. Termostatiniy ventiliy sumontavimas ant ventiliy su iSankstiniais nustatymais;

4. Balansavimo protokolo uzpildymas ir pridavimas.

1.11 SILUMOS TIEKIMO SISTEMU PRIEMIMAS EKSPLOATUOTI

o Sildymo sistemos priémimo akte turi biiti nurodyta: sistemos hidraulinio i§bandymo
rezultatai, Siluminio iSbandymo rezultatai, atlikty darby kokybés jvertinimas.
. Pateikiami reikiami dokumentai: darbo bréziniai, montavimo darby aktai, jmontuoty j

statybines konstrukcijas vamzdyny bandymo ir priémimo aktai, Sildymo sistemos hidraulinio ir $iluminio
iSbandymo aktai.

o Sildymo ir Silumos tiekimo sistemos eksploatuojamos LST EN 14336:2004 , Pastaty
Sildymo sistemos. Vandeniniy $ildymo sistemy jrengimas ir priémimas eksploatuoti” nurodymus.

1.12 Demontavimo darbai

Sildymo sistemos vamzdZiy izoliacijos danga su apsauginiu asbesto-cemento  sluoksniu,
todél butina laikytis ,,Darbo su asbestu nuostaty“ 2004 m. liepos 16 d. isakymas Nr. Al1-184/V-
546. Asbesto cemento apsauginis sluoksnis ir Siluminé izoliacija nuimama nuo vamzdZiy ir iSveZama |
toksiniy medZiagy savartyng.
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II. VEDINIMAS

2.1 Védinimo sistemos valymas

Nuo ventiliacijos kanaly (Sachty) vidiniy pavir§iy Salinamas susikaupusiy terSaly kiekis.
Valymas atlickamassausu btidu nuo dulkiy ir kt. susikaupusiy neSvarumy. Valymg sudaro
ventiliacijos kanaly vidinio pavir§iaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su jvairaus agresyvumo
ir diametro besisukanciais Sepeciais. Naudojami atitinkamai pagal Sachtos diametrg: apvaliis
Sepeciai @100, @150, A200 ir A250 arba kvadratiniai Sepeciail00x100, 150x150, 200x200 ir
250x250.

Dulkéms i§ ventiliacijos kanaly iStraukti naudojama vakuuminy iStraukimo jranga: dulkés ir
SiukSlés neSamosoro srovés patenka ] siurbliy filtrus. Jeigu Sachtoje yra jstrigusios stambios ir
sunkios atliekos, pavyzdZiui buteliai ar plytos, tokiu atveju Siy daikty paSalinimas sprendZiamas
kiekvienu atveju individualiai. Gali biiti, kad vienintelisbiidas tokias atliekas pasalinti yra tik pro bute
esancig védinimo angg.VisiSkai uztikrinti védinimo kanaly vidinio pavirSiaus Svarg, atlieckama
védinimo kanalg baigiamoji dezinfekcija,kuriai naudojamas Zmoniy sveikatai nekenksmingas,
patentuotas dezinfekantas biocidas. Ventiliacijos Sachtg sienelés apdorojamos nuo kenksmingy
Zzmogaus sveikatai mikroorganizmy (pelésiy, virusy, bakterijy, alergeny), jeigu reikia ir nuo
parazity (Zmoniy kirmsliniy ligy ivairiy sukéléjy - askaridZiy, spaliniy, mazojo kaspinuocio kiauSinéliy).

2.2 Védinimo kanaly dezinfekatas

Daugiabu¢iy gyvenamyjy namy védinimo kanaly ir $iukSliy Salintuvy dezinfekavimui
naudojamas biocidas (dezifekatas), atitinka ES direktyvy 91/155/EB, EP ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
528/2012 reikalavimus. Biocidas registruotas Lietuvoje ir iSduotame produkto autorizacijos liudijime,
specialiose autorizacijos salygose nurodyta: ,,...daugiabuciy gyvenamyjy namy védinimo kanalams ir
(arba) SiukSliy Salintuvy vamzdZiams dezinfekuoti. ...*

Daugiabu¢iy gyvenamyjy namy veédinimo kanaly dezinfekacijai naudojami 1,0%
koncentracijos darbiniai tirpalai.

2.3 Védinimo kanaly valymas ir dezinfekavimas
Darbus gali atlikti jmoné, turinti Valstybinés Akreditavimo Sveikatos Priezitiros Veiklos
Tarnybos prie SAM iSduotg Visuomenés Sveikatos Priezituros Veiklos licencija.

Visi technologiniame procese naudojami preparatai turi atitikti ES direktyvy 91/155/EB ir
2001/58/EB reikalavimus ir taikomi katu su 2006 m. gruodzio 18 d. Europos Parlamento ir
Tarybos (EB) Nr. 19007/2006 dé¢l cheminiy medZiagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir
apribojimy (REACH) reikalavimai bei 2012 m. geguzés 22 d.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) nr. 528/2012 dél biocidiniy produkty tiekimo
rinkai ir jy naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimus.

Védinimo kanaly valymo ir dezinfekavimo darby seka:

1. Védinimo kanaly vidiniy pavir$iy apZiiira (videozondas) esant biitinybei, kai kyla jtarimas,
kad kanalai uZtersti ir uzkimsti. Darbai atliekami nuo stogo, iSimtiniais atvejais, butuose.

2. Mechaninis védinimo kanaly vidiniy pavirS$iy valymas lanksciais velenais su besisukanciais
Sepeciais (800-3000 aps/mim.). Darbai atliekami nuo stogo.

3. Dezinfekavimas ir biocheminis apdorojimas. Darbai atlickami nuo stogo.

4. Oro srauty matavimai. Matavimai atliekami védinimo kanaluose ant stogo, iSimtiniais atvejais,
butuose.

Daugiabu¢iy gyvenamyjy namy veédinimo kanaly dezinfekcijai naudojamas Zemo slégio
akumuliatorinis purkstuvas-riko generatorius (1-4 MPa) ir kitg jranga. PrieS atliekant dezifekcija,
vedinimo kanalai turi biiti iSvalyti nuo statybiniy atlieky, dulkiy ir kity paSaliniy daikty. Dezinfekcija
atlieckama Salto aerozolio generavimo principu, tam panaudojant Salto aerozolio (10-30um) arba
Salto riko purkstukus (40-60 um). Nuo purkStuky pasirinkimo priklauso iSpurSkiamo dezinfekato
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darbinio tirpalo kiekis ploto vienetui: Saltas aerozolis — 0,5-0,6 1/100m 2 ; Saltas rikas — 1-5 6/100
m 2 . Kai darbai atliekami nuo stogo biitina jvertinti susidariusi papildomg slégi Zarnose (auksto
slégio armuotos guminés @4-5mm. Zarnos atsparios rig§tims/Sarmams). MedZiagy sanaudos pagal
R61P-2511 normatyvus nuo 30 ml iki 3 litry 10-¢iai metry védinimo kanaly vidinio pavirSiaus
apdirbimui. Sanaudos priklauso nuo apdirbamo kanalo skerspjiivio dydzio ( 300 ml— 100 cm 2, ... 3 litrai
— 1 m2). Atliekant purS§kimo darbus reikia jvertinti pridétinj slégi Zarnose, kai purkstukas
nuleistas 1 Zemiausig taska, todél bitinas slégio voztuvas/reguliatorius.

2.4. Atsargumo priemonés

1. Ne véliau kaip pries tris dienas iki védinimo dezinfekcijos pradZios gyventojai privalo biti
informuoti apie numatomus atlikti darbus, jy pradZig ir pabaigg bei biitinumg sandariai uzdengti védinimo
kanaly angas butuose.

2. Suteikti gyventojams sveikatos saugos informacijag apie dezinfekcijai naudojama
darbinj tirpalg. Informuoti gyventojus, kad, nors darbinis tirpalas néra klasifikuojamas kaip
pavojingas sveikatai, siekiant iSvengti potencialaus poveikio sveikatai reikia vengti jkvépti
ruko/aerozolio.

3. Védinimo kanaly dezinfekcija atliekanti jmoné privalo: uZtikrinti, kad gyventojy butuose
biity sandariai uzdengtos védinimo kanaly angos; jspéti gyventojus, kad védinimo kanaly angos
gali buti atidengtos tik praéjus dviem valandom oi dezinfikacijos. Negalint uZtikrinti, kad bute
dezinfekcijos metu ir dvi valandas po jos bus uzdengtos védinimo kanaly angos, to buto védinimo
kanaly dezinfekcija neatlickama.

2.5. Rangovas, atlikes darbus, pateikia sekan¢ig dokumentacijg Naudojamy medZiagy Saugos
Duomeny Lapus, atitinkancius ES reglamento 1907/2006/EB-REACH reikalavimus;

Galiojant] biocido autorizacijos liudijima;

VSVP Licencijos kopija;

Licencijuoty juridiniy asmeny, atliekan¢iy dezinfekcijg, atlikty darby ataskaitg-deklaracija
(Lietuvos higienos normos);

Ataskaita-deklaracija pateikiama VSC UZkre¢iamy Ligy ir AIDS Centro Epidemiologinés
Priezitros Skyriui ir uZsakovui;

Atlikty darby aktai; UZpildomas Statyby Zurnalas.
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MEDZIAGU ZINIARASTIS
Eil¢ . . - e > Mato | Kieki
Nres Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vt S Pastabos
1 2 3 4 5 6
SILDYMAS
Termostatinis ventilis tiesus, Soninio jungimo RAG
1. r?‘dlato“aldns. '3?1 (fank“?mo n“.“g.tdynll.o Sk“{a.s | T.S.-14 | Vnt. | 47 | (Danfoss"
vienvamzdei Sildymo sistemai, didelio lgra aidumo. arba analogas)
DNI15, Ps-4Bar, Ts-90°C, Kvs = 2,30 m’/h
Termostatinis ventilis tiesus, Soninio jungimo RAG
2. r?‘dlato“agls. '3?1 ésank“?mo n“.“g.tdynll.o Sk“{a.s | T.S.-1.4 | Vot | 159 | (Danfoss"
vienvamzdei Sildymo sistemai, didelio lgra aidumo. arba analogas)
DN20, Ps-4Bar, Ts-90°C, Kvs = 3,16 m’/h
Termostatinis elementas su skys¢io uZpildu ir (,,Danfoss*
3. | Min/Max temperattros ribojimo funkcija, . T.S.-1.4 Vnt. 175 arba
Temperatiiros nustatatymo ribos nuo 18-21 °C analogas)
Itakai atspari (antivandaling) - vieSos paskirties, su RA-2920
apsauginiu gaubtu termostatinio ventilio galvuté su (,,Danfoss*
4. V- _ Y1 T.S.-1.4 Vnt. 31
dujiniu uZpildu ir Min/Max temperatiiros uZrakinimo arba
funkcija. Temperatiiros nustatatymo ribos nuo 5-26 °C. analogas)
Automatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejy
eigy reguliavimo voZtuvu, su procentine srauto
e . v . AB-QM
ribojimo nustatymo skale, matavimo atvamzdZziai ir .
5. Kalé ekiami i vi ‘s Ps-4Bar. Ts-90°C TS-1.2 Vnt. 8 (,,.Danfoss
skalé pasiekiami i vienos puses, Ps-4Bar, Ts- , arba analogas)
jtaka=1. DN15, Qmax=0.45 m3/h. APmax=4Bar,
APmin=0,16 Bar
Automatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejy
eigy reguliavimo voZtuvu, su procentine srauto
S : . AB-QM
ribojimo nustatymo skale, matavimo atvamzdZziai ir .
6. Kalé ekiami i vi ‘s Ps-4Bar. Ts-90°C TS-1.2 Vnt. 14 (,,.Danfoss
skalé pasiekiami iS vienos puses, Ps-4Bar, Ts- , arba analogas)
jtaka=1. DN20, Qmax=0.90 m3/h. APmax=4Bar,
APmin=0,16 Bar
Termostatinis elementas tiesioginio veikimo su AB-QT
7. |kapiliaru, AB-QM voZztuvui DN10-20, nustatymo ribos | TS-1.2 Vnt. 22 ( Dan_foss“ )
35-50°C. Ps-4Bar, Ts-90°C i}
Apvado diametro susiaurinimas DN10-15, RTD'BR“
8. kvs=6.8m*/h: Ps-4Bar. Ts-90°C T.S.-1.1 Vnt. 47 (,,Danfoss
vs=0.0m'/h; F's-abar, 18- arba analogas
Apvado diametro susiaurinimas DN15-20, Kvs=15,1 RTD'BR“
9. 3/h h: Ps-4Bar. Ts-90°C T.S.-1.1 Vnt. 159 | (.Danfoss
m » TS-abar, 18- arba analogas
2019
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10. (liirlllstglinis ventilis atSaky uzdarymui, Ps-4Bar, Ts-90°C, TS-11 Vi, 4

11, Rutulinis ventilis atSaky uzdarymui, Ps-4Bar, Ts-90°C, TS-11 Vi, )
dn40

12, (11{;113t1211inis ventilis atSaky uzdarymui, Ps-4Bar, Ts-90°C, TS-11 Vi, )

13, grlll;lsﬂinis ventilis stovy uzdarymui, Ps-4Bar, Ts-90°C, TS-11 Vi, 3

14, Rutulinis ventilis stovy uZzdarymui, Ps-4Bar, Ts-90°C, TS-11 Vi, 36
dn20

15, grlllltlsﬂinis ventilis stovy uzdarymui, Ps-4Bar, Ts-90°C, TS-11 Vi, 9

16. Rutulinis ventilis vandeniui iSleisti Ps-4Bar, Ts-90°C, T.S-11 Vit 48
DN15

17.| Automatiniai nuorintojai dn20, Ps-4Bar, Ts-90°C T.S.-1.1 Vnt. 10
Plieniniai vamzdziai, Ps-4Bar, Ts-90°C, diametras

18. | DN135, ir izoliuoti Silumine kevaline izoliacija T.S.-1.5 M* 20
0,037W/mK, storis min 30mm
Plieniniai vamzdziai, Ps-4Bar, Ts-90°C, diametras

19. | DN20, ir izoliuoti Silumine kevaline izoliacija T.S.-1.5 M* 85
0,037W/mK, storis min 30mm
Plieniniai vamzdziai, Ps-4Bar, Ts-90°C, diametras

20. | DN25, ir izoliuoti Silumine kevaline izoliacija T.S.-1.5 M* 34
0,037W/mK, storis min 30mm
Plieniniai vamzdziai, Ps-4Bar, Ts-90°C, diametras

21.| DN32, ir izoliuoti Silumine kevaline izoliacija T.S.-1.5 M* 106
0,037W/mK, storis min 30mm
Plieniniai vamzdziai, Ps-4Bar, Ts-90°C, diametras

22.| DN40, ir izoliuoti Silumine kevaline izoliacija T.S.-1.5 M* 80
0,037W/mK, storis min 40mm
Plieniniai vamzdziai, Ps-4Bar, Ts-90°C, diametras

23.| DNS5O, ir izoliuoti Silumine kevaline izoliacija T.S.-1.5 M* 32
0,037W/mK, storis min 50mm
Plieniniai vamzdziai, Ps-4Bar, Ts-90°C, diametras

24.| DN63, ir izoliuoti Silumine kevaline izoliacija T.S.-1.5 M* 26
0,037W/mK, storis min 50mm
Plieniniai vamzdziai, Ps-4Bar, Ts-90°C, diametras

25.| DNB8O, ir izoliuoti Silumine kevaline izoliacija T.S.-1.5 M* 6
0,037W/mK, storis min 60mm
Plieniniai cinkuoti presuojami vamzdziai, Ps-4Bar, Ts- .

26-1 90°C, diametras d15x1,2 TS-1L5 1 M| 340

27, F‘asonin‘iu{ ir tvirtinimo Qaliq komplf}(tas plieniniams T.S-1.5 | Kompl 1
cinkuotiesm presuojamiems vamzdZziams

28. | Kabés Silumos izoliacijai T.S.-1.6 | Kompl. 1

29. | Montavimo medZiagos T.S.-1.5 | Kompl. 1
Sistemos hidraulinis, Siluminis iSbandymas

30. | sureguliavimas (stovy subalansavimas, balansavimo T.S.-1.8 Sist. 1
protokolo uZpildymas)

Dokumento Zymuo 5 5 Lapas Lapy Laida
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UAB ,,Projektu ekspertai‘“

31.| Sistemos stovy praplovimas T.S.-1.8 Sist. 1
32.|Sistemos montavimo darbai T.S.-1.7 Sist. 1
DEMONTAVIMAS

Esamy Sildymo sistemos magistraliniy vamzdynuy, Tikslinti vietoje

33. |uzdarymo ir reguliavimo armatiiros d15+d80, M* 420 | darby vykdymo
demontavimas mety

. Tikslinti vietoje

34. |Esamy radiatoriy praplovimas 2 kartus su chemikalais Kompl. | 206 | darby vykdymo

met

. . Tikslinti L!ietoje

35.|Esamy stovy praplovimas 2 kartus su chemikalais Kompl. | 28 | darby vykdymo
mety

VEDINIMAS
5 “dini Tikslinti vietoj

36, Nat}lralaus ‘Vedlmmo'k‘analuz Prvavalymgs, N Kompl. | 160 darbqnvyk;y:ﬂz
dezinfekavimas, pakélimas vir§ stogo ir apskardinimas mety

Adini 5 1 1 mo1 2 Tikslinti vietoje

37 Veédinimo grotelés sienoje, reguliuojamos su uzdarymu Kompl. | 160 | darbu vykdy o
200x100 mety

PASTABOS:

1. Ziniarastyje nejvertinta elektros pajungimy darbai, angy ir vagy iSkirtimas pastato statybinése
konstrukcijose, automatikos ir statybiniai darbai.

2. Gali buti naudojami ir kiti jrenginiai, atitinkantys nurodytas charakteristikas.

3. Rangovas savo rizika jvertina papildomy medziagy bei darby kiekius.
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Siluminio mazgo (Sildymas)
Bl
< 3) D B 8 A1/T21 (130kW) - 3 5
(: < 3 @ &) &) ) 8) ©) 19
z
ESAMA RADIATORIU PAJUNGIMO PROJEKTUOJAMA RADIATORIY
PRIE STOVO SCHEMA PAJUNGIMO PRIE STOVY SCHEMA
RUSIO AUKSTO EKSPLIKACIJA R-33 Sandélis 2,84 R-68 Sandélis 2,22
0 0 v . Esamas Es S
R-34 Sandélis 1,87 R-69 Sandélis 2,16 SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: ovas SAMas
) l Q Q S S :t S
Nr. Pavadinimas R-35 Sandslis 245 R-70 Sandslis 234 b PARYMO VOZTLUAS e VAR
R-1 Sandelis R-36 Sandelis 2,48 R-71 Sandelis 2,08 il. St-4  STOVAS IR JONR Esamas radiatorius T?}ﬁﬁ?ﬁ;ﬁ‘;ﬁ;ge
7 - . 1Sankstu us
R-2 Sandelys R-37 Sandélis 2,39 R-72 Sandélis 2,19 X AUTOMATINIS BALANSINIS VOZTUVAS dn 20 VAMZDZIO SKERSMUO ~ Y
R-3 Sandelis R-38 Sandelis 2,49 R-73 Sandelis 2,26 PASTABOS: g DRENAZINIS VENTILIS 202 1/h  RUOZO DEBITAS Apvado ribotuvay
R4 Sandelis R-39 Sandelis 2,48 R-74 Sandelis 2,89 1. Esama Sildymo sistema vienvamzdé, apatinio paskirstymo. . N
R5 Sandalis R40 Sandalis > 51 R.75 Sandelis 275 2. Pagal projektavimo uZduotj palickama esama vienvamzde Sildymo sistema; St-4 STOVAS IR JONR. 0,002\ VAMZDZIY NUOLYDIS M&/ = i N *
! ! alickami stovai ir esami Sildymo prietaisai ketiniai radiatoriai, naujai montuojami s - T
R-6 Sandélis R-41 Sandélis 2,51 R-76 Sandélis 2,24 ﬁlagismﬁniai vamdziai lﬁsyjzl(plizniniai virinami vamzd¥iai). ! ! Esamas rad. ESAMAS RADIATORIUS SU TERMOSTATU VAMZDZIO DIAMETRO PASIKEITIMAS ventilis 1 \2DN 15
R-7 Sandélis R-42 Sandélis 2,17 R-77 Sandélis 2,04 3.Projekte numatyta: 5 MAGISTRALINIAI VAMZDZIAI (Paduodamas/Griztamas T1/T2)
N " N " R o1 a) prie esamy $ildymo prietaisy numatyti didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai m PATALPOS TEMPERATURA ! PROJEKTUOJAMA STOVY PAJUNGIMO SCHEMA
E 2 2an:?:!s E 22 2an:?:!s 2"512 E ;2 2an:?:!s 2’1‘71 su termostatinémis galvutémis, temperatiiros ribojimo funkcija 18*-21*C ir apvady SILDYMO NUOSTOLIAI
- andélis - andélis , - andélis , susiauréjimai. W -
R-10 Sandélis R-45 Sandélis 2,30 R-80 Vandens jvadas 4,58 b) riisyje ant esamy stovy sumontuojami automatiniai balansavimo ventiliai AB-QM i _%s
N T B T an. T ir QT elementas. ! B
R-11 Sand?lfs R-46 Sand?lfs 2,23 R-80-1 Sand?lfs 145,08 ¢) Apvado ribotuvas prie Sildymo prietaiso turi biiti vienu skersmeniu mazesnis negu p Trisakis su akle
R-12 Sandeélis R-47 Sandélis 2,30 R-80-2 Sandélis 8,69 stovas. ) A T T
R-13 Sandélis R-48 Sandélis 4,17 R-80-3 Sandélis 7,07 d) Sildymo magistralés numatomos montuoti risyje palubéje, esamos magistralés 3 T2 paskirstomasis
R-14 Sandélis R-49 Sandelis 2,58 R-80-4 Sandelis 1,49 vietoje, izoliuojant 30-60mm storio $ilumine izoliacija su aliuminio folija. Rutulinis ( 'dT, y - vamzdynas
R-15 Sandelis R-50 Sandelis 237 R-805 Koridorius 121 5. Ant kiekvienos $ildymo sistemos at§akos nuo magistralés iki esamo stovo, u “32.1% —
— — . — ’ montuojamas vandens i$leidimo ventilis ir rutulinis uzdarymo ventilis “m% Projcktuojamas automatinis balansavisgo
R-16 Sandelis R-51 Sandelis 2,62 R-80-6 Koridorius 4,99 6. Radiatoriaus apvadas su diametro ribotuvu montuoti pagal pateikts schemg. T — VCﬂltvlllsv su mtc'gtruotu dvicju 01%4
T 0 T Ao i vietac filee it vieton reguliavimo voZtuvu, su procentine
R-17 Sand?lfs R-52 Sand?lfs 237 R80-7 Sand?lfs 0.19 ; g;ﬁi;?duaﬁ?itu:l’;??rzl;jgltclt;\lel;t;; t1111;:111111§f£11 ‘i;eé]%:kovo specifinius reikalavimus ¢ Magistraliniai vamzdZiai srauto ribojimo nustatymo skale,
R-18 Sandel!s R-53 Sandel!s 2,55 R-80-8 Sandel!s 4,49 9. Magistraliniai vamzdziai montuojami su ne mazesniu nei 0,002 nuolydziu $ilumos —
R-19 Sandélis R-54 Sandélis 2,43 R-80-9 Sandélis 4,37 mazgo link. 0 2019 Statybos leidimui, konkursui
R-20 Sandélis R-55 Sandélis 2,50 R-80-10 Sandelis 12,00 10. Ties sankirtomis su statybinémis konstrukcijomis vamzdziai montuojami gilzése, - — - : — - —
R-21 Sandelis R-56 Sandelis 274 R-80-11 Koridorius 10.51 kurios uZpildomos garsg izoliuojandia ir prie3gaisrine medZiaga. Laida | I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
— — : - - : 11. Vamzdyny Zemiausiose vietose jrengiama nudrenavimo armatiira, auk3ciausiose - . . . . . .
R-22 Sandélis R-57 Sandélis 2,50 R-80-12 | Persirengimo pat. 8,22 automatiniai nuorintojai. - VANDENS ISLEIDIMO VENTILIS Kval. UAB "Proiekty ekspertai” Statinio projekto pavadinimas:
R-23 Sandélis R-58 Sandélis 2,53 R-80-13 Koridorius 4,49 12. Termostatiniy ventiliy pozicijos tikslinamos atliekant Siluminius bandymus. 27 UZDARNMO VENTILIS patv. dok Expert Draugystéjs gjﬂi‘)-fﬁfl, o Daugiabucio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys,
R-24 Sandélis R-59 Sandélis 2,27 R-80-14 Sandélis 4,26 13. Atlickamas nattiralios traukos védinimo kanaly pravalymas, sanndarinimas ir NR Y Kaunas LT - 51230 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
— — < dezinfekavimas. Virtuves ir san. mazgy patalpose senos védinimo grotelés keiGiamos i
R-25 Sandélis R-60 Sandélis 2,20 R-80-15 Dusas 2,12 nauias veding e -
jas védinimo groteles 100x200. : . o s
R-26 Sandelis R-61 Sandelis 2,31 R-81 Koridorius 140,52 39599 | PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
R-27 Sandelis R-62 Sandelis 2,29 R-82 Silumos punktas 19,15 26719 | PDV T. Milius Rasio planas su §ildymo sistema 0
R-28 Sandélis R-63 Sandélis 2,35 R-83 El.skydiné 14,47 M 1:120, 1:1
R-29 Sandélis R-64 Sandélis 2,22 R-84 Sandélis 4,54
, ; . . . . ¥ . Lapas | Lapy
R-30 Sandélis R-65 Sandélis 226 R-100 Sandélis 30,48 Statytojas: Marijony g. 51-ojo namo savininky| Dokumento Zymuo P
R-31 Sandélis R-66 Sandélis 2,24 R-101 Koridorius 1,23 LT bevndrlja o PE19-106-TDP-SV-01 1 1
R-32 Sandalis R.G67 Sandalis 2.28 UZsakovas : UAB ,,Panevézio biistas
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Pravalomos ventiliacijos Sachtos, 2xd20 2xd20 2xd20 2xd20 2xd20 d25 2xd20
visuose aukstuose jrengiamos 2114
grotelés 200x100 R d25
®
R (o) () (A (B e (7 (a) (9) 10)
W, 2 4 3) &) > &) W, 8) ) 19
<
1
<
1 BUTAS 5 BUTAS 37 BUTAS 41 BUTAS NEGYVENAMOSIOS PATALPOS
> > > - o o o PO Lo
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
1-1 Koridorius 4,86 5-1 Koridorius 4,64 37-1 Koridorius 4,76 41-1 Koridorius 4,76 a-1 Tamburas 2,88 SUTARTINIAI ZYMEJIMAT: _— S:glvl:r E:g.s::s
1-2 Kambarys 18,02 5-2 Kambarys 18,20 37-2 Tualetas 1,46 41-2 Tualetas 1,40 a-2 Koridorius 66,55 B . 0V03 S m _
13 Virtuve 7,57 53 Virtuve 8,26 37-3 Vonia 2,57 413 Vonia 2,98 a-3 Koridorius 37,98 UZDARYMO VOZTUVA il St-4  STOVAS RJONR Fsomas e | LSemesatinis ventlisbe
3 : - Sankstinio nustatymo
14 Vonia 2,66 54 Vonia 268 | 374 Virtuve 858 | 414 Virtuve 7,99 a4 | Tamburas 2,82 X AUTOMATINIS BALANSINIS VOZTUVAS =355~ VAMZDZIO SKERSMUO IO Y
. . A d 4'b S
1-5 Tualetas 1,66 5-5 Tualetas 1,42 2;-2 Eamzarys 122? 41-5 Kambarys 18,17 a-g \K/Ol’lgt(:l’lll.lls llg: g DRENAZINIS VENTILIS 202 1/h  RUGZO DEBITAS - ( pvado ribotuvas
- ambarys s a- eslibiulis y
St-4 N\ -
2 BUTAS 6 BUTAS 37-7 Kambarys 4,12 42 BUTAS a-7 Tambdaras 3,83 STOVAS IR JONR. 0002 VAMZDZIU NUOLYDIS MEL/__ < 1 \ -
Esamas rad. ESAMAS RADIATORIUS SU TERMOSTATU ¢ VAMZDZIO DIAMETRO PASIKEITIMAS ventilis 1 \2DN15
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) .
38 BUTAS m PATALPOS TEMPERATURA === MAGISTRALINIAI VAMZDZIA| (Paduodamas/Grjztamas T1/T2) PROJEKTUOJAMA STOVY PAJUNGIMO SCHEMA
2-1 Koridorius 6,11 6-1 Koridorius 4,67 42-1 Koridorius 4,44 MA STOV NGIMO SCHE!
22 Tualetas 1,26 6-2 Tualetas 1,36 Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) |43 Tualetas 143 PASTABOS: W SILDYMO NUOSTOLIAI
2-3 Vonia 2,82 6-3 Vonia 2,73 38-1 Koridorius 4,70 42-3 Vonia 2,51 1. Esama $ildymo sistema vienvamzdé, apatinio paskirstymo. +0.00 -%s
24 Virtuvé 7.85 64 Virtuvé 846 | 382 | Kambarys 1823 | 424 Virtuvé 8,47 2. Pagal projektavimo lduotj palickamma esamma vienvamzdé Sldymo sistems; : —
— paliekami stovai ir esami §ildymo prietaisai ketiniai radiatoriai, naujai montuojami Trisakis su aklc
2-5 Kambarys 13,63 6-5 Kambarys 17,99 38-3 Virtuve 8,03 42-5 Kambarys 17,90 magistraliniai vamdziai risyje (plieniniai virinami vamzdZiai). 4 (Vandcr:;qizlcl;dqix,i i‘;‘igto\/lp
26 Tamburas 1,47 384 Vonia 2,72 42-6 Kambarys 17,37 3.Projekte numatyta: 2 T2 paskirstomasis
38-5 Tualet 1,43 a) prie esamy $ildymo prietaisy numatyti didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai o — 74— vamzdynas
7BUTAS ualetas su termostatinémis galvutémis, temperatiiros ribojimo funkcija 18*-21*C ir apvady . Rmum‘szngﬁgd e
3 BUTAS .. 43 BUTAS susiauréjimai. SILDYMO STOVO JUNGIMO PRIE Projcktuojamas automatinis balansavisgo
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) 39 BUTAS b) riisyje ant esamy stovy sumontuojami automatiniai balansavimo ventiliai AB-QM —MAGISTRALESS: “;iZGO SCHENA ventilis su intcgruotu dvicjy cigy
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) [ 74 Koridorius 4,31 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) ir QT elementas. o B rc_guliavimo”voituvg, su progcmina
3-1 Koridorius 4.82 7-2 Kambarys 16,10 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) [ 434 Koridorius 483 ¢) Apvado ribotuvas prie $ildymo prietaiso turi biiti vienu skersmeniu maZesnis negu ¢ Magistraliniai vamzdZiai srauto ribojimo nustatymo skalc,
’ = : S : stovas. — Z /
3-2 Kambarys 18,08 7-3 Virtuve 10,08 39-1 Koridorius 4,65 43-2 Tualetas 1,38 d) Sildymo magistralés numatomos montuoti risyje palubéje, esamos magistralés 0 2019 Statybos leidimui, konkursui
3-3 Virtuve 8,02 74 Tualetas 1,72 39-2 Tualetas 1,38 43-3 Vonia 2,57 vietoje, izoliuojant 30-60mm storio $ilumine izoliacija su aliuminio folija. - — - ’ — —
34 Vonia 556 75 Vonia 568 39-3 Vonia > 71 434 Virtuve 870 5. Ant kiekvienos Sildymo sistemos atsakos nuo magistralés iki esamo stovo, Laida | ISleidimodata | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
! ! - - ! . montuojamas vandens isleidimo ventilis ir rutulinis uzdarymo ventilis o e . o e .
3-5 Tualetas 1,59 394 Virtuvé 8,41 43-5 Kambarys 18,17 6. Radiatoriaus apvadas su diametro ribotuvu montuoti pagal pateiktg schema. - VANDENS ISLEIDIMO VENTILIS Kval. UAB "Projekty ekspertai” Statinio p'I‘O‘] eE(.tO pavadmur}as. .. ..
36 BUTAS 39-5 Kambarys 18,08 ; Etou} ir pajuni;imo prie jIL{} vietas tikzlinti vietojik » 2-UZDARYMO VENTILLS patv. dok Expert Draugystés g. 19-341 ’ Daugiabucio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys,
. Biitina atsizvelgti j projektavimo uZzduotj ir uzsakovo specifinius reikalavimus. NR UAB PROJEKTU EKSPERTA - ’ atnaujinimo (modernizavimo) projektas
4 BUTAS Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) 9. Magistraliniai vamzdZiai montuojami su ne mazesniu nei 0,002 nuolydZiu $ilumos ’ Kaunas LT - 51230 ! ( ) proj
. 40 BUTAS mazgo link. Tode - i
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) [36_1 Koridorius 4,55 . 10. Ties sankirtomis su statybinémis konstrukcijomis vamzdZiai montuojami gilzése, 39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
4-1 Koridorius 4,73 36-2 Kambarys 17.46 Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) kurios uZpildomos gars izolivojandia ir priesgaisrine medziaga. o 26719 PDV T. Milius Pirmo auksto planas su §ildymo sistema
22 Tualetas 143 363 Virtuve 8.67 201 Koridorius 563 itlﬁ;/iiliﬁzlfﬁjiﬁig:ose vietose jrengiama nudrenavimo armatiira, aukitiausiose - M 1:120, 1:1 0
4-3 Vonia 2,79 36-4 Vonia 2,48 40-2 Kambarys 17,70 12. Termostatiniy ventiliy pozicijos tikslinamos atliekant $iluminius bandymus. . .. . . Dok to ¥ . Lapas | Lapy
4-4 Virtuve 7,94 36-5 Tualetas 1,32 40-3 Virtuve 8,17 13. Atliekamas nattiralios traukos védinimo kanaly pravalymas, sanndarinimas ir Statytojas: Marijony g. 51-0jo namo savininky| oKumento zymuo:
45 Kambarys 1814 404 Vonia 2.92 d,ezi.1’1t:elfza.(\1'.in.1a& Y%rttl;‘éslig 054;10 (1)nazgt} patalpose senos vedinimo groteles keiciamos LT bendrija ' PE19-10 6-TDP-§V-02 | q
205 Tualetas 141 nawjas vedinimo groteles 100x200. Uzsakovas : UAB ,,Panevézio biistas®
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visuose aukstuose jrengiamos
grotelés 200x100
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W, 2 4 3 (&) S &) W, 8 &) 19
z
SA NGI PROJEKTUOJAMA RADIATORIY
8 BUTAS 12 BUTAS 45 BUTAS 49 BUTAS NEGYVENAMOSIOS PATALPOS 2 a. G-y S PAJUNGIMO PRIESTOVY SCHEMA
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) |54 Koridori 462 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) Y : . Esamas Esamas
B oridorius , B B - SUTARTINIAI ZYMEJIMAL Esamas [Stovas tovas
8-1 Koridorius 4,95 12-2 Kambarys 18,08 45-1 Koridorius 510 49-1 Koridorius 4,84 a-8 Koridorius 67,81 > UZDARYMO VOFTUVAS Tadiatorins ™~ y
8-2 Kambarys 17,69 12-3 Virtuvé 8,32 45-2 Kambarys 18,17 49-2 Kambarys 18,05 a-9 Koridorius 63,40 Sil. St-4 STOVAS IR JONR. Esamas radiatorius T?f‘“"f‘?‘%‘m V?mlhs be
83 Virtuve 754 | 124 Vonia 266 | 453 | Vituve 799 | 493 | Vituve 8,05 B AUTOMATINIS BALANSINIS VOZTUVAS =450\ Auz0210 SKERSMUO S| Fietmonutatymo
8-4 Vonia 2,65 12-5 Tualetas 1,40 454 Vonia 2,77 49-4 Vonia 2,88 g DRENAZINIS VENTILIS 202 I/h  RUOZO DEBITAS Apvado ribotuvas
85 Tualetas 1,68 455 | Tualetas 1,50 495 | Tualetas 1,49 ¢
13 BUTAS St4 STOVAS IR JO NR. 0,002\ vAMZDZIY NUOLYDIS Trieigis / = X -
9 BUTAS 46 BUTAS 50 BUTAS Esamas rad. ESAMAS RADIATORIUS SU TERMOSTATU ¢ VAMZDZIO DIAMETRO PASIKEITIMAS ventilis 1 \eonis
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) ) 5 o
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) 434 Koridorius 4.46 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) PASTABOS: . .. . m PATALPOS TEMPERATURA MAGISTRALINIAI VAMZDZIAI (Paduadamas/Gritamas T1/T2) PROJEKTUOJAMA STOVY PAJUNGIMO SCHEMA
’ 1. Esama $ildymo sistema vienvamzdé¢, apatinio paskirstymo. SILDYMO NUOSTOLIA
9-1 Koridorius 4,47 13-2 Tualetas 1,41 46-1 Koridorius 4,86 50-1 Koridorius 4,83 2. Pagal projektavimo uZduotj palickama esama vienvamzdé $ildymo sistema, W
9-2 Tualetas 143 13-3 Vonia 270 46-2 Tualetas 148 50-2 Tualetas 153 paliekami stovai ir esami §ildymo prietaisai ketiniai radiatoriai, naujai montuojami " "@S
: : : - : : : : : magistraliniai vamdziai risyje (plieniniai virinami vamzdZiai). i stovas
9-3 Vonia 2,79 134 Virtuve 8,41 46-3 Vonia 2,79 50-3 Vonia 3,04 3 .Projekte numatyta: = —
94 Virtuve 7,85 13-5 Kambarys 18,14 464 Virtuve 8,05 504 Virtuve 7,99 a) prie esamy $ildymo prietaisy numatyti didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai (V,‘M,“icr:‘2 lch ({iumui i(:‘wtovq)
9-5 Kambarys 17,49 46-5 Kambarys 18,23 50-5 Kambarys 18,17 su termostatinémis galvutémis, temperatiiros ribojimo funkcija 18*-21*C ir apvady e T T2 paskirstomasis
susiauréjimai. L 74‘— vamzdynas
14 BUTAS b) riisyje ant esamy stovy sumontuojami automatiniai balansavimo ventiliai AB-QM R”tm“"vlzlg;'ﬁi‘iar mo
10 BUTAS . 47 BUTAS 51 BUTAS ir QT elementas. SILDYMO STOVO JUNGIMO PRIE k rojektuojamas ¢ atinis balansav
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) ¢) Apvado ribotuvas prie $ildymo prietaiso turi biiti vienu skersmeniu maZesnis negu w Plojtlgtn::)ljlin;qul::gz:?zlittlun(li‘i/zji 3:;4 2
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) [14_4 Koridorius 701 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) stovas. oval reguliavimo voZtuvu, su procentine
PR : — — d) Sildymo magistralés numatomos montuoti risyje palubgje, esamos magistralés P Magistraliniai vamzdZiai srauto ribojimo nustatymo skale,
10-1 Koridorius 447 14-2 Kambarys 13,63 471 Koridorius 485 51-1 Koridorius 4,92 vietoje, izoliuojant 30-60mm storio $ilumine izoliacija su aliuminio folija. ’—'
10-2 Kambarys 18,14 14-3 Virtuveé 10,09 47-2 Kambarys 18,14 51-2 Tualetas 1,48 5. Ant kiekvienos $ildymo sistemos at§akos nuo magistralés iki esamo stovo, S :
10-3 Virtuve 7,88 144 Tualetas 1,68 473 Virtuve 8,41 51-3 Vonia 2,76 montuojamas vandens ileidimo ventilis ir rutulinis uzdarymo ventilis 0 2019 Statybos leidimui, konkursui
- - - — 6. Radiatoriaus apvadas su diametro ribotuvu montuoti pagal pateikts schemg. Laida | ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
104 Vonia 2,74 14-5 Vonia 2,89 47-4 Vonia 2,75 514 Virtuveé 8,08 7. Stovy ir pajungimo prie jy vietas tikslinti victoje. P @ - : _
10-5 Tualetas 1,54 14-6 Kambarys 17,24 47-5 Tualetas 1,34 51-5 Kambarys 18,17 8. Biitina atsizvelgti j projektavimo uZduotj ir uzsakovo specifinius reikalavimus. |- VANDENS [SLEIDIMO VENTILIS Kval. UAB "Projekty ekspertai” Statinio projekto pavadinimas:
51-6 Kambarys 17,34 ;gg§ﬁ§$1i11iai vamzdZiai montuojami su ne mazesniu nei 0,002 nuolydiu $ilumos 2-UZDARNNO VENTILIS patv. dok Expert Draugystéjs o 19_341.31’ > Daugiabucio gyye'namojo namo Me'lrijonq g 51, Panevézys,
11 BUTAS 44 BUTAS 48 BUTAS 10. Ties sankirtomis su statybinémis konstrukcijomis vamzdZiai montuojami gilzése, NR Yo PROIEIT ExsrERTA Kaunas LT - 51230 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
52 BUTAS kurios uzpildomos garsg izoliuojancia ir prie§gaisrine medziaga. . . :
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) 11. Vamzdyny ¥emiausiose vietose jrengiama nudrenavimo armatiira, auk§&iausiose - 39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
11-1 Koridorius 4,68 441 Koridorius 4,71 48-1 Koridorius 4,78 Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) automatiniai nuorintojai. 26719 PDV T. Milius Antro-ketvirto auksto planas su §ildymo sistema
! ! ! — 12. Termostatiniy ventiliy pozicijos tikslinamos atliekant $iluminius bandymus. 0
11-2 Tualetas 1,58 44-2 Kambarys 17,64 48-2 Tualetas 1,39 52-1 Koridorius 4,77 13. Atliekamas natiiralios traukos védinimo kanaly pravalymas, sanndarinimas ir M 1:120, 1:1
11-3 Vonia 2,79 44-3 Virtuve 8,26 48-3 Vonia 2,88 52-2 Tualetas 1,40 dezinfekavimas. Virtuveés ir san. mazgy patalpose senos védinimo grotelés keiGiamos i - . . " . Lapas | Lapy
114 Virtuve 785 | 444 Vonia 262 | 484 Virtuve 838 | 523 Vonia 2,72 naujas védinimo groteles 100x200. Statytojas: Marijony g. 51-ojo namo savininky| Dokumento Zymuo: P
11-5 Kambarys 18,05 44-5 Tualetas 1,43 48-5 Kambarys 18,02 52-4 Virtuve 8,12 LT bevndrlja N PE19-106-TDP-$V-03 1 1
505 Kambarys 18.05 Uizsakovas : UAB ,,PanevéZio biistas*
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Pravalomos ventiliacjos Sachtos 2xd20 2xd20 2xd20 2xd20 2xd20 2xd20 d25 2xd20
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groteles 200x100
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<
SA NGI PROJEKTUOJAMA RADIATORIY
29 BUTAS 33 BUTAS 72 BUTAS 76 BUTAS NEGYVENAMOSIOS PATALPOS 5 a. A RE STOvo Sebaa o PAJUNGIMO PRIESTOVU SCHEMA
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) SUTARTINIAI 7YMEJIMAL: . /ﬁ E;:g.ls;a;s
29-1 Koridorius 4,90 33-1 Koridorius 4,76 72-1 Koridorius 4,67 76-1 Koridorius 4,61 a-14 Koridorius 50,13 ; ; — - /T
X UZDARYMO VOZTUVAS Ny radiatorius octatinic _
29-2 Kambarys 17,74 33-2 Kambarys 18,21 72-2 Kambarys 18,17 76-2 Kambarys 18,14 a-15 Koridorius 63,36 Sil. St-4  STOVAS IRJONR Fsamas radiatorius ngﬁszg&gi vetr;:ﬂi; (l))e
4 h ) 1S, St us
29-3 Virtuve 7,54 33-3 Virtuve 8,09 72-3 Virtuve 8,52 76-3 Virtuve 8,56 X AUTOMATINIS BALANSINIS VOZTUVAS dn 20 VAMZDZIO SKERSMUO ~ Y
: : : : Apvado rib S
294 Vonia 2,76 334 Vonia 2,76 724 Vonia 2,77 76-4 Vonia 2,78 z DRENAZINIS VENTILIS 202 1/h  RUGZO DEBITAS - ; pvado ribotuvas
29-5 Tualetas 1,60 33-5 Tualetas 1,34 72-5 Tualetas 1,37 76-5 Tualetas 1,40 f
St4 STOVAS IR JONR. 0002 yAMZDZIY NUOLYDIS Tricigis / = AN =
30 BUTAS 34 BUTAS 73 BUTAS 77 BUTAS Esamas rad. ESAMAS RADIATORIUS SU TERMOSTATU ¢ VAMZDZIO DIAMETRO PASIKEITIMAS ventilis ' 1 \eonis
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) m PATALPOS TEMPERATURA MAGISTRALINIAI VAMZDZIA| (Paduodamas/Griztamas T1/72) PROJEKTUOJAMA STOVY PAJUNGIMO SCHEMA
301 | Koridorius 451 | 341 | Koridorius 488 | 731 | Koridorius 462 | 77-1 | Koridorius 4,69 A e viemamade. antinio maskice SILDYMO NUOSTOLIAI
. Esama 8ildymo sistema vienvamzd¢, apatinio paskirstymo. — Esamas
30-2 Tualetas 1,35 34-2 Tualetas 1,35 73-2 Tualetas 1,42 77-2 Tualetas 1,35 2. Pagal projektavimo uzduotj paliekama esama vienvamzdé Sildymo sistema; 2000 stovas
30-3 Vonia 2,72 34-3 Vonia 2,80 73-3 Vonia 2,75 77-3 Vonia 2,19 paliekami stovai ir esami §ildymo prietaisai ketiniai radiatoriai, naujai montuojami 2
304 Virtuve 763 344 Virtuve 852 734 Virtuve 835 774 Virtuve 850 magistraliniai vamdziai risyje (plieniniai virinami vamzdZiai). TriSakis su akle
. ’ ’ ’ 3.Projekte numatyta: £ vandens iglcidimui i§ stovyp
30-5 Kambarys 17,29 34-5 Kambarys 18,17 73-5 Kambarys 18,17 77-5 Kambarys 18,14 a) prie esamy $ildymo prietaisy numatyti didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai 3 T2 paskirstomasis
su termostatinémis galvutémis, temperatiiros ribojimo funkcija 18*-21*C ir apvady Rutulinis (ui'drzmo] = vamzdynas
susiauréjimai. SILDYMO STOVO TUNGIMO PRIE ventilis
31 BUTAS 35 BUTAS 74 BUTAS 78 BUTAS b) riisyje ant esamy stovy sumontuojami automatiniai balansavimo ventiliai AB-QM MAGTSTRALES MAZGO SCHEMA. Projcktuojamas automatinis balansaviso
. . . . .. ir QT elementas. T — ventilis su Tntegruotu dvicyy cigy
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) ¢) Apvado ribotuvas prie Sildymo prietaiso turi biiti vienu skersmeniu maZesnis negu agitliit i 1:%:31?11:1;3;;3%1 ;t; E,’ffi;‘;fl““
31-1 Koridorius 3,83 35-1 Koridorius 6,98 74-1 Koridorius 4,56 78-1 Koridorius 4,62 :)0%‘1:1 trale . ot rtsvie nalubi sl 55_ > 4
ildymo magistralés numatomos montuoti riisyje palubéje, esamos magistralés
31-2 Kar:nbarys 18,11 35-2 Kambarys 17,04 74-2 Kar:nbarys 18,17 78-2 Tualeltas 1,42 vietoje, izoliuojant 30-60mm storio Silumine izoliacija su aliuminio folija. 0 2019 Statybos leidimui, konkursui
31-3 Virtuve 8,35 35-3 Kambarys 13,45 74-3 Virtuve 8,29 78-3 Vonia 2,83 5. Ant kiekvienos $ildymo sistemos at§akos nuo magistralés iki esamo stovo, . 1 A . . .
314 \Vonia 2,82 35-4 Virtuve 9,85 74-4 \Vonia 2,20 78-4 Virtuve 8,56 montuojamas vandens ileidimo ventilis ir rutulinis uzdarymo ventilis Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
N N N N 6. Radiatoriaus apvadas su diametro ribotuvu montuoti pagal pateiktg schemg. i : it :
31-5 Tualetas 1,36 35-5 Tualeltas 1,66 74-5 Tualetas 1,34 78-5 Kambarys 17,95 7. Stovy ir pajungimo prie jy vietas tikslinti vietoje. 1 vanoexs ;EiLvEéz[T“:L([)sVENWS Kval. UAB "Projekty ckspertai”, Statinio p'I‘O‘] eEto pavadm@as ) N
35-6 Vonia 2,88 78-6 Kambarys 17,42 8. Biitina atsizvelgti i projektavimo uZduotj ir u¥sakovo specifinius reikalavimus. 3~ BALANSINIS VENTILIS patv. dok Expert Draugystés g. 19-341, Daugiabucio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys,
32 BUTAS 75 BUTAS 9. Magiﬁti?liniai vamzdziai montuojami su ne mazesniu nei 0,002 nuolydziu Silumos NR B PROJERTY EXSPERTA Kaunas LT - 51230 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
mazgo link.
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) 71 BUTAS Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) 79 BUTAS 10. Ties sankirtomis su statybinémis konstrukcijomis vamzdZziai montuojami gilzése, 39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
. . kurios uZpildomos garsg izoliuojandia ir prie§gaisrine medziaga. — . .. .
32-1 Koridorius 4,66 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) [ 754 Koridorius 4,66 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) 11. Vamzdyny Zemiausiose vietose jrengiama nudrenavimo armatiira, auk3ciausiose - 26719 PDV T. Milius Penkto auksto planas su §ildymo sistema
32-2 Tualetas 1,38 71-1 | Koridorius 4,77 75-2 Tualetas 1,37 79-1 | Koridorius 5,07 automatiniai nuonmtojat. A M 1:120, 1:1 0
- - 12. Termostatiniy ventiliy pozicijos tikslinamos atliekant $iluminius bandymus. ?
323 Vonia 2,70 71-2 Kambarys 17,61 75-3 Vonia 2,63 79-2 Tualetas 1,58 13. Atliekamas natéiralios traukos védinimo kanaly pravalymas, sanndarinimas ir S ias: Marii 51-0i - Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
324 Virtuve 8,17 71-3 Virtuve 8,00 75-4 Virtuve 8,26 79-3 Vonia 2,96 dezinfekavimas. Virtuvés ir san. mazgy patalpose senos védinimo grotelés keiciamos tatytf").]as' aryjony  g. -0j0 namo savininky
325 | Kambarys 1802 | 714 Vonia 275 | 755 | Kambarys 1802 | 794 Virtuve 7,13 naujas védinimo groteles 100x200. LT |bendrija » PE19-106-TDP-$V-04 q q
715 Tualetas 1434 795 | Kambarys 17.75 UZsakovas : UAB ,,Panevezio blstas™
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ESAMA RADIATORIY PAJUNGIMO PAJUNGIMO PRIESTOVY SCHEMA
RUSIO AUKSTO EKSPLIKACIJA R-33 Sandélis 2,84 R-68 Sandélis 2,22
0 0 v . Esamas Es S
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