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1. BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

EI: Bylos (segtuvo) Zymuo Laida Dok. pavadinimas DOl:l;:isgi.ll(:;lpq
1. | PE 19-106-TDP-SA-BSZ 0 | Bylos sudeties Ziniarastis ir bylos 2.3 psl. (2 lapai)
bréziniy ziniarastis
2. PE 19-106-TDP-SA-PSZ 0 Projekto sudéties Ziniarastis 4 psl. (1 lapas)
3. PE 19-106-TDP-SA-NDS 0 Normatyviniy dokumenty sgrasas 5-6 psl. (2 lapai)
4. PE 19-106-TDP-SA-AR 0 AiSkinamasis rastas 7-18 psl. (12 lapai)
5. PE 19-106-TDP-SA-TS 0 Techninés specifikacijos 19-57 psl. (39 lapy)
6. PE 19-106-TDP-SA-SKZ 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis 58-63 psl. (6 lapai)
7. Projektavimo uzduotis 64-69 psl. (6 lapai)
8. :j(c:/;l:n‘mlgr?g{a patvirtinantys 70 psl.(1 lapai)
BYLOS BREZINIU ZINIARASTIS
Eli:' Bylos (segtuvo) Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. PE 19-106-TDP-SA-01 0 Sklypo planas 71 psl. (1 lapas)
2. PE 19-106-TDP-SA-02 0 Rasio planas 72 psl. (1 lapas)
3. | PE 19-106-TDP-SA-03 0 | Rasio luby planas 73 psl. (1 lapas)
4. | PE 19-106-TDP-SA-04 0 Pirmo auksto planas 74 psl. (1 lapas)
5. | PE 19-106-TDP-SA-05 0 | Antro auksto planas 75 psl. (1 lapas)
6. PE 19-106-TDP-SA-06 0 Trecio auksto planas 76 psl. (1 lapas)
7. PE 19-106-TDP-SA-07 0 Ketvirto auksto planas 77 psl. (1 lapas)
8. PE 19-106-TDP-SA-08 0 Penkto auksto planas 78 psl. (1 lapas)
9. | PE 19-106-TDP-SA-09 0 Stogo planas 79 psl. (1 lapas)
10. | PE 19-106-TDP-SA-10 0 Pjaviai A-A, B-B 80 psl. (1 lapas)
11. | PE 19-106-TDP-SA-11 0 Fasadai ,,A“-,,C*, ,,C*-, ,A“ 81 psl. (1 lapas)
12. | PE 19-106-TDP-SA-12 0 Fasadai ,,10“-,, 1% 82 psl. (1 lapas)
13. | PE 19-106-TDP-SA-13 0 Fasadai ,,1¢-,,10“ 83 psl. (1 lapas)
0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZzastis (jei taikoma)
Dot IE EXPEIt| Drugimcs s 15,5 fom. 341 | - Dauglsbubio gyvenamojo namo Marijony . 51,
dok. nr. proJERTy ExsperTal Kab., Kaunas, LT-51230 Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
39599 PV J.Dailydénas - Laida
AGOL | POV [ RMPreiksions D tn sudtie Smarastis 0
Arch. S.Sileikaite
T Szigﬁgas: Marijony g.51-0jo namo savininky Dogggeg (t)% i_IZ'IIDnF"lEA . La;)as Lazpu
Uzsakovas: UAB ,,Panevézio bustas®




UAB “Projektuy ekspertai”

14. | PE 19-106-TDP-SA-14 0 Langy ziniarastis 84 psl. (1 lapai)

15. | PE 19-106-TDP-SA-15 0 Dury ziniarastis 85 psl. (1 lapas)

16. | PE 19-106-TDP-SA-16 0 Dujy vamzdzio atkélimo schema 86 psl. (1 lapas)

17. | PE 19-106-TDP-SA-17 0 Panduso jrengimo schema 87 psl. (1 lapas)

18. | PE 19-106-TDP-SA-18 o | Detale CK-01. CokolioSiltinimoir | gg gy (1 Japas)
nuogrindos jrengimo detalé

19. | PE 19-106-TDP-SA-19 0 Sienos detalé SN-1 89 psl. (1 lapas)

20. | PE 19-106-TDP-SA-20 0 Sienos detalé SN-2 90 psl. (1 lapas)

21. | PE 19-106-TDP-SA-21 0 Lango angos detalé ANG-1 91 psl. (1 lapas)

22. | PE 19-106-TDP-SA-22 0 Lango angos detaleé ANG-2 92 psl. (1 lapas)

1A QAL Riisio langy angokras¢iy Siltinimo

23. | PE 19-106-TDP-SA-23 0 mazgai, ANG-3 93 psl. (1 lapas)

24. | PE 19-106-TDP-SA-24 0 Jéjimo stogelio detalé JS-1 94 psl. (1 lapas)

25. | PE 19-106-TDP-SA-25 0 Detalé PE.R—Olz Stogf) §11t1n1mas ties | g5 psl. (1 lapas)
parapetu, jrengiant védinama fasada

26. | PE 19-106-TDP-SA-26 0 2‘:;;25“'01' Stogo apsiltinimo 96 psl. (1 lapas)

27. | PE 19-106-TDP-SA-27 o | Detalé VK-OL Vedinimo kaminelio | g7 gy (1 |gpas)
jrengimo mazgas

28. | PE 19-106-TDP-SA-28 o | Detalé VS-01. Stogo iltinimas ties | gg gy (1 |apas)
védinimo Sachta

29. | PE 19-106-TDP-SA-29 0 Efjfle IL-01. Stogo Siltinimas ties | g9 yq) (1 Japas)
Detalé BL-01. Balkony grindy ir

30. -106- -SA- 100 psl. (11

PE 19-106-TDP-SA-30 0 turékly sutvarkymo detalé psl. (1 lapas)
31. | PE 19-106-TDP-SA-31 0 SéLl;Irr:](;s trasos alsuoklio atkélimo 101 psl. (1 lapas)
32. | PE 19-106-TDP-SA-32 0 Detalé LK-01. I§lipimo liuko (angos) 102 psl. (1 lapas)

rekonstravimas

Dokumento Zymuo
PE19-106-TDP-SA-BSZ

Lapas Lapy

Laida
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Ellrl Bylos Zymuo Laida | Pavadinimas Pastabos
1. | PE19-106-TDP-BD 0 Bendroji dalis
2. | PE19-106-TDP-SA 0 Architekttiriné dalis
3. | PE19-106-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
4. | PE19-106-TDP-SV 0 Sildymo, védinimo dalis
5. | PE19-106-TDP-SP 0 Silumos punkto dalis
6. | PE19-106-TDP-E 0 Elektrotechnikos dalis
7. | PE19-106-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
8. | PE19-106-TDP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. UAB ,.Projekty ekspertai Statinio projekto pavadinimas:
patv.dok. ?l? Eugiztlf s g.K;L?ﬁ:s koipfl_'_’ Daugiabu¢io gyvenamojo namo Marijony ¢. 51,
Nr. ETROERUEReTA 51230 ’ Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
Projekto sudéties Ziniarastis 0
Statytojas: Marijony g. 51-0jo namo savininky Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT bendrija o PE19-106-TDP-BD-PSZ 1 1
Uzsakovas: UAB ,,Panevézio bustas®
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PAGRINDINIU NORMATYVINIU DOKUMENTU, KURIAIS VADOVAUJANTIS

PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS:

Ellrl.. Dokumento Sifras Dokumento pavadinimas
LR jstatymai

2019 01 01 — 2019-12-31, | LR Statybos jstatymas

Nr. 1-1240

2019-06-28-2019-12-31, LR Atlieky tvarkymo jstatymas

Nr. VIII-787

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos riiSys

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.12.06:2002

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

Statybos techniniai reglamentai ir Kiti reglamentai

STR 2.01.01(1):2005

Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo

STR 2.01.01(6):2008

Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas

STR 1.05.01:2017

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas

STR 2.04.01:2018

Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys

STR 2.01.07:2003

Pastaty vidaus ir iSorés apsauga nuo triuk§mo

STR 2.02.01:2004

Gyvenamieji pastatai

STR 2.01.02:2016

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.05.03:2003

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

STR 2.05.04:2003

Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.09:2005

Miriniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.05:2005

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

Higieninés normos, standartai, rekomendacijos, taisyklés

HN 33:2011 Triuk$mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje
HN 36:2009 Draudziamos ir ribojamos medZziagos

LST 1516:2015

Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

LST EN 288+A1:1998

Metaliniy medziagy suvirinimo procediiry aprasas ir tvirtinimas, 1-0ji, 2-
0ji, 3-0ji, 7-0ji ir 8-0ji dalys, ir Kiti normatyviniai dokumentai galiojantys
Lietuvoje

RSN 156-94 Statybiné klimatologija

0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida | Isleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. UAB ,,Projekty ekspertai* Statinio projekto pavadinimas:
patv. Expert Draugystés g. 19, 3 korp., 341 Daugiabucio gyvenamojo namo Marijony g. 51,

dok. nr. PrRoJERTY ExspErTAl Kab., Kaunas, LT-51230 Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
A691 PDV R.M.Preiksiené Normatyviniy dokumenty 0
Arch. S.Sileikaité sarasas
- gzigﬁgas: Marijony g.51-0jo namo savininky Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
UZsakovas: UAB , Panevézio biistas® PE19-106-TDP-SA-NDS 1 2
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Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés 2019 m.

Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés 2018 m.

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai 2016 m.

SavanoriSkai taikomi statybos techniniai dokumentai

Statybos taisyklés, statiniy naudojimo ir techninés priezitiros taisyklés

Lietuvos standartai

Techniniai liudijimai

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida

PE19-106-TDP-SA -NDS 2 2 0
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1. AISKINAMASIS RASTAS

1.1. Bendrieji duomenys:

Rengiamas daugiabuéio gyvenamojo namo (unikalus numeris: 2796-7001-8013), esancio adresu Marijony
g.51, Panevézys atnaujinimo (modernizavimo) projektas.

Projekto pavadinimas: ,,Daugiabu¢io gyvenamojo namo Marijony ¢. 51, PanevéZzys, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas‘

Adresas: Marijony g. 51, PanevéZys.

Statytojas: Marijony g. 51-0jo namo savininky bendrija

Uzsakovas: UAB ,,Panevézio bustas®.

Projekto vadovas: J.Dailydénas, atestato Nr. 39599;

Projekto dallies vadovas: R.M.Preiks$iené, atestato Nr. A 691;

Projekto rengimo pagrindas: Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis teisés aktais, projektavimo
salygomis ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais bei projektavimo technine uzduotimi.

Statinio ar statiniy grupés paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai:

Pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis — Gyvenamoji (jvairioms socialinéms grupéms)

Pastato bendras plotas — 4199,90 kv. m.

Statybos metai — 1967 m.

Statinio kategorija — Ypatingasis statinys.

Statybos riisis — statinio paprastasis remontas (statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas).

Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusys", VIII sk., statybos riiSis yra ,,statinio paprastasis
remontas‘;

Projekto stadija (etapas): Techninis darbo projektas

Pagrindiniai rengiamo techninio darbo projekto tikslai yra:
Tikslas — parinkti ir suprojektuoti tinkamas atnaujinimo (modernizavimo) darbams priemones, uztikrinan¢ias
pastato atitikt] energinio naudingumo B klasei.

Privalomieji dokumentai
Nekilnojamo turto registro centrinio duomeny banko israsas 2018-10-09, reg. Nr. 35/56143;
Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla.

0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. UAB ,,Projekty ekspertai* Statinio projekto pavadinimas:
patv. Expert Draugystés g. 19, 3 korp., 341 Daugiabucio gyvenamojo namo Marijony g. 51,
dok. nr. PrRoJERTY ExsperTAl Kab., Kaunas, LT-51230 Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
39599 PV J.Dailydénas . Laida
A691 PDV R.M.Preiksiené Dokume[rlfgkpavadlr)lmzivi_ 0
Arch. S Sileikaite iSkinamasis rastas
- gzig)ﬁ;);as: Marijony g.51-0jo namo savininky Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
UZsakovas: UAB , Panevézio biistas® PE19-106-TDP-SA-AR 1 12
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1.2. Esamos biiklés apibiidinimas:
Geografiné vieta: Marijony g. 51, Panevézys.

™

e 5 “
& Kirpyklan

o

KAU {UVAJUAB W,
-

Pagal RSN 156-94 , Statybin¢ klimatologija“ duomenis, Panevézyje vyrauja sekancios klimatinés salygos:
Vidutiné metiné oro temperatiira +6,2 °C.

Absoliutus oro temperatiiros maksimumas +33,7 °C.

Absoliutus oro temperatiiros minimumas -37,1 °C.

Santykinis metinis oro drégnumas 80 %.

Vidutinis metinis krituliy kiekis 596 mm.

Maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 67,6 mm.

Vyraujangios stipriausios véjy kryptys: sausio mén.- i§ P, PV, PR; liepos mén.- i§ V, PV, SV;

Vidutinis metinis véjo greitis 3,7 m/s;

Siame techniniame darbo projekte visas sklypas néra tvarkomas. Sklypo i$planavimas lieka esamas,
numatyta tik aiksteliy prie j¢jimy j laiptines sutvarkymas, nuogrindos jrengimas ir aplinkos atstatymas po
inzineriniy tinkly tiesimo ir statybos darby.

Salia aktualios teritorijos esantis uZstatymas: Pastatas yra urbanizuotoje aplinkoje. Vyrauja mazaauksciai
iki penkiy auks$ty gyvenamosios paskirties pastatai.

Aktualioje teritorijoje esantys inZineriniai tinklai ir jrenginiai: Aktualioje teritorijoje ir $alia jos yra visi
reikalingi miesto tinklai. | pastata atvesti vandentiekio, nuoteky, Silumos tiekimo, bei elektros tinklai.

Techninés buklés jvertinimas:

E‘:' Vertinimo objektas Biiklés aprasymas Sitlymai
Pamatai surenkami betono bloky, pamaty btklé | Sitiloma Siltinti cokolj
1 | pamatai patenkinama,  stabilumui  grésmés  néra.
' Drékinami pamatai gali tapti netolygaus pastato
sédimo priezastimi.
Aplink pastata jrengta nuogrinda nevientisa, Apsiltinus  cokolj, sitiloma
2. | Nuogrinda didziojoje dalyje aplink pastata nuogrindos néra, | jrengti betoniniy plyteliy
nuogrindg aplink visg pastata

Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida

PE19-106-TDP-SA-AR 2 12 0
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Pastato sienos — plyty miro, sieny buklé | Sitloma sutvarkyti sieny
patenkinama.  Pagal aitvaruose stebimus | pazeidimus, S$iltinti sienas,
pakitimus (trukius, plySius), matyti, kad ] | jrengti nauja apdaila.
konstrukcijy vidy patenkanti drégmé ardo
fasado sieny struktiirg, formuojasi grybelinés
kilmés démes, intensyvinami Silumoperdavimo
3. | Sienos procesai. Pastato sieny konstrukcijos fiziné
buklé ir Siluminés varzos lygis netenkina STR
2.01.01(6):2008 ,,Energijos taupymas ir Silumos
i$saugojimas® ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio  naudingumo  projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimy. Dideli Silumos
nuostoliai per Silumos tiltelius.
Stogo danga — ruloniné ant karStos bituminés | Sitiloma S$iltinti stogag ir
mastikos, tvarkyta i§ dalies, stogas neapsiltintas, | jrengti nauja ritining stogo
sutapdintas. Parapety ir védinimo Sachty | dangg. Taip pat parapety
apskardinimai pazeisti korozijos, atmosferos | pakélimo, apSiltinimo ir
krituliy nuvedimo sistema vidiné. Naudoto | apskardinimo darbai,
Siltinimo sluoksnio Siluminés varzos lygis ir | nuolydj formuojancio
stogo  fiziné  buklé  netenkina  STR | sluoksnio jrengimo, garo
2.01.01(6):2008 ,.Esminis statinio reikalavimas. | izoliacijos jrengimo, stogeliy
Energijos taupymas ir §ilumos iSsaugojimas* ir | vir§ j¢jimo lauko dury
STR  2.01.02:2016  ,Pastaty  energinio | sutvarkymas, ventiliacijos
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ | kaminéliy  apskardinimas,
4. | stogas reikalavimy. Dideli Silumos nuostoliai per | apsauginés tvorelés,
' Silumos tiltelius. zaibolaidziy bei kt. ant stogo
sumontuoty jrenginiy
atstatymas. | darbus taip pat
jeina Soninio patekimo |
risio  patalpas  stogelio
apsiltinimo,
atnaujinimo/jrengimo darbai,
taip pat reikalingy stogo
elementy (lietaus nuvedimo
sistemos, jskaitant stovus ir
kt. elementy) atnaujinimas,
jrengimas.
Seny langy konstrukcija ir $iluminé varzos verté | Sitiloma keisti senus
netenkina STR  2.01.01(6):2008 ,,Esminis | medinius langus naujais
5. | Langai statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir | PVC langais.
' §ilumos iSsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016
»Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimy.
Fiziné bendry patalpy langy buklé gera, dury | Siiloma senas duris Kkeisti
buklé patenkinama. Visi langai pakeisti naujais | naujomis Siltinto profilio
Langai (bendro ir tenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis | metalinémis durimis.
6. | naudojimo patalpose), | statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir
lauko durys Silumos i$saugojimas® ir STR 2.01.02:2016
»Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimy.
Bendro  naudojimo  balkonus laikané¢iy | Balkony plokstéms
Balkony ir lodZijy konstrukcijy biiklé patenkinama. Visos balkony | numatoma apdaila,
7. | laikanciosios durys pakeistos naujomis. atnaujinami esami turéklai. |
konstrukcijos darbus taip pat jeina
palangiy jrengimo ir Kkiti
Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida

PE19-106-TDP-SA-AR

3 12 0
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susije angokras¢iy apdailos
darbai.

Védinimo sistema — natiirali. Oras iStraukiamas | Esamy nattralios traukos
per buty sanitariniy mazgy ir virtuvés oro | ventiliacijos kanaly valymas
Salinimo groteles ventiliacijos kanalais, o | ir biocheminis apdorojimas,
pritekéjimas  organizuojamas per orlaides | sandarinimas, védinimo
languose, balkono duris ir langus. groteliy keitimas bei
védinimo kanaly dalies vir$
stogo atnaujinimas.

Védinimo inZinerinés
sistemos

Projekto tikslas yra sumazinti pastato energijos sunaudojima Sildymui, pagerinti komforto salygas, pastato
estetinj vaizda bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukme.

1.3. Projektiniai sprendiniai
Igyvendinus projektinius sprendinius atnaujinamam (modernizuojamam) pastatui bus pasiekta ne zemesné
kaip B energinio naudingumo klasé (vadovaujantis STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas®), bei pagerinta pastato funkciné kokybé.

Architekttiros dalyje numatyta:

* Suprojektuoti priemones uztikrinancias pastato (unikalus numeris: 2796-7001-8013) atitiktj energinio
naudingumo B klasei;

* Cokolinés pastato dalies (poZeminés / antZeminés) apSiltinimas, nuogrindos jrengimas;
* Sieny Siltinimas i§ iSorés, naujos fasado apdailos jrengimas;

» Plokscio stogo Siltinimas jrengiant rulonines dangas;

* Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos atnaujinimas;

» Dalies dury, langy keitimas;

» Balkony apsauginés tvorelés atnaujinimas;

« Atstatomieji vidaus patalpy darbai po langy keitimo;

* Vidaus laiptiniy remontas;

* Rilsio perdangos Siltinimas;

» Dangy atstatymas po statybos darby;

1.3.1. Pastato langy keitimas

Seni rasio langai kei¢iami naujais PVC tipo varstomais langais su armuoto stiklo paketais. Langy rémy spalva —
RAL 8014 arba analogiska. Langy $ilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U<1,3 W/m?K. Montuojamos
naujos lauko palangés i§ cinkuotos skardos dengtos poliesterenu (spalva RAL-8028 arba analogiska. Parenkant
spalvq biitina suderinti su uzsakovu ir architektu).

Kei¢iamus pastato langus, iSskyrus jau kokybiskai pakeistus langus pastate, derinti su UZzsakovu bei
gyventojais. Dalis bty langy kei¢iami naujais PVC tipo gaminiais (kei¢iamus langus zitiréti bréziniuose PE19-106-
TDP-SA-14) su dvikamerinio stiklo paketais ir bent vienu selektyviniu stiklu. Gaminiy rémy spalva — balta.
Gaminiy Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U<1,3 W/m?K. Montuojamos naujos lauko palangés i3
cinkuotos skardos dengtos poliesterenu (spalva RAL-8028 arba analogiska. Parenkant spalvq biitina suderinti su
uzsakovu ir architektu). Patalpy viduje montuojamos PVC palangés (spalva — balta).

Bendro naudojimo patalpy (laiptiniy) langai nauji, geros buklés, nekei¢iami. Po Siltinimo darby montuojamos
naujos lauko palangés i§ cinkuotos skardos dengtos poliesterenu (spalva RAL 8028 arba analogiska. Parenkant
spalvg biitina suderinti su uzsakovu ir architektu).

Per visg gaminiy perimetra jrengiamos izoliacinés juostos ir prie§ véjinés, garso izoliacinés plévelés. Atlickama
vidaus angokra$¢iy apdaila — tinkavimas, glaistymas, dazymas. Prie§ uZsakant gaminius, jy kiekius ir matmenis
biitina patikslinti objekte bei langy varstomumg suderinti su UZsakovu.
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1.3.2. Balkony atnaujinimas

Esamos bendros balkony aiksteliy iSorinés atitvarinés konstrukcijos remontuojamos, nuvalomos. Esant

balkony plokstés pazeidimams, atliekamas balkony plokstés remontas remontiniu miSiniu.

Balkony plokstés padengiamos Ceresit CR90 Crystaliser sandarinimo danga su kristalizavimusi. Toliau
dengiama smulkiagridziu glaistu betonui taisyti CD 24 ir jrengiama elastinga hidroizoliacija CR 166. Ties
balkony dury ir sienos sandiira numatoma sandarinamojo juosta CL 152. Balkony ploks¢iy apdaila — Salciui
atsparios, neslidzios (R11) lauko salygoms skirtos akmens masés plytelés, spalva RAL 8028 arba analogiska.
Ploksc¢iy Sony apdaila — lygios skardos lankstinys, perdangos apacia tinkuojama, RAL 8028 arba analogiska.
Esami turéklai atnaujinami, dazomi RAL 8028 arba analogiSkai. Tarp esamo turéklo virSutinio ir apatinio
Sudalinimo numatoma aliuminio kompozito plokstés apdaila. Matmenys 900x1500 mm, spalva RAL 8025 arba
analogiSka. (Biitina atlikti bandomuosius dazymus. Spalvg suderinti su uzsakovu ir architektu).

1.3.3. Pastato dury keitimas
Bendro naudojimo balkony durys geros biiklés, durys naujos, todél nekei¢iamos.

Senos tambiiro durys kei¢iamos naujomis PVC profilio durimis i§ specialaus smiigiams atsparaus kieto plastiko.
Durys montuojamos su kojelémis ir pritraukéjais. Dury spalva RAL 8014 arba analogi$ka. Dury Silumos perdavimo
koeficientas ne didesnis kaip U<1,50 W/m?K. Durys dviejy daliy: virSutiné dalis stiklinama vienos kameros saugiu
griidinto stiklo paketu. Prie§ uzsakant gaminius, jy kiekius ir matmenis bitina patikslinti objekte ir suderinti su
Uzsakovu.

Senos jéjimy ] pastatg, riisj metalinés durys demontuojamos ir jrengiamos naujos ($iltinto profilio metalinés durys,
kuriy $ilumos perdavimo koeficientas U<1,50 W/m?K). Durys su elektromagnetine spyna, dury pritraukéjas su
atidarymo standZiu, atramine kojele. Dury spalva RAL 8014 arba analogiska. Dalis lauko dury dviejy daliy: Soninég,
nevarstoma dalis stiklinama, stiklo paketas dviejy stikly, vienos kameros. Ne maziau kaip vienas i$ stikly turi bati
su selektyvine danga. Tarpai tarp stikly uzpildyti inertinémis dujomis. Dury pavirSius miltelinio gamyklinio
dazymo.

1.3.4. Nuogrindos ir cokolio remontas
Aplink pastata jrengta nuogrinda nevientisa, didZiojoje dalyje jos iSvis néra. Prie§ atliekant Siltinimo darbus
atkasamas pastato pamatas, nuvalomas prilipes gruntas. Trans$éja kasama rankiniu budu, siekiant apsaugoti
veikian¢ius inZinerinius tinklus nuo mechaniniy pazeidimy. Ties inzineriniy tinkly jvadais ] pastata cokolio
apsiltinimo konstrukcija jgilinama iki jy virSaus. Tepama vertikali dviejy sluoksniy teptiné bitumo mastikos
hidroizoliacija. PoZeminé cokolio dalis $iltinama 160 mm storio polistireninio putplas¢io EPS 100 ploks§témis,
kuriy Ap<0,035 (W/mK). Polistireninis putplastis dedamas iki 1,20 m gylio po Zeme. AntZeminé cokolio dalis
Siltiniama 160 mm polistireniniu putplas¢iu EPS 100, kurio Ap<0,035 (W/mK) (zidir. cokolio jrengimo mazga
PE19-106-TDP-SA-18). Silumos izoliacijos plokstés priklijuojamos prie cokolio pavirsiy, vir§zeminéje dalyje
papildomai jas tvirtinant smeigémis. ApSiltinus cokolio pozeming dalj jrengiama drenaziné membrana (koréta).
Apsiltintas cokolis armuojamas dvigubu tinkleliu ir jrengiama plyteliy apdaila RAL 8028 arba analogiska (pagal
paradyz intero palete Intero Brown Gres Rekt.Mat), matmenys 300x600 mm (Plyteliy spalvg derinti su uzsakovu ir
architektu). Fasado sistemos atsparumo kategorija - |. Aplink visa pastata jrengiama nauja betoniniy plyteliy
nuogrinda. Nuogrindos iSoriniu perimetru jrengiama vejos borteliai ir atstatoma asfalto danga. Cokolio §iltinimo
darbus rekomenduojama atlikti $iltojo sezono metu.
Langy angokrasc¢iai §iltinami 30 mm storio polistireninio putplas¢io EPS 100 plokstémis, kurios Ad<0,035
(W/mK). Apdaila — akmens masés plytelés (spalva derinama prie fasado spalvos: RAL-8028 arba analogiskos)
(spalva derinti su uzsakovu ir architektu).

1.3.5. ISorés sienos
Pries atlickant pastato Siltinimo darbus, fasadai turi biti sutvarkomi: sieny pavirSius nuvalomas, uZztaisomi
jitrikimai, sitlés hermetizuojamos, sandarinamos. Fasado pavirSius, pagal poreikj iSlyginamas, prie§ jrengiant
Siltinamajj sluoksnj. Dujy vamzdis atkeliamas uz apSiltinimo ir apdailos sluoksnio.
Irengiamas ventiliuojamas fasadas, apsiltinant 200 mm storio mineraline vata, kurios Ap<0,036 (W/mK) ir 30
mm kieta mineraline vata, kurios Ad<0,033 (W/mK). Apdaila — akmens masés plytelés RAL 8025 ir RAL 1015
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arba analogiS$ka (pagal paradyz intero palete¢ Intero Mocca Gres Rekt.Mat ir Intero Beige Gres Rekt.Mat),
matmenys 300x600 mm (Plyteliy spalvg derinti su uzsakovu ir architektu).

Langy ir dury angokrasciai Siltinami 30 mm storio priesvéjine mineraline vata, kurios Ad<0,033 (W/mK).
Apdaila — cinkuota skarda dengta poliesteriu (spalva derinama prie fasado spalvos: RAL-1015; RAL-8025 arba
analogiSkos) (spalva derinti su uzsakovu ir architektu).

Silumg izoliuojanéiy gaminiy sujungimai vieni kity atzvilgiu turi nesutapti.

Jrengiant ventiliuojama fasadg montuojamas ventiliuojamo fasado laikantysis karkasas i§ neriidijancio plieno
konstrukcijy, palickant min 25mm ventiliuojamg oro tarpa.

Irengiamos lauko palangés ir uzbaigimo elementai. Visi fasado Siltinimo uzbaigimo elementai ir lauko
palangés gaminami i§ poliesterenu dengtos cinkuotos skardos.

Prie§ pradedant statybos montavimo darbus, turi bati atlikti konkre€ios ventiliuojamo fasado sistemos
jrengimo konstrukciniai skai¢iavimai bei parengti montavimo darbo bréZiniai.

Sutvarkomi jéjimy stogeliai. ]&éjimo stogeliy esama hidroizoliaciné danga nuvaloma, remontuojama,
suformuojami reikalingi nuolydziai, $iltinami mineraline vata 50mm, kurios Ap<0,038 (W/mK) ir jrengiama nauja
stogo ruloniné danga. Stogeliy apacia ir Sonai nuvaloma, Siltinami 30mm mineraline vata, kurios Ap<0,038
(W/mK). Stogelis apskardinamas poliesteriu dengta skarda (spalva RAL-8028). Irengiama nauja iSoriné lietaus
nuvedimo sistema. Lietaus nuvedimo sistema is cinkuotos skardos dengtos poliesteriu (spalva RAL-8028).

1.3.6. Sutapdinto stogo sutvarkymo darbai

Prie§ pradedant stogy atnaujinimo (modernizavimo) darbus visos antenos, suderinus su bendrija nuimamos,
baigus darbus, reikalingos pritvirtinamos, mechaniskai nepazeidziant stogo dangos. Atliekant stogo modernizavimo
darbus turi biiti iSsaugoti oro rySio tinklai (prie§ pradedant darbus derinti su atitinkamomis institucijomis, kurioms
priklauso ant stogo esantys oro rysio tinklai).

Esami stogy pavirSiai nuvalomi, Siukslés i§veZzamos, esamos piislés nupjaunamos, uztaisomos. Esami stogo
apskardinimai nuardomi. Patikrinami ir naujai suformuojami nuolydZiai ten, kur jie yra nepakankami.

Stogas Siltinamas dviejy sluoksniy Silumine izoliacija: apatinis sluoksnis -190 mm storio polistireninio
putplas¢io EPS 80 plokstés, kuriy Ap<0,037 (W/mK), virSutinis sluoksnis - 40 mm storio kietos mineralinés vatos
plokstés, kuriy Ap<0,038 (W/mK). Bendras stogo Silumos izoliacijos sluoksnis 230 mm storio.

Parapetai i$ vidinés pusés, taip pat virSuting jo dalis, apSiltinama 40 mm storio mineraline vata, kurios Ap<0,038
W/(mK).

Irengiama dviejy sluoksniy prilydomoji bituminé danga. Stogo susijungimo vietose su vertikaliais pavirsiais,
pastarieji turi biiti padengti hidroizoliacine danga nuo stogo virSaus aukStyn ne maziau kaip 300 mm.
Hidroizoliacinés dangos krastas vertikaliame pavirSiuje turi biiti patikimai uzsandarintas, kad | stogo konstrukcijas
nepatekty vanduo.

Jrengiami stogo dangos védinimo kaminéliai (vienas kaminélis — 60-80 m? stogo plote).

Ant stogy esantys natiralios ventiliacijos kanalai iSvalomi. Jy Sachty aukstis, nuo naujos stogo dangos turi biiti
ne mazesnis kaip 300 mm. Natdiralios ventiliacijos Sachtos apsiltinamos 40 mm storio mineraline kieta vata, kurios
b <0,038 W/(mK), stogeliai apskardinami skarda dengta poliesteriu.

Visu pastato perimetru jrengiama apsauginé metaliné tvorelé, kuri turi biiti ne mazesnis kaip 600 mm aukscio
nuo stogo dangos. Stogo tvorelés ir dangos susidiirimo vietos hermetizuojamos panaudojant tarpines bei
hermetikus. Jrengiant stogo tvorele negali buti paZeista stogo danga.

Parapetai ir atskiri stogo elementai apskardinami poliesteriu dengta skarda (spalva RAL-8028).

Vidinis i$¢jimo kelias ant stogo jrengtas i§ laiptinés tiesiogiai per liuka. Senas liukas demontuojamas iki
perdangos ir jrengiamas naujas — daugiasluoksné ploksté. Liuko anga pakeliama vir§ stogo dangos ne maziau 250
mm. Esama vidiné lietaus nuvedimo sistema atnaujinama.

Atlikus techninio darbo projekto darbus neturi likti iSoriniy pastato konstrukcijy, kur neatstatyta apdaila arba
apskardinimas.

1.3.7. Jéjimy j pastata remontas
I¢jimy | pastata aikstelés, laiptai remontuojami betono remontiniu misiniu. Nejgaliyjy patekimui j pastatg yra
galimybé pritaikyti 2 i§ 3 laiptiniy j&jimus. Platinamos esamos betoninés aikstelés, jrengiami cinkuoto plieno aziiro
dangos pandusai. llgius tikslinti vietoje. rengiamos baty valymo grotelés.
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1.3.8. Sklypo planas. Aplinkos sutvarkymas
Aplink pastatg jrengta nuogrinda nevientisa, didziojoje dalyjo nuogrindos néra. Aplink visg pastata jrengiama
nauja betoniniy plyteliy nuogrinda. Nuogrindos iSoriniu perimetru jrengiama vejos borteliai, atstatoma asfalto
danga. Prie jéjimy j pastata sutvarkomos aikstelés, platinama jéjimy laipty aikstelés (2 i§ 3) iki numatyty nejgaliyjy
patekimui | pastatg reikalavimy, jrengiami cinkuoto plieno aziro dangos pandusai. Atstatomi statyby metu
statybvietés teritorijoje sugadinti zalieji plotai ir kitos dangos. PésCiyjy takai ir automobiliy stovéjimo vietos
paliekamos esamos.

1.3.9. Apdailos atstatymas po inZineriniy tinkly atnaujinimo (modernizavimo)
Vandentiekio ir buitiniy nuoteky, Sildymo-védinimo, kity inZinieriniy tinkly atnaujinimo (modernizavimo)
darbai turi biiti atliekami minimaliai iSardant esamas konstrukcijas, i§saugant esama patalpy apdaila. Sugadinta
apdaila turi buti atstatoma.

1.3.10. Pastato pritaikymas negalia turintiems Zmonéms
Neigaliyjy patekimui ] pastatg yra galimybé pritaikyti 2 i§ 3 laiptiniy jéjimus. Dviejuose i$ trijy laiptiniy
patekimas | pastata yra su 30 cm peraukstéjimu todél Zmonéms su negalia patekimui j vidy numatoma platinti
esamas betonines aiksteles. [rengiami cinkuoto plieno aziiro dangos pandusai. Pésc¢iyjy taky, esanciy pritaikytoje
judéjimo trasoje, lygiy skirtumai ir nelygumai neturi buti didesni kaip 20 mm.

1.3.11. Bendrojo naudojimo laiptiniy daZzymas
Numatoma laiptiniy sieny, luby, grindy, laipty ir turékly dazymas. Netinkami turékly porankiai kei¢iami naujais.
Prie§ dazymo darbus uztaisomos iSmusos, atstatomas paZeistas tinkas, paSalinami seni daZai, pavir$iai gruntuojami,
glaistomi. Laiptiniy sieny ir luby spalva RAL 1013 arba analogiska, grindy ir laipty spalva RAL 7038 arba
analogiska, turékly spalva RAL 7039 arba analogiska.

1.3.12. Riisio luby Siltinimas
Numatomas viso riisio luby Siltinimas. ParuoSiamas luby pavirSius, jrengiamas termoizoliacijos sluoksnis. Dalyje
risio patalpy numatomas $iltinimas 120 mm storio mineraline kieta vata, kurios A<0,038 W/(mK), apdaila —
dekoratyvinis tinkas, spalva RAL 9010 arba analogiSka. Kitoje riisio dalyje numatomas §iltinimas 120 mm storio
Silumos izoliacija PAROC CGL 20cy, kurios A<0,037 W/(mK), apdaila — g/k lubos (2 sl.), RAL 9010 arba
analogiska.

1.3. Daugiabucdio gyvenamojo namo atitvary Silumos perdavimo koeficientai:

Cokolio poZeminé dalis (EPS 100) Storis, m A W/(mK) R (m?xK/W)
Ri — atitvaros vidinio pavir$iaus $iluminé varza 0,130
Pamatiniai blokai 0,773
Silumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 100) 0,16 0,037 4,324
Delklaruojamoji verté 0,035
Pataisa dél jdrékio 0,010
Re — atitvaros iSorinio pavirsiaus Siluminé varza 0,040
Cokolio visuminé §iluminé varza R, m2*K/W 5,268
Projektuojamas §ilumos perdavimo keoficientas U=1/R= 0,200 W/m?xK
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Cokolio antZeminé dalis (EPS 100, apdaila - akmens masés

plytelés) Storis, m A W/(mK) R (m2xK/W)
Ri — atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé varza 0,130
Pamatiniai blokai 0,773
Silumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 100) 0,16 0,037 4,324
Deklaruojamoji verté 0,035
Pataisa dél jdrékio 0,002
Re - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza 0,040
Cokolio visuminé §iluminé varza Ri, m?*K/W 5,268
AU, W/(m*K)= 0,011
Projektuojamas Silumos perdavimo keoficientas U=1/R= 0,200 W/m?xK
181::235(:;;1:523 vata, kieta priesvéjiné vata, apdaila - akmens Storis, m A W/(mK) R (mexK/W)
Ri — atitvaros vidinio pavir§iaus $iluminé varza 0,130
Esama siena (plytos) 0,617
Silumos izoliacija (minksta vata) 0,20 0,037 5,405
Deklaruojamoji verté 0,036
Pataisa dél jdrékio 0,001
Silumos izoliacija (Kieta priesvéjiné vata) 0,03 0,034 0,882
Delklaruojamoji verté 0,033
Pataisa dél jdrékio 0,001
Re - atitvaros i$orinio pavirSiaus Siluminé varza 0,130
Sienos visuminé §iluminé varza Rt, m2*K/W 7,165
AU, W/(m*K)= 0,029
Projektuojamas Silumos perdavimo keoficientas U=1/R= 0,168 W/m?xK
Stogas (EPS80, mineraliné vata) Storis, m A W/(mK) R (m*xK/W)
Ri — atitvaros vidinio pavir§iaus $iluminé varza 0,100
Ruloniné stogo danga 0,020
Silumos izoliacija (mineraliné vata) 0,04 0,040 1,000
Deklaruojamoji verté 0,038
Pataisa dél jdrékio 0,002
Silumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 80) 0,19 0,039 4,872
Deklaruojamoji verté 0,037
Pataisa dél jdrékio 0,002
Esama stogo konstrukcija (g/b perdanga,iki 1992 statybos) 1,036
Re - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza 0,040
Stogo visuming¢ Siluminé varza Ry, m?*K/W 7,068
Projektuojamas Silumos perdavimo keoficientas U=1/R= 0,141 W/m?xK
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Risio perdanga (PAROC CGL20cy) Storis, m A W/(mK) R (m?xK/W)
Ri — atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé varza 0,170
Silumos izoliacija (mineraliné vata) 0,12 0,038 3,158
Deklaruojamoji verté 0,037
Pataisa dél jdrékio 0,001
Esama stogo konstrukcija (g/b perdanga,iki 1992 statybos) 1,198
Re - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza 0,040
Stogo visuminé $iluminé varza Rt, m?*K/W 4,566
Projektuojamas Silumos perdavimo keoficientas U=1/R= 0,219 W/m?xK

1.4. Gaisriné sauga

Gaisro grésmés atveju pastatas priskiriamas P.1.3. grupei. Pastatui priimamas I atsparumo ugniai laipsnis, 1

gaisro apkrovos Kkategorija.

Bendras pastato plotas nesikeiéia, laikan¢ios konstrukcijos negriaunamos. Gaisriniai skyriai lieka esami.
Darant jtaka esamoms konstrukcijoms, turi biiti naudojami elementai, kuriy atsparumas ugniai nemazesnis
kaip nurodyta 1 lenteléje. Sandarinimo priemonés privalo atitikti 2 lenteléje pateiktus reikalavimus.

1 lentelé. Statiniy, statiniy gaisriniy skyriy atsparumo ugniai laipsniai:

= 8 | Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin¢iy ugnies atskyrimo ir
g S (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne maZesnis kaip (min.)
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&) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
@ Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B-s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
© Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, Kai:
a) statinio auk$¢iausio auksto grindy altitudé nevirsija 6 m;

b) lauko sienos ir perdangos, atitinka gspr 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal GSPR

1 paveiksle pateiktus reikalavimus

c) visame statinyje jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema.
@ Stoga laikangiosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés kaip

B-s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

®) Netaikoma laiptatakiams ir aikSteléms, laiptus laikanc¢iosioms dalims, kurios nuo kity pastato patalpy
atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinémis prieSgaisrinémis sienomis ir angy uzpildais, atitinkanciais 3 lentelés

reikalavimus.

Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvariniy konstrukcijy vietos, pro kurias eina kabeliai,
ortakiai ir vamzdynai, neturi sumazinti paciai konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy. Keiciant inZinerines
sistemas (kertant perdangas, techniniy, sandéliavimo, pagalbiniy patalpy pertvaras ar kitas prieSgaisrines pertvaras)

jos sandarinamos pagal 2 lenteléje nurodytus reikalavimus.

2 lentelé. Angy uzpildy priesgaisrinése uztvarose atsparumas ugniai®:
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PrieSgaisrinés Angy, siuli InZinerini
uZtvaros Durys, vartai, s, sty . v -
A sandarinimo tinkly kanaly ir Langai
atsparumas liukai . . <
. priemonés Sachty
ugniai

30 EW 20-C3 El 30 El 30 EW 20

60 El> 30-C3 El 60 El 60 El, 30

90 El, 60-C3 ElI 90 ElI 90 El, 60

120 El, 60-C3 El 120 El 120 El,60

WLeidziama angy uzpildus jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniy nelaikan¢iose vidinése sienose, lauko sienose ir
stoguose, i§skyrus teisés aktuose nustatytus atvejus.

I atsparumo ugniai pastatams iSoriniy sieny apdailai i§ lauko draudziama naudoti zemesnés kaip B—s1, dO
degumo klasés statybos produktus arba:

* Lauko sieny apdailos fragmentams galima naudoti C-s2, d1 degumo klasés statybos produktus, jei tai
sudaro iki 30 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto, ir D—s2, d2 degumo klasés statybos
produktus, jei tai sudaro iki 15 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto.

* Lauko sienas (fasadus) galima Siltinti D—s2, d2 degumo klasés statybos produktais, padengiant juos ne
plonesniu kaip 6 mm (angokras¢iuose — 10 mm) ne Zemesnés kaip Al degumo klasés dangos sluoksniu.

Atlikus stogy modernizavimo darbus, stogai turi tenkinti Broof(tl) klasés keliamus reikalavimus.
Biitina ant stogo jrengti ne Zemesn¢ kaip 0,6 m tvorele arba parapeta.

Statinio atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése
specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

1.5. Higiena
Remontuojant statinj jame sudaromos normalios darbo salygos — uZtikrinamas optimalus temperatiirinis ir
drégmés rézimas, nuoteky Salinimas, patalpy Sildymas, védinimas, natiiralus ir dirbtinis apSvietimas. Pastatas
remontuojamas taip, kad buty uztikrinamos tinkamos statinyje esanciy zmoniy higienos salygos, nekilty grésmé

zmoniy sveikatai.

1.6. Saugus naudojimas

Statinio, paprastasis remontas atlickamas taip kad bty iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél paslydimo,
kritimo, sniego nuosliauzy, varvekliy kritimo, susidirimo, nudegimo, nutrenkimo ar suzalojimo elektros srove,
sprogimo) rizikos.

Darbuotoju saugos ir sveikatos statybvietéje reikalavimai:

Statybvieté turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose Darbovie¢iy jrengimo statybvietése nuostatuose. Kai statinj
remontuojant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatuose nustatyta
tvarka privalo biiti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kuriy pareigos ir teisés nustatomos
Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose.

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti aktualios redakcijos Saugos ir
sveikatos taisykliy statybviet¢je DTS5-00 reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus jsakymu Nr. 346, 2000-12-22.

1.7 Statybvietés jrengimas ir darby vykdymas

Teritorijoje vykdant ardymo ir statybos darbus biitina ypatinga démesj skirti darbo saugos reikalavimams,
darby eiliskumui bei jy kokybei, todél svarbus statybvietés aptvérimas ir statybinio transporto judéjimas. Statybinis
transportas vaziuos esamais pravaziavimais. Remonto darby metu, veikla remontuojamose patalpose, nebus
sustabdyta.

Statybvietés teritorija turi biiti aptverta. | statybvietés teritorija negali patekti paSaliniai Zmonés. Ant
statybvietés tvoros privalo biti iSkabintas informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie
statybos objekta, statytoja, rangova, projektuotoja. Statybvietés teritorijoje privalo biiti jrengtos darbuotojy buitinés
patalpos. Jose turi buti numatytos persirengimo patalpos su spintelémis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo
ribais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietéje privalo biiti WC ir praustuvai.
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Darbuotojai privalo bati apsaugoti nuo krentan¢iy daikty kolektyvinémis saugos priemonémis, taip pat
darbuotojams privalo buti iSduotos reikiamos asmeninés apsauginés priemonés. Medziagos ir jrenginiai privalo biiti
iSdéstyti arba sudéti j kriivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo buti uzdengtos peréjos arba j
pavojingas zonas neprivalo biiti j&jimo.

Plieno arba betono konstrukcijos, taip pat jy dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba laikinos
Privalo buti imtasi priemoniy, kad laikinas konstrukcijy netvirtumas arba nestabilumas nesukelty pavojaus
darbuotojams. Klojiniai, laikinos sijos ir rams¢iai privalo biti taip parinkti ir apskaiciuoti, sumontuoti ir prizitirimi,
kad galéty atlaikyti juos veikiancias apkrovas.

Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo biiti jrengtos kolektyvinés saugos priemonés, kad
bty iSvengta darbuotojy arba darbo priemoniy, taip pat statybiniy medziagy kritimo, darbuotojai taip pat privalo
biti apriipinti reikiamomis asmeninémis apsauginémis priemonemis.

Darbo vietos organizavimas uZztikrins saugy darba.

1.8.  Atlieky tvarkymas

Atlieky tvarkymas organizuojamas vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 201 Im. geguzés 3d. jsakymo Nr. D1-368 redakcija).

Atlieky riisSiavimas:

Siekiant palengvinti atlieky apdorojima, atlieky turétojai privalo rusiuoti atlieckas jy susidarymo vietoje
atsizvelgiant | atlieky rasj ir pobtidj, nemaisyti su kitomis atliekomis ar medziagomis.

Atlieky turétojai statybvietéje susidariusias komunalines atliekas privalo rtsiuoti jy susidarymo vietoje
savivaldybés atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka ir naudotis savivaldybés organizuojamomis komunaliniy
atlieky tvarkymo sistemomis.

Atlieky laikinasis laikymas:

Laikinai laikomos atliekos turi buti stabilios, t. y. savaime nekeisti fiziniy, cheminiy ar biologiniy savybiy.

Atlieky turétojas privalo uztikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atlickos bty
apsaugotos nuo $io poveikio, i$ laikinai laikomy atlieky ar jy laikymo talpy netekéty skysciai, jos neskleisty kvapy,
dulkiy ir pan. Atlieky laikymo talpos turi biiti atsparios atlieky poveikiui.

Atlieky surinkimas, vezimas:

Atlieky surinkimo ir (ar) vezimo veikla gali verstis tik §iy taisykliy nustatyta tvarka uzregistruota jmone,
atitinkanti atlieky tvarkymo jstatyme atliekas surenkancios ir vezanc¢ios jmonés nustatytus reikalavimus.
atliekas surinkti atskirai.

Atliekas surenkanti ir vezanti jmoné surinktas ir veZzamas atliekas turi pristatyti j atitinkamus atlieky
apdorojimo jrenginius.

Komunaliniy atlieky surinkimo paslaugg teikiantys atlieky tvarkytojai ir (ar) komunaliniy atlieky tvarkymo
sistemos administratoriai, atsizvelgdami j atitinkamos raiSies atlieky apdorojimo technologijas, periodiskai (bet ne
reciau kaip kartg per metus) informuoja atlieky turétojus apie atlieky, kurios turi biiti surenkamos atskirai, raisis ir
pobudj, siekiant palengvinti specialy tos rusies ir pobiidzio atliecky apdorojimg, pateikia atlieky rusSiavimo
instrukcijas (sutartyje, interneto tinklalapyje, lankstinukuose ar pan.).

1.9. Projektiniy sprendiniy atitiktis normatyviniams dokumentams
Pries§ pradedant pastato modernizavimo darbus privaloma gauti i§ Nacionalinés zemés tarnybos leidimus dél:
e statiniy modernizavimo valstybés Zemés sklypo;
o dél laikino pasinaudojimo valstybine Zeme.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi buti atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas®“, atnaujintas
(modernizuotas) pastatas ar jo dalis turi bati tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo)
darby neturi pablogeti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacijos savybés, jie turi buti palikti tokioje
pat biikléje, kurioje buvo iki darby pradzios. Zodziai ,pilnas jrengimas® turi reikiti ne tik darby atlikimg ir
jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose, bréziniuose, reikalavimuose darbams bei medziagoms, bet ir visus
atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui. Tuo tikslu rangovams prie§ pateikiant
kainos pasiiilyma, tikslinga atlikti objekto apziiirg ir jvertinti visus planuojamus darbus.

Atlikus inZineriniy tinkly atnaujinimo (modernizavimo) darbus apdaila turi biiti atstatyta.
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Sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai — projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos
darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.

Resursy poreikio ziniaras¢iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos
jrangos eksploatacijos) normatyvines sanaudas bei projektuose apskaiCiuotus darby kiekius. Jeigu i§ anksto
negalima tiksliai apskaiCiuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, pozeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.),
Ziniarastyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai.

Medziagy ir gaminiy sgnaudy normos apskaiCiuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai
susidaran¢iy gamybos atlieky ar natiiraliy netekciy.

Pastato atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas
(standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninése specifikacijose pateiktus
statybos produkty degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip pat, visos statybos metu
naudojamos medziagos, gaminiai bei jrengimai turi buti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra —
atveztos i$ uzsienio turi biti uzsienio Saliy sertifikatus, vietinés — jimonés paruostus standartus.

Spalvinj sprendimg priima TDP projektuotojas, suderings su Uzsakovu ir miesto architektu. Projekto
sprendimai yra tausojantys esamas laikanCias konstrukcijas ir nepazeidziantys jy mechaninio stiprumo bei
stabilumo, uztikrina gaisring sauga ir saugia eksploatacija, pagerina higienos salygas. Visas TDP jvardintas
konkrecias medziagas, gaminius, jrenginius galima keisti lygiaverciais, su ne blogesnémis savybémis, nurodytomis
TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose. Igyvendinant projekta Rangovas privalo laikytis Statybos jstatymo ir
kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimy. Projekto sprendiniy pilnumas priklauso nuo visy projekto
sudedamyjy daliy — bréziniy, aiskinamyjy rasty, sanaudy ziniarasciy, techniniy salygy ir pridedamy techniniy
specifikacijy.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Bendras techniniy specifikacijy skirty pastato modernizavimui sgraSas:

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte
naudojamoms medZiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai — LST, LST EN.
Medziagos ir gaminiai privalo tenkinti Siy standarty reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne blogesnius
techninius ir kokybés rodiklius. Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai yra nurodomi aprasant atskirus
darbus.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui
keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieztai
laikydamiesi produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint tam leidima, suderinus su statytoju jy eigg ir
tvarka. Visos objekte naudojamos medziagos privalo biiti atvezamos firminéje pakuotéje, turéti LR sertifikata,
atitikties deklaracijg arba gaminio pasg.

Visi darbai objekte turi bati atlikti iki galo, atnaujintas (modernizuotas) pastatas turi biiti tinkamas tolimesnei
eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos eksploatacinés
savybés — jie turi likti ne blogesnés buklés, nei buvo iki darby pradzios.

Siame etape i$skirtos sekancios pastato rekonstravimui skirtos specifikacijos:
TS-01 Bendri nurodymai darby vykdymui ir medZiagoms;
TS-02 Ardymo ir iSmontavimo darbai;

TS-03 Betono ir gelzbetonio darbai;

TS-04 Muro darbai;

TS-05 Hidroizoliacija;

TS-06 Silumos izoliacija;

TS-07 Drenuojancios membranos jrengimas;

TS-08 Cokolio S$iltinimas;

TS-09 Balkony grindy tvarkymas;

TS-10 Apdailiniai tinkai;

TS-11 Fasado $iltinimas, jrengiant védinama fasada;
TS-12 Langy ir balkono dury keitimas;

TS-13 Dury keitimas;

TS-14 Palangiy montavimas;

TS-15 Plokscio stogo Siltinimas, ruloninés dangos jrengimas;
TS-16 Stogy ir fasady elementy apskardinimas;

TS-17 ISorinés lietaus nuoteky sistemos atnaujinimas;
TS-18 Stogo komponentiniai elementai;

TS-19 ISoriniy elementy daZzymas;

TS-20 Nuogrindos i§ betoniniy plyteliy jrengimas;

TS-21 Metalinés konstrukcijos;

TS-22 Baty valymo grotelés;

TS-23 Vidaus apdailos darbai;

TS-24 Akmens masés plytelés;

TS-25 Asfalto dangos;

TS-26 Gipso kartono lubos;

TS-27 Aliuminio kompozito plokstés
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TS-01 BENDRI NURODYMAI DARBU VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby prieziiira specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius
atestatus.

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarkg, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint
leidima darby vykdymui. Uz darby sauga atsako rangovas.

3. Remonto metu naudojami statybos produktai neturi buti laidiis terSalams ir nuotekoms, kurios gali
pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésme¢ zmoniy sveikatai, gyviinams ir augalams bei
ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus.

4. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty
degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

5. Visos atvezamos ] statyba medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir biiti firminiame
ipakavime. MedZiagos, gaminiai bei jrengimai turi buti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra —
atveztoms i§ uzsienio turi buiti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms — jmonés paruosti standartai.

6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis, gaminiais
bei jrengimais.

7. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biiti atlikti iki galo, rekonstruoto pastato dalis turi buti
tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po rekonstravimo neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy
eksploatacinés savybés, jie turi biiti palikti tokioje pat biikléje, kokioje buvo iki darby pradzios.

8. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su $io projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.

9. Sgnaudy kiekiy ziniaras¢iai — projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir
statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.
Techninio darbo projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambinta darby
nomenklatiirg. (STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®).

10. Resursy poreikio ziniaras¢iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos
jrangos eksploatacijos) normatyvines sanaudas bei projektuose apskaiCiuotus darby kiekius. Jeigu i§ anksto
negalima tiksliai apskaiCiuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, pozeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.),
ziniaraStyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai. (STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé).

11. Medziagy ir gaminiy sanaudy normos apskaiiuojamos su j vertintomis pataisomis dél objektyviai
susidaran¢iy gamybos atlieky ar natiiraliy netek¢iy. (STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®).

12. Statinio projekto vykdymo priezitrg (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio
projekto rengéjas pagal statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo prieziiiros sutartj.
(STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®).

13. Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty
reikalavimy.

14. Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi buti laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy, turi buti uztikrinta treCiyjy asmeny
interesy apsauga statybos metu.

15. Statybos darby metu esamy inzineriniy tinkly (dujy, Silumos, vandentiekio, elektros, rysiy) jvadai j
pastatg ir nuoteky iSvadai turi buti iSsaugomi ir nepazeidziami. Gruntas ties inZineriniais tinklais atkasamas
rankiniu biidu.

16. Statyby metu sugadinti zalieji plotai ir Saligatviy plyteliy danga turi biiti atstatyti.

TS-02 ARDYMO IR DEMONTAVIMO DARBAI

Darby vykdymas ir kontrolé:

Konstrukeijy iSmontavimas ir ardymas turi bati atlickamas etapais pagal vykdomy darby eiga.

ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su UZsakovu ir techninés
priezitiros inZinieriumi bei gauti jy pritarima Siy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi biiti:
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o Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy, vadovaujantis Lietuvoje galiojan¢iu norminiu
dokumentu Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00;

o Statybinés atliekos Zemyn turi bati nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais, dézése-konteineriuose
arba panasSiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik i§ auks§cio ne didesnio kaip 3
m. Vieta j kurig metamos Siukslés turi biti aptverta;

o Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti techninés priezitros inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali biiti tesiami leidus techninés
priezitros inzinieriui. Kitu atveju Rangovas ir techninés prieziliros inZinierius privalo veikti pagal STR
1.03.01:2016 “Statybiniai tyrimai. Statinio avarija”. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti
atstatymo ar sustiprinimo darbus.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus
ju tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas paviriaus (apdailos) medziagas, netinkamas pagal
nauja projekta, o esamus pavir§ius tinkamai paruosti naujai apdailai.

Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian¢ius kuo maziau dulkiy.

Nesuristg asbestg kuo greiciau ir geriau susiurbti siurbliu, turin€iu asbesto plauselis sulaikantj filtra.

Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius — drékinti. Imtis priemoniy, kad asbesto ar asbesto turin¢iy medziagy
dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.

Paliekamy pastaty biiklé:
Pabaigus darbus, Rangovas turi pasalinti visas medziagas ir Siuksles, i§valyti purva. Pastatai ir statiniai turi
biiti palikti $varis.

TS-03 BETONO IR GELZBETONIO DARBAI

Bendroji dalis:

Visy konstrukcijy jrengimas turi biiti atliekamas pagal bréziniuose pateiktus sprendimus ir techniniy
specifikacijy reikalavimus. Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206-1:2002
reikalavimus ir techniniy specifikacijy reikalavimus. Turi bati naudojamas tiktai §viezias betonas. Pradéjgs stingti
betonas ar skiedinys negali biiti naudojami. Betonas konstrukcijose turi biiti suklotas ir sutankintas taip, kad atitikty
visus techninése specifikacijose iSdéstytus reikalavimus.

Bet kuriam pastato elementui betonuoti turi buti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena iSbetonuota
konstrukcija atitikty jai keliamus kokybés reikalavimus, tokius kaip matmeny tikslumas ir betono pavirSiaus
kokybé. Visos betono armavimui naudojamo armatiirinio plieno savybés turi atitikti LST EN ISO 15630-1,2:2011
reikalavimus.

MedZiagos betono miSinio gamybai:

Bendroji dalis.

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas miSinio ir
sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziSkuma, armattiros apsaugg nuo kKorozijos).

Portlandcementas.

Betonui gaminti kaip riSamoji medziaga vartojamas portlandcementas cemi pagal LST EN 197-1:2011(D) ne
zemesnés kaip 42,5 klasés — tai reiskia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo turi biti
42,5 MPa. Jis turi biiti uztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maiSuose ar statinése, apsauganciose nuo
atmosferos poveikio pervezimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi bati sertifikuota — turéti kokybés dokuments.
Jei cementas sandéliuojamas, turi buti jrengta tinkama pastogé, kad biity apsauga nuo atmosferos poveikio. Pasengs
ar gendantis cementas negali biiti naudojamas ir turi buti paSalintas i§ statybos vietos. Cemento tiekimas ir
sandéliavimas be taros turi biiti suderintas su inzinieriumi. Rangovas turi biiti atitinkamai pasiruoSgs cemento
sandéliavimui be taros.

Uzpildai.

Turi biti naudojami uzpildai atitinkantys LST EN 12620:2003+A1:2008(D) reikalavimus. Uzpildy
kenksmingy priemaisy leisting kiekj, pavyzdziy bandymus, uzpildy rusiavimg zitréti LST EN 12620:2003+
A1:2008(D).

Didziausias uzpildo daleliy skersmuo neturi virsSyti:
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— vieno ketvirtadalio maZziausio konstrukcijos matmens;

— atstumy tarp armatiiros strypy minus 5 mm;

— 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

Maisymo vanduo.

Vandens ir pakartotinai naudojamo vandens tinkamumas betonui gaminti turi biti nustatomas pagal EN
1008:1997.

Plastifikuojantys ir priessaltiniai priedai.

Betono misiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi biiti
aprobuoti inzinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti Lietuvos standarty LST EN 934-2:2009, LST 2577 ir LST
EN 197-1:2011(D) reikalavimus. Gali biiti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiSkuma,
klojuma, leidziantys mazinti v/c santykj, prailginantys kietéjimo laika. Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi biiti
naudojami priedai neagresyvils armatiiros atzvilgiu. Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali biiti
dedami j gelZbetonj ir j betong su metalinémis jdétinémis detalémis. Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi
virSyti nurodyto 1 lenteléje:

1 lentelé. Chloro jony kiekis betone

Pavadinimas Chloro jony kiekis, % nuo cemento masés
Betonas 1,0
GelZzbetonis 0,4
Itemptai armuotas gelzbetonis 0,2

Plastifikuojantys priedai turi biiti naudojami tik bitinais atvejais. Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu,
turi biiti naudojami priessaltiniai priedai aprobuoti inzinieriaus, skatinantys betono mi$inio kietéjima Saltyje. IS jy
gali biti naudojami NACI, NA2SOs, K2SO4, CACL2, CA(NO3)..

2 lentele. Rekomenduojamas kietéjima greitinanéiy priedy kiekis

Priedai, skaiciuojant % nuo sauso
Cemento risis Betono vandens/ cemento santykis cemento masés
NaCl Ca(NO3),
Portlandcementas cemi 42,5 klasés 0,35-0,55 1-2 2-3

Gali biiti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panaSiomis savybémis, kurie aprobuoti inZinieriaus.

Sviezias betono misinys.

Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus.

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas miSinio ir
sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskuma, armatiiros apsauga nuo korozijos). Sudétis
turi biti tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono misSinio sudétis turi buti tokia, kad ji sutankinus betono struktira buty tanki, t.y. sutankinus
standartiniu btidu oro neturi biiti daugiau kaip 3 %, kai uzpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip 4 %, kai
uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai j uzpildo poras jtraukto oro.

Betono miSinio konsistencija turi biiti tokia, kad jis gerai uZpildyty formg, tarpus tarp armatiros,
nesisluoksniuoty ir galéty buti tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.

Nesukietéjusio betono klojumas turi biiti nustatomas pagal LST ISO 4109:1995.

Monolitinio betono klojumas pagal kiigio nuosliigj, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus kategorijos,
nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi atitikti LST ISO 4109:1995 reikalavimus ir turi bati:

— masyvioms konstrukcijoms ne daugiau 50 mm (S2 klasé);

— uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90 mm.

Kai reikalingas ypac¢ geras slankumas, kad uztikrinti tinkamg betono konsolidacija formose ir aplink
armatiirg, klojumas turi buti didesnis (S3 klasés), taciau bet kuriuo atveju neturi virSyti 100-110 mm.

Vandens ir cemento santykis gaminant betono miSinj turi buti galimai mazesnis, kad biity gaunama
pakankama betono stiprio klasé priklausomai nuo betono gaminiy naudojimo aplinkos sglygy kategorijos (LST EN
206-1:2002).
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Betono misinio transportavimas ir pristatymas:

Transportuojant ir iSkraunant betono miSinj, turi biiti iSvengta sluoksniavimosi, sudedamyjy medziagy
praradimo ar uzterStumo.

I statybos aikstele betono miSinys turi biiti pristatomas su visa gamintojo informacija (vaZtaras¢iu) apie
prekinj betono misinj.

Prekinio betono vaztarastyje turi buti:

e Gamintojo pavadinimas ir adresas;
Lydrascio eilés numeris;
Betono sumaiSymo data ir laikas, t.y. cemento ir vandens pirmojo salycio laikas;
Savivartés masinos numeris arba transporto priemonés identifikavimas;
Pirkéjo pavadinimas;
Statybvietés vieta ir pavadinimas;
Kiti apibiidinantys duomenys, pvz. kodo numeris, uzsakymo numeris;

e Betono kiekis kubiniame metre (t.y. toks kiekis, kuris sutankintas pagal LST ISO 2736-2:1995
reikalavimus uzima 1 m? tiirj);

e Betono stiprumo klasé, marké pagal atsparuma $al¢iui, bei vandens nepralaidumas;

e Klojumo marké;

e Cemento pavadinimas ir stiprio klas¢;

e Priedy ir mikrouZpildy (jei jie yra) pavadinimas.

Betonavimo darbuy vykdymas:

Bendroji dalis.

Pristatant betono miSinj | statybos vieta ir betonavimo metu neturi pakisti betono miSinio savybés. Betono
miSiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiSkumo ir projektinio slankumo.

Monolitiniy konstrukcijuy betonavimas.

Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa
betoniné konstrukcija biity vienalyté, ka tik paruosta betono misinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio,
kurio cementas dar nepradéjo stingti.

Betono misinio sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies ilgio.
Tankinant pavir§iniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 250
mm, o su dviguba armattra — 120 mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ank$¢iau suklotas betonas jgyja ne
mazesnj kaip 1,5 MPa gniuzdymo stipruma. Betono misinj galima tankinti plikimu, vibravimu ir vakumavimu.

ISbetonuoty konstrukcijy prieZiiira.

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatiiros ir drégmés rezima.
Betonas, kad biity drégnas, periodiskai drékinamas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o ziemg — nuo $alcio.
Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatiira
aukstesné kaip 15° C, pirmgsias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg naktj, véliau — ne re¢iau
kaip tris kartus per parg. ISbetonuota konstrukcija galima pradéti laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutiné
temperatiira yra 3° C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo grei¢io ir konstrukcijos paskirties. Klojiniy
nuémimui rangovas turi gauti inZinieriaus leidima. ISbetonuoty gelzbetoniniy ir betoniniy monolitiniy konstrukcijy
nuokrypiai neturi vir$yti leistinyjy.

3 lentelé. GelZbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, mm
Elementy ilgio +20
Elementy skerspjiivio matmeny +6, -3

Betono darby vykdymas kai oro temperatira vir§ +25° C.

Vykdant betono darbus, kai oro temperatiira vir§ 25° C ir santykiné oro drégmé maziau 50 % turi biti
naudojami greitai kietéjantys inzinieriaus aprobuoti portlandcementai, kuriy marké turi biiti ne maziau kaip 1,5
karto didesné negu projektiné betono marke.
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Betono misinio temperatiira, betonuojant konstrukcijas, kuriy pavirSiaus modulis yra vir$ 3 neturi virSyti 30—
35°C.

Dél plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne
véliau kaip 0,5-1 h po sudéjimo pabaigos. Svieziai sudéto betono prieziiirg pradéti i§ karto po betono sudéjimo ir
vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 70 % projektinio stiprumo.

Svieziai sudétas mi§inys pradiniame etape turi bati apsaugotas nuo vandens trikumo.

Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesné prieziira vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus drégnuma,
periodiskai purSkiant vandenj. Atviry kieté¢janciy betono pavirsiy laistymas vandeniu neleistinas.

Tam, kad pagreitinti betono kietéjima iSnaudojant saulés radiacija reikia uzdengti betong permatomomis, bet
drégmei nepralaidziomis medziagomis. Kietéjantj betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengus
ji, Siluma izoliuojanciomis medziagomis.

Kontroliuojant darbus, esant kar§tam orui, reikia tikrinti:

— betono misinio slankuma ir standuma (prie$ klojant ir po pagaminimo);

— vandens, betono misinio, oro temperatiirg;

— betono stipruma, nepralaiduma vandeniui, atsparuma Salciui.

Sukietéjusio betono savybés:

Bendrieji nurodymai.

Sukietéjusio betono kontroliuojamos savybés yra Sios: stipris gniuzdant, dilumas, vandens jgeriamumas,
betono atsparumas Salciui.

Stipris gniuzdant.

Betono stipris gniuzdant turi atitikti reikSmes nurodytas 4 lenteléje:

4 lentele. Betono stiprio gniuzdant klasés

Betono stiprio Stipris gniuzdant pagal LST EN 206-1:2002
gniuzdant klasés | Bandant cilindrus 150/300mm, fck. (//mm?) | Bandant kubus (150x150x150)mm, fckk (n/mm?)
Cs8/10 8 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30

Betono stipris gniuzdant turi biiti nustatomas pagal EN 12390-1.

Atsparumas vandens jsiskverbimui.

Betonas turi buti nepralaidus vandeniui, o vandens pralaidumo rodiklis turi biiti nustatomas pagal LST EN
12390-8:2003.

Atsparumas Salciui.

Betonas pamatams pagal SalCio atsparuma turi biiti ne Zemesnés kaip F75 markes, lauko laipty — ne Zemesnis
kaip F150. Betonas pagal atsparumg Sal¢iui klasifikuojamas pagal LST EN 206-1:2002 ir turi biti ne maZesnis
kaip nurodyta skyriuje ,,betono darbai* kiekvienai betono ir gelzbetonio konstrukcijai. Atsparumas $alciui turi bati
nustatomas pagal LST 1428.9:1996, LST L 1428.17:2005, LST 1428.19:1998.

Kokybés kontrolé:

Bendrieji nurodymai.

Betono kokybés kontrolé turi biiti vykdoma pagal LST EN 206-1:2002.

Priemonés, kuriy reikia imtis nustacius, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama.

Jeigu remiantis atitikties kontrolés reikalavimais arba darby atlikimo bei baigtos konstrukcijos apzitiros metu
nustatyta, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama, tuomet reikalingas specialus konstrukcijos tinkamumo
nesaliSkas tyrimas.

Inzinieriui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo tokius tyrimus uzsakyti.

Paprastai, kad nustatyti konstrukcijos sauguma, uztenka atlikti konstrukcijos skaiciavimus.

Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrimg neardomais metodais ir, remiantis esamais kokybés kontrolés
rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybé blogesné negu reikalaujama pagal technines
specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkrecios betono savybés turi biiti nustatytos testuojant baigtoje
konstrukcijoje i§greztus méginius.
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Armatiiros defektai, pvz. Zemesné nei reikalaujama standarty kokybé, nepakankamas armatiiros kiekis,
netinkamas jos iSdéstymas, sujungimai ar suriSimai — turi buti tiriami paskirciai atitinkanc¢iu metodu. I$matavimy
nukrypimai baigtose konstrukcijose turi biiti tiriami pagal poreikj.

Remiantis gautais rezultatais, turi biiti nustatoma, kokiy imtis priemoniy, kad pasiekti konstrukcijos atitikima
reikalavimams.

Visi kokybés kontrolés bandymai, atlickami nestandartinés kokybés konstrukcijoms, bei testai laikan¢ioms
konstrukcijoms turi biiti atlikti patvirtintoje bandymy laboratorijoje ar jos organizuoti.

Konstrukeijy negalima remontuoti, kol Inzinierius nepatvirtino remonto plano.

Specialiis remontiniai skiediniai g/b konstrukcijoms:

Pavirsiaus ir pagrindo paruosimas.

Betono pavirSius turi buti tvirtas, nuo jo nuvalytos dulkés ir laisvos dalelés. Cemento plienas, tepalai,
riebalai, aliejus klojiniams atlaisvinti ar betono kietéjimg greitinanti medziaga turi biiti paSalinti, naudojant viely¢iy
Sepetj, dantytkdijj, valant zvyrasraute, aukSto slégio vandens srove ar kitomis priemonémis. Karbonizuotg ir
chloridy paveikta betong reikia pasalinti tuo atveju, jei jis dengia armatiirg. Atviras armavimo plienas turi biiti
nuvalytas, taikant abrazyvinj valyma, iki gryno metalo ir nedelsiant apsaugotas, naudojant remontin;j skiedinj.

Uztepto skiedinio krastai turi biiti apkapoti maziausiai iki 5 mm gylio, kad bty pasalinti dantyti lopo krastai.
Sugeriamasis pagrindas turi biiti gerai sudrékintas, ant pagrindo turi biiti uzteptas ir kruopsciai jtrintas cementinis
gruntas.

Darbai nepradedami, jei numatoma, kad per 24 valandas po padengimo, temperatiira bus Zemesné nei + 5°C.

Darby vykdymas.

SumaiSytg skiedinj galima uztepti jvairiy riiSiy mentelémis ant gruntuoto pagrindo, uztikrinant gera
sutankinimg. Padenkite gruntg skiediniu, kol §is lipnus. Maksimalus vieno padengimo sluoksnis yra apie 50 mm.
Jei reikia didesnio storio, dengiama sluoksniais. Minimalus sluoksnio storis 5 mm.

Uzbaigiama plieno mentele, jei reikia gauti lygy pavirSiy, ar medine mentele, jei reikia gauti labiau
tekstiruota pavirSiy. Reikia jsitikinti, kad naudojanti meding mentele, nenustumiamas skiedinys uz krasty.
Temperatiira turi biiti aukStesné nei + 3°C maziausiai 3 dienas po uztepimo. Bitina sudaryti sglygas geram
kietéjimui uztikrinti. Reikia saugoti, kad danga neperdziiity, ypac dél tiesioginiy saulés spinduliy ir véjo.

Saugos priemonés.

Naudojant remontinj skiedinj privaloma vadovautis saugos duomeny lape nurodyta saugumo informacija.

Techniniai duomenys.

Sudétis UZpildas maksimali frakcija —2 mm

Sluoksnio storis 5—-50 mm

Atsparumas gniuzdymui | Po 28 dieny — 45 MPa

Atsparumas lenkimui Po 28 dieny — 7 MPa

Tamprumo modulis 21 Gpa

Skiedinio tankis 2100 kg/m?

Pakuoté 25 kg maisai

Sanaudos IS 25 kg sauso skiedinio gaunama apie 14 litry skiedinio

Sandéliuojamas sausose patalpose, originaliose pakuotése maziausiai 12 ménesiy

Sandéliavimas .-
nuo pagaminimo datos

TS-04 MURO DARBAI

Sienos, angos miirijamos plytomis naudojant cemento-kalkiy skiedinj. Statybai turi biiti naudojamos naujos,
anksciau nenaudotos, neimirkusios plytos.

I statybos aikstele medziagos turi biiti atvezamos su eksploataciniy savybiy deklaracijomis ir sertifikatais,
kuriuose turi biiti pagrindiniai duomenys apie gamintojg ir gaminj.

Muras i$ pilnaviduriy silikatiniy plyty. Miro stiprumas priklauso nuo plyty bei akmeny kokybés, skiedinio
savybiy, riSimo biido. Plytas miirinyje reikia iSdéstyti taip, kad suristi skiediniu jos sudaryty monolitg. Tam:

— mirinys turi biiti mirijamas eilémis, statmenomis jégos veikimo krypciai;

— plyty plokstumos turi buti statmenos arba lygiagrecios plyty paklotui;
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— kiekviena plyty eilé turi perdengti Zemiau esancias vertikalias siiiles.

Plyty muro horizontaliy sitliy vidutinis storis turi bati 10-12 mm, vertikaliy — 10 mm. Vertikalios ir
horizontalios sitilés turi buiti uzpildytos skiediniu, i§skyrus tinkuojamg mirinj, kuriy neuzpildyty sidliy gylis turi
biti ne didesnis kaip 15 mm, o kolony vertikaliy sitly — 10 mm.

Pagal atsparuma Salciui turi biiti > 50 markés.

Pagal mechanin;j stiprumg apdailos plytos turi biiti ne zemesnés kaip M100.

Mudrijimo skiediniai, paruosti gamyklose ar statybvietése, turi atitikti standarty LST L 1346:2005 ,,Statybinis
skiedinys. Klasifikacija ir techniniai reikalavimai® ir LST EN 998-2:2010 ,,Techniniai miiro skiedinio reikalavimai.
2 dalis. Miiro skiedinys* reikalavimus.

Pilnaviduriy plyty murijimui naudojami Sk3 konsistencijos markés skiediniy mi$iniai (kiigio jsmigimo gylis
daugiau kaip 10 cm).

Miiro darbams skiediniai gaminami statybvietése arba naudojami prekiniai:

— sausieji skiediniy mi$iniai, kurie susideda i§ riSamosios medziagos, reikiamos granuliometrijos uzpildy ir,
jei reikia, priedy. Naudojimo vietoje jie sumaiSomi su reikiamu kiekiu vandens;

— nevisiSkai paruosti skiediniy miSiniai, susidedantys i§ oriniy kalkiy, uzpildy ir nedaug vandens.
Statybvietéje jie koreguojami pridedant cemento, jei reikia uzpildy, priedy;

— Slapieji — riSamosios medZziagos, uzpildy, priedy ir vandens skiediniy miSiniai.

Skiediniy miSiniy savybés gerinamos jvairiais priedais. Galima naudoti esant poreikiui, pagal gamintojy
rekomendacijas. Skiedinio gniuzdomasis atsparumas > 2.5 Mpa.

Kai miirijama su pertraukomis, nutraukti mirijimg galima vertikaliu arba nuozulniu nuobégiu. Jei murinys
nutraukiamas vertikaliu nuobégiu, tai jo siilles ne reciau kaip kas 1,50 m pagal aukstj turi buti jdéti armatiiros
tinkliukai, kuriuose iSilginiy strypy turi biiti ne maziau kaip trys, o jy skersmuo ne mazesnis kaip 6,0 mm,
skersiniy strypy skersmuo ne mazesnis kaip 3,0 mm. Kai siena yra 12 cm storio, iSilginiy strypy turi biiti ne maziau
kai du.

Laisvai stovin¢iy, nesutvirtinty laikinais rySiais arba perdangomis nearmuoty miriniy pertvary aukstis turi
biti ne didesnis kaip 1,50 m, esant pertvaros storiui 9 cm (88 mm) ir 1,80 m — esant pertvaros storiui 12 cm.

ISmirijus 0,50-0,60 m auks¢io kloda, tikrinamas mirinio horizontalumas, kampy vertikalumas. Leistini
nuokrypiy dydziai pateikti lenteléje.

Leistini mitro nuokrypiai:

Leistini nuokrypiai, mm
plyty, keraminiy ir kity
taisyklingos formos akmens ir akmenbetonio
blokeliy bei stambiy bloky
sieny stulpy pamaty sieny stulpy
1. Storis +/- 15 +/-10 +/-30 +/-20 +/-20
2. Atraminiy pavirsiy altitude -10 -10 -25 -15 -15
3. Tarpuangiy plotis -15 - - -20 -
4. Angy plotis +15 - - +20 -
5. Langy angy krasty nuokrypiai nuo vertikalés 20 - - 20 -
6. Konstrukcijos asiy nuokrypiai nuo projektiniy 10 10 20 15 10
7. Miiro kampy ir pavir§iy nuokrypiai nuo vertikalés:
vieno auksto
viso pastato (dviejy ir daugiau auksty) 10 10 - 20 -
30 30 30 30 30
8. Miiro siiiliy storis:
horizontaliy -2, +3 -2; +3 - - -
vertikaliy 2,42 -2; +2 - - -
9. Miro eiliy nuokrypiai nuo horizontalés 10 m ilgio
ruoze 15 - 30 20 -
10.Vertikaliy sienos pavirSiy nelygumai pridétos 2
metry ilgio liniuotés ruoze:
netinkuojamo pavirSiaus 5 5 - 15 15
tinkuojamo pavirsiaus 10 5 - 15 15
11.Védinimo kanaly skerspjiivio matmenys +/-5 - - - -
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Plyty miarinys gali biiti vientisinis, palengvintas, su apdaila, armuotas, o pagal ri§imo sistemg — dvieilis ir
daugiaeilis.

Trumpainiy eilés mire mirijamos tik i§ sveiky plyty. Mirinio pirmoji ir paskutiné eilés mirijamos
trumpainiais.

Miiro armavimas. Miras armuojamas skersine (tinkleliais) arba iSilgine armatiira.

Armuotajam miirui armuoti turi biiti naudojama neriidijanti armatiira arba ji turi buti apsaugota nuo
agresyvios aplinkos poveikio cinkuojant ar atitinkamo storio kitais apsauginiais sluoksniais.

Horizontaligsias miiro sitiles armuoti tinklais galima tik tuo atveju, kai plyty bei skiedinio stiprio didinimas
neuztikrina reikalaujamo miro stiprio ir elemento skerspjiivio didinti negalima.

Miro konstrukcijos armuojamos sieny horizontaliosiose sitlése, tam, kad padidéty sieny stipris. Sios
armatiros kiekis turi biiti ne mazesnis kaip 0,1% konstrukcijos skerspjiivio ploto. Kai armattira naudojama norint
padidinti atsparuma plei§éjimui bei standuma, armatiiros kiekis turi buti ne mazesnis kaip 0,03% konstrukcijos
skerspjiivio ploto.

Armatiiros tinklus reikia déti ne reciau kaip kas penkias paprasty plyty miiro eiles.

Tinkly armatiiros skersmuo turi biiti ne mazesnis kaip 3 mm. Armatiiros skersmuo horizontaliosiose miiro
sitilése neturi virsyti:

— susikertant armatiiros strypams 6 mm;

— armatirai nesusikertant siilése 8 mm;

— atstumas tarp tinklo strypy turi buti ne didesnis kaip 120 mm ir ne mazesnis kaip 30 mm.

Sitlés storis turi virSyti armattiros skersmenj ne maziau kaip 4 mm.

Mirijant su plonasluoksniu skiediniu rekomenduojama naudoti armatiiros tinklelius, kuriy strypy skersmuo
1,50 mm.

TS-05 HIDROIZOLIACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Si specifikacija taikoma visiem konstrukcijy apsaugos nuo drégmés, jrengiant hidroizoliacija, darbams.

Hidroizoliacija gali biti:

« vertikalioji hidroizoliacija;

 horizontalioji hidroizoliacija.

Pagal paklojimo biidg ir veikimo principa hidroizoliacija skirstoma:

* tepamaja;

¢ klijuojamaja;

* jsiskverbiancia;

* montuojama.

Taip pat, gali biti naudojami hidrofobizuojamieji miSiniai, kurie betong ir murg padaro atsparesnius
drégmei, antidruskiniai, antigrybeliniai ir panasis priedai.

Tiekiamos hidroizoliacinés medziagos turi turéti sertifikatus, gamintojo instrukcijas jy jrengimui ir naudojimui.

Teptiné hidroizoliacija:

Teptiné hidroizoliacija — tai vienalytis, nelaidus vandeniui 3-4 mm storio mastikos sluoksnis, dengiantis
izoliuojamajg konstrukcija. Gali biiti naudojama bituminé ar kitokia analogisky savybiy mastika, pagal LST 1266-92.

Klijuojamoji hidroizoliacija:

Klijuojamoji hidroizoliacija jrengiama prie izoliuojamyjy pavirSiy klijuojant 2 sluoksnius ruloninés
medziagos, naudojant vandeniui atsparias mastikas. Medziagy charakteristikos turi atitikti LST 1338:1994
reikalavimus. Prie§ klijavimg turi biiti kruops$¢iai paruostas pavirSius, negali buti didesniy nei 2 mm nelygumy,
pagrindas turi buti sausas, gruntuotas bitumine emulsija, pati izoliacija turi buti uzklijuota labai kruopsciai. Kai
tokia izoliacija naudojama i$ iSorés, ja reikia apsaugoti nuo galimy mechaniniy pazeidimy.

Ruloniniy priklijuojamyjy hidroizoliaciniy medziagy charakteristikos turi atitikti $iuos reikalavimus:

¢ ruloninés medziagos storis > 2 mm;

e 1m?svoris 3,0 - 3,5 kg;

¢ ruloninés medZziagos pagrindas — stiklo audinys, poliesterinis pluostas;

e atsparumas vandens slégiui > 100 kPa;

e atsparumas temperatiirai > +70° C;

e atsparumas tempimui > 1kN.
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Isiskverbiancioji hidroizoliacija:

Isiskverbiancioji hidroizoliacija sumazina betono kapiliarinj pralaiduma, ja naudojant sienos nepraranda
galimybés kvépuoti. Hidroizoliacijos sluoksnis gali biiti 1-3 mm. Sig hidroizoliacija galima naudoti tiek pastato
viduje, tiek iSor¢je. Isiskverbianciosios hidroizoliacinés medziagos uzpurSkiamos ant Svaraus ir $lapio betono
pavirsiaus. Sios riiies hidroizoliacijos poveikis yra betone, todél nereikalinga pavirsiaus apsauga nuo pazeidimy
uzpilant gruntg ar vykdant statybos darbus.

Montuojamoji hidroizoliacija:

Montuojamoji hidroizoliacija — apsauginiy ekrany sukiirimas. Tam tikslui galima naudoti polimerines
membranas — ilgaamziskas, atsparias agresyviai aplinkai, atsparias konstrukcijy deformacijai ir grunto judéjimui.
Tam, kad Sios rusies hidroizoliacija biity efektyvi, turi pilnai funkcionuoti drenaziné sistema.

Hidroizoliacija pamatams.
Pamaty hidroizoliacijai numatoma modifikuota, sintetinés dervos bituminé danga skirta statybinéms
konstrukcijoms, kurios lieciasi su Zeme, sandarinimui.

Eksploatacinés savybés:

Savybés Eksploatacinés savybés | Darnioji techniné specifikacija
Vandens pralaidumas W2A Kklasé; EN 15814:2013
Plysiy dengimas CB2m klasé EN 15814:2013
Atsparumas vandeniui atitinka EN 15814:2013
Elastingumas Zemoje temperatiiroje atitinka EN 15814:2013
Matmeny stabilumas aukstoje temperatiiroje atitinka EN 15814:2013
Reakcija | gaisra E klasé EN 15814:2013
Gniuzdomasis stipris C2A klase EN 15814:2013
Pavojingos medziagos nedeklaruojama EN 15814:2013
Vandens pralaidumo ir reakcijos j gaisrg patvarumas | atitinka EN 15814:2013

TS-06 SILUMOS IZOLIACIJA

Bendroji dalis:

Naudojama izoliacija t.y. blokai ar ritiniai turi biiti neapgadintais kraStais, vienodo storio, tankio ir
izoliaciniy savybiy. Silumos izoliacija turi biiti i§ neorganiniy, nepavanéiy medziagy, kurios nejautrios drégmei.
Silumos izoliacija turi turéti pakankama gniuzdomajj atsparuma apkrovoms su priimtinomis deformacijomis.
Silumos izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. Triukmo lygiai patalpose neturi virsyti
triukSmo lygiy pagal Lietuvos higienos normas HN33:2011.

Reikalavimai jrengiant Silumos izoliacija konstrukcijose:

Bendrieji reikalavimai.

1. Silumos izoliacjos gaminiai turi biiti naudojami pagal paskirtj;

2. Silumos izoliacjos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjuklu;

3. Statybos proceso metu Silumos izoliacijos sluoksnis turi biiti apsaugotas nuo atmosferiniy krituliy bei
mechaniniy pazeidimy iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis;

4. Jrengiant $ilumos izoliacijg i§ keliy sluoksniy, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais esanciy
gaminiy siilles;

5. Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir kity konstrukcijy, reikia dirbti ypatingai atsargiai.
Izoliavimui skirtg vietg reikia visiSkai uzpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu pavir§iumi, o izoliacijos
sluoksnis biity vientisas;

6. Izoliacija turi biiti dedama taip, kad nejudéty atliekant kity sluoksniy jrengimo darbus, ir kad j izoliacija
ar tarp izoliacijos siiiliy nepatekty Silumai laidiis intarpai;

7. Silumos izoliacijos sluoksnio védinimui turi bditi numatytas oro tarpas ne mazesnis kaip nurodyta $io
projekto atitvary tipy bréziniuose;

8. Apsauginiai sluoksniai vamzdziy bei ventiliacijos angy sandiiros stogo ir sieny konstrukcijose turi buti
jrengiamos pagal projekta taip, kad pastato eksploatavimo metu drégmé i§ iSorés nepatekty j Siluming izoliacijg, o
drégme 18 patalpy biity visiSkai pasalinama;
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9. Turi buti laikomasi prieSgaisriniy ir higienos reikalavimy pagal Lietuvoje galiojancius norminius
dokumentus.

Sandéliavimas.

1. Pakraunant j transporto priemong ir iSkraunant i$ jos, laikant sandélyje, Silumos izoliacjos gaminiai turi
biiti apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy;

2. Silumos izoliacijos gaminiai gamykliniame jpakavime ant padékly su dvigubu polietileno gaubtu gali
biti sandéliuojami lauke;

3. Plokstés ir dembliai pakuotése turi biiti sandéliuojamos patalpose. Dembliy rietuviy aukstis neturi virSyti
2 metry;

4. Sandé¢liuojant gaminius lauke, biitina parinkti aukStesn¢ vieta su nuolydziu j iSor¢, kad krituliai
nesikaupty sandéliavimo aiksteléje;

5. Padéklai neturi biiti kraunami vienas ant kito, i§skyrus tuos atvejus, kai toks yra gamyklinis jpakavimas;

6. Praimti padéklai su plokstémis gali biiti sandéliuojami lauke tik uztikrinus jy apsaugg nuo tiesioginiy
krituliy — jrengus specialius gaubtus ar panasiai.

Pastato cokolio poZeminé ir antZeminé dalys Siltinami frezuoto su uzlaidomis polistireninio putplascio
EPS 100 plokstémis.
Techniniai duomenys:
Vidutinis tankis: p=18,5 kg/m?;
Deklaruojamas Silumos laidumas: Ap < 0,035 W/mK;
Gniuzdomas jtempis (esant 10 % deformacijai): > 100 kPa;
Stipris lenkiant: > 115 kPa.

Fasady Silumos izoliacija:
Irengiant védinamg fasadg ant nerudijancio plieno karkaso naudojama dvisluoksné Silumos izoliacija:
Mineralinés vatos ploks¢iy techniniai duomenys:
e Deklaruojamas Silumos laidumas: Ap <0,036 W/mK;
e Vandens jmirkis: trumpalaikis < 1,0 kg/m?, ilgalaikis < 3,0 kg/m?;
e Degumo klasifikacija: Al.
Mineralinés vatos ploks¢iy su véjo izoliacija (stiklo audiniu) techniniai duomenys:
e Deklaruojamas Silumos laidumas: Ap <0,033 W/mK;
e Vandens jmirkis: trumpalaikis < 1,0 kg/m?, ilgalaikis < 3,0 kg/m?;
e Degumo klasifikacija: Al.
Mineralinés vatos plokstés su véjo izoliacija (stiklo audiniu) taip pat naudojamos Siltinant langy ir
dury angokrascius.

Pastato vir§ pagrindiniy jéjimy stogeliy Siltinimas mineraline vata.
Mineralinés vatos ploks¢iy techniniai duomenys:
o Deklaruojamas $ilumos laidumas: Ap <0,038 W/mK;
e Vandens jmirkis: trumpalaikis < 1,0 kg/m?, ilgalaikis < 3,0 kg/m?;
o Degumo klasifikacija: Al.

Sutapdinto stogo Silumos izoliacija:

Ploks¢io (sutapdinto) stogo ir Soninio patekimo i riisi stogelio apatinis daugiasluoksnés Silumos
izoliacijos sluoksnis jrengiamas i$ polistirenio putplasc¢io EPS 80 ploks¢iu.

Techniniai duomenys:

e Vidutinis tankis: p=16,5 kg/m? (standartas LST 1602);

Deklaruojamas $ilumos laidumas: Ap=0,037 W/mK (standartas LST EN 12667);
Gniuzdomasis jtempis (esant 10 % deformacijai): > 80 kPa (standartas LST EN 826);
Stipris lenkiant: > 125 kPa (standartas EN 12089);
Degumo Klasifikacija: E (standartas LST EN 11925-2).

Ploks¢io (sutapdinto) stogo ir Soninio patekimo j risj stogelio virSutinis daugiasluoksnés Silumos
izoliacijos sluoksnis jrengiamas i§ mineralinés vatos ploks¢iy. Kieta akmens vata taip pat naudojama
Siltinant védinimo Sachtas.
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Mineralinés vatos ploks¢iy techniniai duomenys:
e Deklaruojamas Silumos laidumas: Ap <0,038 W/mK;
e Vandens jmirkis: trumpalaikis < 1,0 kg/m?, ilgalaikis < 3,0 kg/m?;
¢ Degumo klasifikacija: Al.

Risio perdangos Siltinimas:

Dalis riisio patalpy Siltinama mineraline kieta vata.

Mineralinés vatos ploks¢iy techniniai duomenys:
e Deklaruojamas Silumos laidumas: Ap <0,038 W/mK;
e Vandens jmirkis: trumpalaikis < 1,0 kg/m?, ilgalaikis < 3,0 kg/m?;
¢ Degumo klasifikacija: Al.

Dalis rasio patalpy Siltinama PAROC CGL 20cy.

PAROC CGL 20cy techniniai duomenys:
e Deklaruojamas Silumos laidumas: Ap <0,037 W/mK;
¢ Vandens jmirkis: trumpalaikis < 1,0 kg/m?, ilgalaikis < 3,0 kg/m?;
e Degumo klasifikacija: Al.

Pastabos:

1. Siltinamos atitvaros pavirsius turi biti lygus, $varus ir sausas. Senas apires pavirsius nuvalomas iki tvirto
pagrindo;

2. Atitvary pavirSius nuplaunamas su vandeniu ir skystomis priemonémis nuo kerpiy, grybeliy ir pelésiy.
Kreiduoti, nesuristi pavirSiai apdirbami gruntu. Didesni plySiai ir jtrikimai uzglaistomi (pastato techninés biklés
vertinimo metu sprendziama ar $iuos darbus privaloma atlikti).

TS-07 DRENUOJANCIOS MEMBRANOS JRENGIMAS

Grunte esanti Silumos izoliacija nuo nuogrindos pavirSiaus iki apacios dengiama gumbuota drenuojancia
membrana. Ji apsaugo Silumos izoliacija nuo mechaniniy pazeidimy ir neleidzia kauptis drégmei. Membrana
virS§uje uzdengiama apsauginiu elementu, kurio tvirtinimo biida nurodo gamintojas. Vir§ membranos apsauginio
elemento jrengiama cokolio apdaila ir betoniniy trinkeliy nuogrinda vandens nuvedimui.

Statybos proceso metu Silumos izoliacijos sluoksnis turi buti apsaugotas nuo atmosferiniy krituliy bei
mechaniniy pazeidimy — iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis.

Reikalavimai drenuojanciai membranai:

Idubimy aukstis 8 mm;

Svoris > 580 g/m?;

Temperatirinés panaudojimo ribos, °C: -40 iki +80 °C;

Storis > 0,6 (mm).

TS-08 COKOLIO SILTINIMAS

Bendrieji reikalavimai:

Vykdant cokolio ir risio sieny Siltinimo darbus sudétinémis termoizoliacinémis sistemomis laikytis Siy
reikalavimy:

e Pries atliekant cokoliy ir riisio sieny $iltinimg bitina sutvarkyti jy hidroizoliacija;

e Nuogrindos turi biiti jrengiamos prie cokolio aplink visg pastata,

e Kiekvienu atveju vykdant darbus turi biti prisilaikoma konkrecios pasirinktos technologijos salygy;

e Pasirinktas Siltinimo biidas/ sistema turi tenkinti Lietuvoje galiojandius gaisrinés saugos pagrindinius
reikalavimus;

o Cokolio atsparumas smiigiams privalo biiti I kategorijos.

Darby vykdymas:

ParuoSiamieji darbai.
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Siltinamy atitvary pavirsiai turi bati lygiis, pasalintos riebaly, drusky, pelésio ar kerpiy apnasos. Nuo
Siltinamy pavirSiy reikia paSalinti skiedinio likucius, suaizéjusj seng tinkg arba kitg silpng apdaila, pakeisti silpnas
iStrupéjusias plytas. Pavirsiai turi biiti nuvalyti, i§lyginti ir iSdziovinti.

Siltinamos atitvaros pavir§iaus pagrindo nelygumai negali vir§yti 10 mm viename tiesiniame metre jei
Silumos izoliacija tvirtinama klijuojant (poZeminé cokolio dalis) ir 20 mm viename tiesiniame metre jei Silumos
izoliacija tvirtinama klijuojant ir smeigémis (antZzeminé cokolio dalis). Esant didesniems nelygumams, pagrinda
bitina lyginti, pvz. tinkuojant ar betonuojant tam skirtais miSiniais.

LaikancCiajame sienos sluoksnyje biitina uzsandarinti plySius ir siiiles, pro kurias prie Silumos izoliacijos
koncentruotai skverbtysi oro ir kita drégmeé.

Paruostus klijavimui, bet stipriai drégmg jgeriancius pavir§ius biitina impregnuoti specialiu impregnavimo
gruntu. Impregnavimas sustiprina pavirsiy, sumaZzina jo jgeriamumg bei pagerina sukibima su klijavimo skiediniu.

Hidroizoliacijos jrengimo darbai.

Paruosus atitvaros pavirsiy, vykdomi hidroizoliacijos atstatymo/ jrengimo darbai. Naudojama i§ anksto
paruosta bituminé mastika, kuri atspari grunte esanc¢ioms cheminéms medziagoms. Bituminé mastika tepama ant
pavirSiaus SepeCiu arba purskiama. Dengiama dviem sluoksniais, ypac atidziai padengiant visus nelygumus ir
ertmes.

Jei §iltinamas pavirSius yra padengtas bituminé hidroizoliacija, Silumos izoliacijai klijuoti turi buiti naudojami
tam tinkantys Klijai.

Poliuretaniniai aerozoliniai klijai (skirti klijuoti cokolinés dalies polistireno plokstes ant bituminés
hidroizoliacijos): greitai kietéjantys, vienkomponenciai poliuretaniniai Klijai lauko ir vidaus darbams. Puikiai tinka
daugeliui statybiniy pavirSiy vertikaliam ir horizontaliam klijavimui. Galima klijuoti netgi drégnus pavirSius. Klijai
turi puikias Silumos ir garso izoliacines savybes. UZtikrina racionaly, taupy ir patogy darba.

Techniniai duomenys:

Pagrindas Poliuretanas
Konsistencija Stabilios putos
Laidumas $ilumai (DIN EN 52612) 0,036 mW/mk
Tankis 24 kg/m?
Atsparumas temperattirai -40°C iki +100°C
Kirpimo tvirtumas (DIN EN 12090) 0,12 N/mm?
Atsparumas tempimui 0,6 N/mm?
Atsparumas spaudimui 0,3 N/mm?
Statybiniy medziagy (degumo) klasé B2

Klijuojami pavirsiai:

Visi jprastiniai statybiniai pavirSiai, tokie kaip betonas, miuras, akmuo, medis, bitumas, metalas ir kt.
Klijavimo pavirsius turi biiti lygus, tvirtas, Svarus, be dulkiy ir neriebaluotas. Esant seniems dazy, glaisto ar tinko
liku¢iams, juos privalu mechaniskai paSalinti, o labai porétus, drégme jgiarencius pavirSius biitina nugruntuoti.
PavirSius gali biiti Siek tiek drégnas.

Klijavimo darbai atliekami pagal medziagos gamintojo ar tiekéjo nurodymu.

Silumos izoliacijos jrengimas.

Vientisai priklijuojamos Silumos izoliacijos plokstés, igilinant jas Zemiau nuogrindos pavirSiaus > 1200 mm.

Klijavimo skiedinio sluoksnis ant izoliacinés plokstés krasty uztepamas visu perimetru (antzeminéje dalyje)
ir taSkuose ] plokstés vidurj, arba dantyta trintuve uZtepamas ant viso plokstés pavirSiaus. Klijavimo metodas
parenkamas atsizvelgiant j pagrindo lyguma, darbo salygas, bei konkrecios pasirinktos technologijos salygas.

Pra¢jus ne maziau 24 valandoms po klijavimo, izoliaciniy ploks¢iy pavirSius iSlyginamas Slifuojant ir
nuvalomas. Jei visgi atsirado tarpai tarp plok$¢iy — juos bitina uZtaisyti ta padia izoliacine medZiaga arba
poliuretaninémis montavimo putomis. Sitiliy negalima uZztaisinéti klijavimo arba glaistymo skiediniais.

Klijavimo skiediniui sukietéjus (pra¢jus ne maziau 72 valandoms po klijavimo), priklijuotos izoliacinés
m?, prisilaikant konkrecios pasirinktos technologijos salygy.

Smeigiuy techninés savybés:

e Smeigés skersmuo — 8 mm;

Lékstelés skersmuo — 60 mm;
Min. angos gylis h1 > 35 mm;
Min. jleidimo gylis hef > 25 mm;
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e Taskinis §ilumos perdavimo koeficientas 0,001 W/K.

Smeigeés sertifikuotos pagal Europos techninj liudijimg ETA-11/0192.

Armuojancio sluoksnio jrengimas.

Armuotajam sluoksniui naudojamas cemento su mineraliniais priedais ir modifikatoriais miSinys.

Fasado pavirSiaus atsparumas smiigiams < 3 m turi tenkinti I kategorija. I§ pradziy jrengiami kampuociai su
tinkleliu ir lagikliu. Sios detalés klojamos jspaudziant jas j uztepta ir neriidijandio plieno dantytu glaistikliu
paskleista klijinj glaista. ISsispaudgs per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. Kampuociai ir profiliuociai
klojami i8 apacios i virsy, jy tinklelis uzleidziamas vienas ant kito ne maziau kaip 100 mm.

Galimo padidéjusio jtempio vietos (angokrasc¢iy ir sagramy kampai) sustiprinamos ne mazesnémis kaip 300 x
200 mm armavimo tinklelio juostomis, jas iSdéstant kampuose jstrizai. Langy, dury ir kity angy kampy
sustiprinimui naudojami kampuociai su tinkleliu, o virSutiniy horizontaliy angokras¢iy sustiprinimui, jei
angokrascio plotis didesnis kaip 100 mm, rekomenduojama naudoti kampuocius su tinkleliu ir lasikliu.

DidZiausig ir maZziausig leisting armuotojo sluoksnio storj nurodo medziagos gamintojas ar tiekéjas. Jeigu
atskirose plokStumos vietose (pvz., lyginat vietinius nelygumus, duobes) armuotojo sluoksnio storis virSija
medziagos gamintojo ar tiekéjo didZiausig leisting storj, tose vietose biitina atlikti papildoma armavima tinkleliu.

Armuotasis sluoksnis jrengiamas ant paskleisto klijinio glaisto klojant armavimo tinklelj ir ji ispaudziant j
glaista. Klijinis glaistas tepamas nuo virSaus ] apacia ir nerudijan¢io plieno dantytu glaistikliu paskleidZiamas.
Armavimo tinklelis jspaudziamas i paskleista klijinj glaista. ISsispaudgs per armavimo tinklelio akutes glaistas
iSlyginamas, jei reikia, uztepamas papildomai ir uzglaistomas. Armavimo tinklelis klojamas nuo virSaus | apacia,
gretimos juostos uzleidziamos viena ant kitos ne maziau kaip 100 mm. Jei armuojant tinklelis baigési, virSutiné
armavimo tinklelio juosta uZleid?iama ne maziau kaip 100 mm. Salia esan&ios armavimo tinklelio juostos uZlaidos
paruoSimui ne maziau kaip 100 mm atstumu nuo krasto iSsispaudes per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas.
Jeigu atliekamas dvigubas armavimas, visas darbo eiliSkumas pakartojamas. Atskiry dvigubai armuotyjy sluoksniy
uzbaigimo profiliuo¢iy nupjaunamas ties iSorine briauna.

Armavimo tinklelis turi biiti paklotas per visg armuotojo sluoksnio plokStuma iki krasty.

Armavimo tinklelis turi buti paklotas be uzlenkimy ir pusliy, turi atsidurti Siek tiek ar¢iau iSorinio armuotojo
sluoksnio pavirsiaus ir padengtas ne plonesniu kaip 1 mm storio klijinio glaisto sluoksniu (tinklelio uzlaidy vietose
— ne mazesniu kaip 0,5 mm).

Kur jrengiama akmens masés plyteliy apdaila, naudojamas atsparus Sarmams stiklo pluosto tinklelis, kurio
svoris > 200 g/m2.

Darbus atlikti vadovaujantis medziagy gamintojo ar tiek&jo instrukcijomis.

TS-09 BALKONU GRINDU TVARKYMAS

Balkony perdangos plokstés dengiamos Ceresit CR 90 Crystaliser sandarinimo danga su kristalizavimusi.
Medziagos savybés:

Nepralaidi vandeniui;

Atspari teigiamam ir neigiamam vandens skverbimuisi;

Dél kristalizavimosi efekto sandarina po danga esancig betono struktiira;

Sandarina iki 0,4 mm dydZio betono struktiiroje esan¢ius mazus jtrakimus;

Naudojama kartu su sandarino juosta

Naudojamas smulkiagriidis glaistas betonui taisyti iki 5 mm storio CD 24. Jis skirtas balkony jtrikimams ar
ertméms uzpildyti ir profilio elementams atkurti.

Medziagos savybés:

Aukstesnés nei C12/15 klasés betonui

Mazai susitraukia

Atsparus SalCiui ir keliy barstymui naudojamoms cheminéms medziagoms
Greitai kietéja

Vertikaliems ir horizontaliems pavirSiams

Sanaudos: apie 1,5 kg/m2 vienam mm
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Naudojamas vienkomponentis stambiagriidis taisomasis misinys 30—100 mm CD 26. CD 26 naudojamas betonui ir
gelzbetoniui iSlyginti bei pazeistam pagrindui taisyti. Tepamas sluoksnis gali biiti nuo 30 iki 100 mm storio. Vienu
metu tepamo misinio storis gali bati iki 35 mm. Sistema skirta balkony jtrukiams ar ertméms uZzpildyti ir profilio
elementams atkurti.

Medziagos savybés:

Aukstesnés nei C12/15 klasés betonui

Sustiprintas pluostais

Mazai susitraukia

Atsparus $al¢iui ir keliy barstymo naudojamoms cheminéms medziagoms
Vertikaliems ir horizontaliems pavirSiams

Sanaudos: apie 2 kg/m2 vienam mm

Naudojama Sandarinamoji juosta CL 152. Juosta plétimosi ir sujungimo sitiléms uzdengti.

Medziagos savybés:

o Nelaidi vandeniui
Elastinga, ilgalaikis sukibimas
Atspari pléSimui ir senéjimui
Kampams ir briaunoms sandarinti
Pastaty viduje ir iSor¢je
Plotis: 120 mm

Naudojama elastinga hidroizoliacija CR 166. Elastinga dvikomponenté hidroizoliaciné danga pastaty ir pamaty
elementams apsaugoti ir hidroizoliacijai jrengti.

Medziagos savybés:

e Dengia iki 1 mm plySius

Ypac elastinga

Atspari Sal¢iui

Apsaugo gelzbetonj

Sanaudos (priklauso nuo naudojimo pobudzio):
Gruntiné drégme: 3,0 kg/m2

Sleginis vanduo: 4,0 kg/m2

Ceresit CR 166 skirta mineraliniy pagrindy izoliacijai nuo vandens ir drégmés jrengti. Gali biiti naudojama iSorinei
ir vidinei hidroizoliacijai jrengti ant besideformuojanciy ir nesideformuojanciy pagrindy. Danga CR 166 yra
atspari neigiamam vandens slégiui. CR 166 elastingumas uZztikrina mazdaug 1,0 mm plocio jtrukimy padengima.
Danga pristabdo karbonizacijos procesa ir gali bliti naudojama kaip nuo korozijos ir atmosferos terSaly apsaugantis
sluoksnis ant betono ir gelzbetonio.

TS-10 APDAILINIAI TINKAI

Fasady apdailos darbai atlickami pabaigus fasady $iltinimo darbus. Reikia paruosti darbo vietg, t.y. paruosti
apsauginius ekranus langy (dury) apsaugai, paruosti apsauginius tentus pastato ir apS$iltinimo medziagai apsaugoti,
jrengti apsauginius stogelius, aptverti pavojingas vietas ir pan.

Baigiamasis pavirSiaus apdailos sluoksnis jrengiamas i$ savaime i$sivalancio silikoninio dekoratyviojo tinko.

Medziagos savybés:

e savaiminio iSsivalymo efektas (labai atsparus neSvarumams);

e labai elastingas ir atsparus smiigiams;
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hidrofobinis;

labai patvarus, mazai jgeriantis, labai pralaidus garui;

didelis atsparumas oro poveikiui;

atsparumas grybeliy, dumbliy ir pelésiy plitimui (BioProtect formulé arba analogas).
Medziagos techniniai duomenys:

sudétis — vandening silikono ir akriliniy dervy dispersija su mineraliniais uZpildais ir pigmentais;
tankis ~ 1,7 kg/dms3;

atviro dzitivimo laikas ~ 15 min.;

pralaidumas vandens garams — V1 kategorija, pagal standarta EN 15824:2010;

vandens jgertis — W3 kategorija, pagal standarta EN 15824:2010, w = 0,04 (kg/m2val.0,5);
sukibimas > 0,6 MPa, pagal standarta EN 15824:2010;

vandens jgertis po 24 val. < 0,5 kg/m?, pagal ETAG 004;

e vandens gary pralaidumas — Sd < 1,0 m, pagal ETAG 004;

¢ sukibimas tarp sluoksniy po sen¢jimo proceso > 0,08 MPa, pagal ETAG 004;

e atsparumas pelésio plitimui — visiskas atsparumas.

Apdailos medziagy paruosSimas ir darby atlikimo technologija nurodoma produkto naudojimo instrukcijoje.
Baigiamoji pavirSiaus apdaila jrengiama ant sauso ir Svaraus armuotojo sluoksnio, praéjus ne maziau kaip 24
valandoms nuo pries tai buvusios operacijos uzbaigimo, jei gamintojas ar tiekéjas nenurodo kitaip.

Prigludusias konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir iSsikiSan¢ias detales biitina apsaugoti nuo
uztarSy (pvz., apsaugine juosta, kuri bus nuimama uzbaigus dekoratyvinio tinko jrengimo darbus).

Jeigu gamintojo ar tiekéjo reikalavimuose nurodoma, visy pirma ant armuotojo sluoksnio voleliu arba
Sepeciu uZtepamas impregnavimo arba grunto sluoksnis. Gruntg rekomenduojama pigmentuoti tuo paciu atspalviu,
pagal apdailai naudojamo dekoratyvinio tinko spalva.

Tinkavimo darbus galima pradéti tik gerai iSdziivus grunto sluoksniui. Nesuskirstyty pavirSiy apdaila
atliekama be technologinés pertraukos, tod¢l reikia pasitelkti pakankama skaiCiy darbuotojy. Pertrauka galima ties
to paties atspalvio plok§tumos riba, ties kampais ir jvairiomis briaunomis.

Vientisos plokStumos atskiry pavirSiy atskyrimui ir spalviniam sudalinimui rekomenduojama naudoti
dazytojo juosta. Tokiu buidu galima pasiekti, kad tiksliai ir lygiai biity uzbaigtas tinko sluoksnis arba atskirti atskiri
tinkuoti pavirsiai.

Tinkuojama nuo virSaus Zemyn. Dekoratyvusis tinkas uZtepamas rankiniu buidu neriidijanc¢io plieno
glaistikliu ir tolygiai paskleidziamas griidelio stambumo sluoksniu. Po to plastikiniu glaistikliu dekoruojamas
vertikalia, horizontalia arba sukama kryptimis (priklauso nuo tinko tekstiiros), kol iSryskéja tolygus raStas. Visi
darbuotojai turi tinkuoti vienodu sluoksniu ir i§gauti vienoda iSorinj vaizdg. Tinko darbus galima atlikti ir
specialiomis tinkavimo masinomis.

Prie§ pradedant baigiamuosius pavir§iaus apdailos darbus, bitina atlikti bandomuosius tinko su spalva
padengimo bandymus ir susiderinti su projekto architektu ir Uzsakovu. Taip pat, prie§ pradedant baigiamuosius
pavirsiaus apdailos darbus, biitina su projekto architektu ir UZsakovu pagal pasirinktg darby vykdymo technologija
susiderinti reikalingy technologiniy apdailos sujungimy (rusty) vietas fasade (jeigu jrengiami).

Kad pasiekti tolygia to paties atspalvio apdaila, vientisai plok§tumai naudoti vienos gamybos partijos tinka.

Irengiant tinkuojamy fasady konstrukeija apSiltinimui turi biiti naudojama tik sertifikuota Siltinimo
sistema (Aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-601 (2018-06-27) ,,Dél reglamentuojamu statybos produkty
sarafo“), turinti Europos techninj liudijima (ETL) bei CE Zenklinima. Siltinimo sistemos specifikacija
pateikiama gamintojo ar tiekéjo EC deklaracijoje, joje nurodoma sistemos sudétis (medzZiagy komplektas, j
kurj, be Kity, jeina ir degumo klasés nustatymo dokumentai).

Pasirinktas pastato sieny Siltinimo biidas turi tenkinti Lietuvoje galiojanCius konkreCius prieSgaisrinius
reikalavimus. Kiekvienu atveju vykdant darbus turi biiti prisilaikoma konkrecCios pasirinktos technologijos salygy.
Visi §lapi procesai (klijavimas, armavimas, gruntavimas, tinkavimas ir dazymas) gali biiti atlieckami tik esant lauko
temperatiirai > +5 °C ir ne maZesné temperatiira turi laikytis dar 48 val. po darby atlikimo.

ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy naudojimo kategorijos pagal STR 2.01.10:2007
"ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos" reikalavimus.
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TS-11 FASADO SILTINIMAS, JRENGIANT VEDINAMA FASADA

Bendroji dalis:

Pastato sienas siltinant i$ iSorinés pusés laikomasi $iy pagrindiniy bendry reikalavimy:

— kiekvienu atveju vykdant darbus turi buti laikomasi konkretaus pasirinkto gamintojo technologijos salygy;

— visi horizontal@is pavir$iai: parapetai, palangés, tarp balkony, sujungimo su stogu vietos padengiamos
korozijai atsparia skarda.

Pasirinktas pastato sieny Siltinimo biidas turi tenkinti Lietuvoje galiojan¢ius konkreCius prieSgaisrinius
reikalavimus (Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010-12-07 PAGD jsak. Nr. 1-338, Gyvenamyjy pastaty
gaisrinés saugos taisyklés, 2011-02-22 PAGD jsak. Nr. 1-64).

| atsparumo ugniai laipsnio pastaty dvigubiems (védinamiems) fasadams jrengti naudojamy statybos
produkty degumo klasés parenkamos pagal auksc¢iausio auksto grindy altitude:

e aukstiems ir labai aukStiems statiniams turi buti naudojami ne Zemesnés kaip A2—s2, d0 degumo klasés
statybos produktai;

e kitiems statiniams turi baiti naudojami ne zemesnés kaip B—s2, d0 degumo klasés statybos produktai.

Privalu vadovautis STR 2.01.11:2012 ,ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos® reikalavimais.
Reikalaujama, kad pastaty atitvary projektavimui ir statybai biity naudojami tik turintys Europos techninius
liudijimus (ETL) ir/ arba CE Zenklu Zenklinti iSorinés védinamos termoizoliacinés sistemos elementai. Sistemos
turi tenkinti iSoriniy védinamy termoizoliaciniy sistemy reikalavimus sistemy tvirtinimo pagrindui, reikalavimus
sistemy tvirtinimui, reikalavimus sistemos karkasui, reikalavimus termoizoliacinio sluoksnio jrengimui,
reikalavimus véjo izoliacijos jrengimui, reikalavimus védinamo oro tarpo jrengimui, bendruosius reikalavimus
sistemoms ir jas sudaran¢ioms medziagoms, reikalavimus sistemos atsparumui smigiams, reikalavimus
deformaciniy sitliy jrengimui, prieSgaisrinius ir kt. reikalavimus. Atitvary su Sistemomis Silumos perdavimo
koeficientas ir drégiminé buklé turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimus. Termoizoliacinio sluoksnio $iluminés varzos apskai¢iavimui naudojamos projektinés
termoizoliaciniy gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertés, apskaic¢iuojamos pagal STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* 3 priedo reikalavimus. Turi biti jvertinta termoizoliacinj ir
véjo izoliacinj sluoksnius kertan¢iy Sistemos karkaso elementy (ilginiai ir taskiniai tvirtinimo ir Sistemos karkaso
elementai) jtaka sluoksniy Silumos perdavimui.

Siltinamos atitvaros pavirsius turi bati lygus, tvirtas, §varus ir sausas. Senas, apires pavirsius nuvalomas iki
tvirto pagrindo.

Kur reikia, pavirsius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo priemonémis nuo kerpiy,
grybeliy ir pelésiy. Kreiduoti, nesuristi pavirSiai apdirbami gruntu. Didesni plysiai ir jtrukimai uzglaistomi.

Silumos izoliacinés plokstés turi atitikti joms keliamus reikalavimus (matmeny paklaida + 5 mm, storio = 1
mm).

Reikalavimai karkaso jrengimui:

Karkasui tvirtinti prie sieny naudojami specializuoti tvirtinimo elementai — murvinés, skirtos specialiai
védinamo fasado konstrukcijy tvirtinimui. Murviniy tipas konkreciai sienai parenkamas atsizvelgiant j rovimo
bandymy rezultatus arba kaip nurodoma mirviniy gamintojo rekomendacijose priklausomai nuo pagrindo tipo.
Aktualias miirviniy rovimo bandymo vertes tikrina miirviniy gamintojo jgaliotas atstovas su specializuota jranga, o
tikrinimy rezultatai protokoluojami. Konsoliy tvirtinimui prie sienos negalima naudoti kito tipo mirviniy negu
nurodyta fasado jrengimo darbo bréziniuose arba kaip nurodoma mirviniy gamintojo rekomendacijose,
priklausomai nuo pagrindo tipo.

Kreipianciyjy profiliy ir konsoliy jungimui naudojami karkaso sistemos tiekéjo rekomenduojami savigreziai.

Tarp $iltinamos sienos ir konsolés biitina jrengti termotarpines. Visi neriidijancio plieno profiliai ir konsolés
turi biiti pagaminti ekstruziniu btidu, jos negali biiti lankstytos.

Konsoliy aukstis jtakoja pritvirtintos apdailos atstuma nuo Siltinamosios medziagos (védinamg oro tarpa),
todél parenkant konsoles biitina jvertinti Siltinimo medziagos storj ir tai, kad védinamas oro tarpas turi buti ne
mazesnis nei 25 mm, kuris turi biiti uzdengtas perforuotu plieno profiliu, perforavimo tankis ne maziau kaip 45%.

Apdailos tvirtinimo detales nurodo apdailinés plokstés gamintojas ar tiekéjas.

Prie jrengto védinamo fasado karkaso gali buti tvirtinama tik projekte numatyto tipo ir matmeny apdaila.

Kreipiantieji profiliai.

— Ploksc¢iy sandiirose naudoti T formos aliuminio profili (EN AW 6060 ar EN
AW 6063 lydinio), plotis nusprendZiamas atsizvelgiant j karkaso ir plokstés gamintojo
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nurodymus. L tipo aliuminio profilis naudojamas atraminiuose zingsniuose, kur néra sandiros, taip pat
angokrasciuose, kampy sujungimuose. Matmenis nurodo karkaso tiekéjas montavimo schemoje.
Montavimo konsolés.

- Neraidijancio plieno konsoliy (plieno marké pagal EN 1.4301 (pagal ASTM AISI
304)) dydziai ir storis turi biiti nurodomi karkaso tiekéjo montavimo schemoje,
atsizvelgiant | nurodyta Siltinimo medziagos storj.

— Konsolés turi biiti pagamintos ekstrudiniu biidu, jos negali biti lankstytos.
Konsoléms turi buti padaryti atsparumo deformacijai bandymai.

— Fiksuoty ir paslankiy taSky jrengimo vieta ir skaiCiy jrengti pagal laikanciojo
neriidijancio plieno karkaso tiekéjo montavimo schemos nurodymus.

— Nertdijancio plieno konsolés ir aliuminio kreipianciojo profilio tvirtinimas/jungtis atlickama pagal
karkaso sistemos gamintojo ar tiekéjo nurodymus.

Tvirtinimo ir kitos papildomos detalés.

— Kreipiantieji profiliai j konsoles tvirtinami savigreziais, pagal karkaso sistemos gamintojo ar tieké&jo
nurodymus.

— Konsolés prie laikanciojo pagrindo tvirtinimamos murvinémis (c), kuriy tipas parenkamas atsizvelgiant i
rovimo bandymus, pasirenkant miirvines, kuriy rovimo jégos yra didZiausios.

— Ventiliuojamas oro tarpas turi buti uzdengtas perforuotu profiliu (a), susidedantis i§ dviejy daliy, kad buty
galima reguliuoti.

— Tarp sienos ir konsolés biitina jrengti termotarpines (b), pagamintas liejimo budu i$ plastiko.

b) c

Reikalavimai apSiltinimo jrengimui:

Fasado apsiltinimo jrengimas vykdomas tik uzbaigus konsoliy jrengimo darbus ir sumontavus apsauginj
profilj. Tarp sumontuoty kronsteiny eiliy sudedamas apsiltinimo sluoksnis ir priesvéjiné izoliacija. Atstumas tarp
kronsteiny priklauso nuo fasado apdailinés medziagos matmeny ir svorio (nurodomas neriidijancio plieno karkaso
gamintojo ar tiekéjo pateiktoje karkaso i8déstymo schemoje).

Sieny pavirsius turi buti lygus, Svarus, nepazeistas ir tvirtas. NeS§varumai, skiedinio likuciai, ir kitos
atSokusios dalys, kurios gali trukdyti kokybiSkam sistemos darby etapy atlikimui, nuvalomi/ nudauzomi
atitinkamomis priemonémis. Siltinamoji medZziaga tvirtinama mechaniskai smeigémis, jy skaiGius, idéstymas ir
tipas parenkamas pagal gamintojy reikalavimus. Smeigiy ilgis priklauso nuo ploks¢iy storio ir sieny pavir$iaus
savybiy. Atlikus tvirtinimo darbus biitina patikrinti, ar smeigés tvirtai laikosi. Smeigés negali perspausti Silumos
izoliacijos daugiau kaip 5 mm.

Apésiltinimo medZziaga montuojama i$ apacios ] virSy, atremiant pirmajg eil¢ ] apsauginj profilj, jpjaunant jos
lapus tose vietose kuriose numatomai prasikis konsolés.

Silumos izoliacijos plokstés turi priglusti prie vidinio Siltinamo pavir§iaus. Modernizuojamy pastaty
fasaduose dél esamos sienos nelygumy arba defekty tarp pagrindinio Silumos izoliacijos sluoksnio ir sienos gali
susidaryti oro tarpas. Jei oro tarpas yra didelis (> 50 mm), bitina:

o esant dviejy lygiy laikanciajam karkasui, kai Silumos izoliacija montuojama tarp horizontaliy profiliuociy,
naudoti papildomus §ilumos izoliacijos sluoksnius;

e csant vieno lygio laikanciajam karkasui i§ vertikaliyjy profiliy, $ilumos izoliacines plokstes papildomai
tvirtinti smeigémis, kad jos priglusty prie nelygiy pavirsiy;

e bet kuriuo atveju butina uztikrinti, kad | tarpg tarp laikanciosios konstrukcijos ir termoizoliacijos
nepatekty aplinkos oras.

Tarp apsiltinimo plokS¢iy neturi likti plySiy. NeiSvengiami plySiai uzpildomi lygiaverte Siltinamaja
medziaga. Karkasas turi buti pilnai uzpildytas Silumos izoliacija, tod¢l vatos plotis turi baiti 10-15 mm didesnis uz
atstuma tarp karkaso elementy.
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Védinamo fasado konstrukcijoje sumontavus pagrindinj Silumos izoliacijos sluoksnj, jo apsaugai nuo v¢jo
montuojamas ve¢jo izoliacijos sluoksnis. Vé&ja izoliuojanc¢ios mineralinés vatos plokstés montuojamos glaudziant
vieng prie kitos, turi perdengti visas universaliy ploks¢iy sitles ir glaudziai prie jy priglusti.

Atsiradusius tarpus tarp sluoksniy reikia uzpildyti mineralinés vatos atraizomis. Negalima tarpy uzpurksti
montazinémis putomis. PlokS¢iy viena pusé padengta vandens garams laidzia, konstrukcijy apsaugai nuo véjo
skirta specialia membrana. ISoriniy kampy ir angokras¢iy véjo izoliacijos akmens vatos ploksciy sandiiros
jungiamos cinkuotos vielos lankstiniais ir specialiomis klijavimo juostomis.

Apsiltinimo medziagos tvirtinimo elementai nurodomi fasado jrengimo darbo bréziniuose pagal medziagos
gamintojo ar tiekéjo rekomendacijas.

Reikalavimai fasado apdailinéms medZiagoms:

Kreipianciyjy profiliy tipai ir jy matmenys nurodomi fasado jrengimo karkaso isdéstymo darbo schemoje
arba tvirtinimo sistemos technologijoje konkreciai apdailai jrengti. Vertikalaus karkaso kreipiantieji profiliai
pritvirtinami prie konsoliy jspraudziant juos j konsolése esancias prilaikymo auseles ir profiliy fasadinés sienelés
iSlyginamos j vieng plokStuma.

Kreipiantieji profiliai uztvirtinami prie konsoliy nertidijancio plieno savigreziais. Kreipianciajam profiliui
pritvirtinti prie fiksuoto sujungimo konsolés naudojami keturi — aStuoni savigreziai priklausomai nuo numatomy
apkrovy dydzio. Kreipian¢iajam profiliui pritvirtinti prie paslankaus sujungimo konsolés naudojami savigreziai.
Kad kreipiantieji profiliai dél temperatiiriniy svyravimy galétu judéti nesideformuojant savigreziai turi biti
jsriegiami | profilj per paslankaus sujungimo konsoléje esanciy elipsés formos skyliy centra. Dél temperatiiriniy
poslinkiy neriidijancio plieno kreipiantieji profiliai traukiasi ir pleciasi, todél juos tvirtinant prie konsoliy biitina
palikti 10 mm tarpa jy susidiirimo vietose.

Po kreipianciyjy jrengimo fasado apdailai yra tvirtinamos fibrocementinés plokstés. Prie jrengto védinamo
fasado karkaso gali bati tvirtinama tik projekte numatyto tipo ir matmeny apdaila.

TS-12 LANGU IR BALKONO DURU KEITIMAS

PVC profiliy langai. Bendroji dalis:
Remontuojamo pastato patalpose montuojami nauji plastikiniai langai, balkony durys.

Apibrézimas Langy keitimas naujais, jy sumontavimas, angokras¢iy remontas

Reikalavimai e Atsargiai demontuojami esami langai ir sandéliuojami nurodytoje vietoje.

darby vykdymui | e Jie kei¢iami naujais plastikiniais langais pagal techniniame projekte duotas schemas.

e Montavimo darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos
patvirtintomis statybos taisyklémis ST 2491109.01:2015. ,,Langy, dury ir jy konstrukcijy
montavimas® ar langy gamintojy nustatyty vykdymo instrukcijy taip pat statybos normy
reikalavimy Siems darbams vykdyti. Langai tvirtinami pagal gamintojy patvirtintg instrukcija.
e Tarpai tarp sienos ir lango staktos sandarinami sandarinimo putomis, kurios i§ lauko
padengiamos, o i§ vidaus uZtinkuojamos. I§ lauko puseés turi buti jrengta drégmes izoliacija, 18
vidinés pusés — garo izoliacija.

e [Sorés palangés skardinamos skarda dengta poliesteriu, o vidinés palangeés keiciamos
naujomis.

o Sumontuoti langai, palangés ir angokrasciai turi buti tinkami eksploatacijai.

Reikalavimai Visos atvezamos ] statybas medziagos turi turéti pasus ir buti firminiame jpakavime.
medZziagoms Minimalus reikalavimai plastikiniy langy profiliams:

e Langai turi biiti pagaminti i§ PVC nepersalancio Lietuvos klimato salygomis, ilgaamzio,
atitinkmai vienos ar dviejy kamery profilio su standumo intarpais.

e Buty langy ir balkony dury bei balkony stiklinimas — 2 stiklai, i$ kuriy bent vienas stiklas
dengtas selektyvine danga ir termorémeliu bei dengti metalizuota plévele, balta spalva.
Stiklai turi bati suklijuoti j stiklo paketa su inertiniy dujy uzpildu.

e Rasio langy stiklinimas — varstomi su armuoto stiklo paketais, 2 stiklai turi biiti suklijuoti
] stiklo paketg su inertiniy dujy uzpildu. Rasio langy profiliai su diiziams atspariu stiklo
paketu.

e PVC profiliy Gamintojas privalo suzyméti profilius nurodydamas ant jy savo pavadinimg
arba firmos pavadinimo sutrumpinimg (Zyme) bei profiliy pagaminimo data.
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e PVC profiliy sutvirtinimo armatiira — metaling, atspari korozijai.

e PVC profilio storis > 70 mm.

e Langy gamybai naudojamo PVC profilio matomy i$oriniy sieneliy storis — ne maZesnis
kaip 2,5 mm, nematomy i$oriniy sieneliy storis — ne maZzesnis kaip 2,0 mm.

e Langai turi biti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis —
ne mazesnis kaip 1,5.

e Langy varstymo kryptys — parodyti fasaduose. Varstymas fiksuojamas atitinkamai trimis
padétimis.

e Languose naudojamos tarpinés pagamintos i§ EPDM, TPE, PCE misinio arba silikono.

e Furnitiiros atsparumas korozijai ne mazesnis kaip 4 klasé (LST EN 1670:2007).

e PVC profiliai ir sandarinimo medziagos neturi biiti radioaktyvios, negali i$skirti j aplinka
sveikatai pavojingy medZziagy bei privalo atitikti LR Sveikatos apsaugos ministerijos ne
maisto prekéms keliamus reikalavimus.

e PVC langy profiliy liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojan¢iy normatyviniy
dokumenty reikalavimus.

e Bendras buty langy ir balkono dury $ilumos perdavimo koeficientas Ujang turi biiti ne
didesnis nei 1,10 W/m?K.

e Bendras balkony/lodZijy stiklinimo gaminiy $ilumos perdavimo koeficientas Uang turi
biiti ne didesnis nei 1,40 W/m?K.

e Langy furnitira (apkaustai) — metaliné, atspari korozijai pagaminta pagal DIN EN ISO
9001.

e Langy, kuriy varcios plotis virs 90 cm, apkaustuose privaloma jrengti varcios sukélimo
jtaisg su ratuku. Visuose pirmo auk$to languose privalo biiti montuojami sustiprinti
apkaustai, apsunkinantys uzdaro lango varcios iskélima.

e PVC langai privalo buti nepralaidis vandeniui, kai oro slégis Ap yra iki 450 Pa (EN
1027).

e Langy oro skverbties klasé ne mazesné negu 4.

e Langy garso izoliavimo rodiklis Rw (C, Cy) turi biiti ne maZesnis nei 33 dB.

e Langy mechaninio patvarumo klasé 2 (10000 varstymo cikly).

Visose konstrukcijose iki 800 mm auks¢io nuo grindy pavirSiaus, maZiausia saugaus
stiklo atsparumo smiigiui klasé yra 2. Kiti stikly parinkimai turi atitikti reikalavimus
pateiktus STR 2.05.20:2006 ,Langai ir iSorinés jéjimo durys“ (Reikalavimai atitvary
jstiklinty daliy projektavimui). Sie reikalavimai netaikomi, kai jstiklinimo apsaugai
naudojami nepriklausomi nuo jstiklinimo apsauginiai ekranai, atitinkantys tokius
reikalavimus:

— tarpas tarp ekrano elementy ne didesnis nei 75 mm;

— jei apsauginio ekrano ilgis 900 mm arba didesnis, jis turi atlaikyti 1350 N jéga

centrinéje dalyje, o mazesnio nei 900 mm ilgio ekranas turi atlaikyti 1100 N jéga.
Esant $iy jégy poveikiui, ekranas ir jo pritvirtinimo elementai neturi suliizti, jlinkti
tiek, kad pasiekty stiklg, negrjztamai deformuotis.

e Konkurso dalyvis privalo pateikti numatomy sumontuoti konstrukceijy techninj aprasSyma,
atitikties sertifikatus, bandymy protokolus, ataskaitas, higienos pazyméjimus bei
komplektuojanciy daliy gamintojy garantijas ir sertifikatus.

Pakeisti langai turi atitikti reikalavimus pateiktus STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés jéjimo durys®.

Seny langy iSmontavimas:
— Kaonstrukcijy elementai turi biti apsaugoti nuo uzter§imo arba pazeidimy.
— Naudojant lauZtuvus ir pan. seny langy iSmontavimui angokra$¢iams apsaugoti biitina naudoti apsaugines

kaladéles.

— ISmontuotas detales, taip pat statybines Siuksles (tinko likucius ir pan.) biitina i$nesti i§ patalpos iki
pradedant montuoti naujus langus.
— Atsiradus pazeidimams, biitina tg pacig dieng pranesti apie juos montavimo vadovui arba Uzsakovui.

Reikalavimai montaZinio tarpo pavirSiy paruoSimui:
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— ISoriniy ir vidiniy angokras$¢iy briaunose bei pavirSiuose negali bati daugiau kaip 5 mm aukscio (gylio)
iSmusimy, tuStumy, skiedinio sgnaSy ir kitokiy paZzeidimy. Defektinés vietos turi biiti uzglaistytos vandeniui
atspariais miSiniais. Sienos angos tustumos (pvz. ertmés plyty miiro apdarinio ir pagrindinio sluoksniy sandiiroje,
perdangy ir miiro sandiiros vietose, taip pat tustumos, susidariusios iSimant stakta, kada kei¢iami langai) turi buti
uzpildytos intarpais i$ kietos Siltinamos medziagos arba antiseptinés medienos. Tepalais uzterStus pavirSius biitina
nuriebalinti. Purios, byrancios pavirsiy dalys turi bati sutvirtintos (apdorotos risikliais ar specialiomis plévelémis).

— Prie$ naudojant izoliacines medziagas, montaziniuose tarpuose nuo langy angy ir konstrukcijy pavirSiy
turi buiti nuvalytos dulkés ir purvas, o Ziema — sniegas, ledas, Serksnas, pavirsiy reikia pasildyti.

— Langy angoms nustatyti lentel¢je Nr.1 pateikti leidziami matmeny nukrypimai.

Lentelé Nr. 1: Pilna vidiné bei iSoriné angokras¢iy apdaila

Ribiniai nukrypimai, mm nominaliems matmenims, m
Angos — - —
iki 3 virs 3 iki 6
Angos langams, durims, jstatomiems elementams +12 +16
Tos pacios angos, bet su paruostais angos pavirsiais +10 +12
Darby vykdymas:

Langas jtvirtinamas angoje.

Galimi keli staktos tvirtinimo budai:

A) Naudojant specialias tvirtinimo plokstes.

— staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokstés;

— tvirtinimo plokstés pritvirtinamos prie gaminio staktos;

— prie§ jstatant gaminj j anga, iSlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokStumoje. ISlyginimui
naudojamos PVC arba impregnuotos medinés kaladélés;

— gaminys su pritvirtintomis plokstelémis jstatomos j anga. Angos pagrindg iSlyginancios kaladélés turi bti
po staktos kampais;

— mediniais pleistais stakta jtvirtinama angoje ir iSlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokStumose.
Atkreipti démes], kad pleistai netrukdyty atidaryti jtvirtinto gaminio var¢ios;

— kai stakta yra teisingoje padétyje tvirtinimo plokstelés prilenkiamos prie angokra$¢io ir pritvirtinamos
8 mm diametro murvinémis, medvars$ciais. Skirtingose angose gali buiti naudojami skirtingi varztai.

B) Naudojant inkaravimo varztus.

— per lango staktos profilj iSgreziamos kiaurymés inkaravimo varztams. Inkaravimo varzty ir kiaurymiy
diametras turi biiti vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm diametras);

— gaminys jstatomas ir iSlyginamas angoje;

— kai stakta yra teisingoje padétyje per kiaurymes staktoje ] miirg iSgr¢ziamos skylés. Reikia atkreipti
démesj, kad inkaravimo varzty ir skyliy miire diametrai biity tie patys, o iSgrezty miire skyliy gylis nebtity per
mazas;

— per kiaurymes staktoje | miirg jsukami inkaravimo varztai ir priverziama stakta. Reikia atkreipti démes;,
kad varztai buty pilnai jkalti, o jy verzimo metu nebiity deformuojamas (pertempiamas) staktos profilis;

— angokras$ciai turi atlaikyti inkaravimo varzto i§siplétimo jéga.

Sumontuoty gaminiy patikrinimas:

Sumontuoty langy patikrinimas atliekamas baigus visus darbus numatytus sutartyje. Visus darbus ir
sumontuotus gaminius i§ darbuotojy priiminéja statybos vadovas. Montavimo vietoje reikia patikrinti $ias vietas:

e Sumontuotas gaminys turi atlikinéti visas numatytas funkcijas (atidarymas, atvertimas, mikrovédinimo
padétys, jeigu tokios yra numatytos). Varstomas gaminys turi funkcionuoti be kliti¢iy;

e Langy sujungimas su vidinémis ir iSorinémis sienomis tikrinamas vizualiai. Visi sujungimai neturi biiti
pralaidiis vandeniui, neturi biiti plysiy tarp lango ir sieny. Tikrinama 400 — 600 mm atstumu prie gero apSvietimo;

e Bitinai turi buti patikrinta lango padétis sienoje (horizontalé¢ ir vertikal¢). Patikrinime naudojama
gulséiukas ir ruleté;

e Negali biti sulenkti ar kitaip deformuoti gaminio rémas, varc¢ios;

e Montuojama vidiné palangé turi bhti su nuolydziu j kambarj ~2°. Sujungimas su langu turi bati
uzsandarintas akrilo pagrindu hermetiku.
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Montuojant langus rekomenduojama vadovautis aktualios redakcijos statybos taisyklémis ST 2491109.01
»Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas® arba vadovautis lygiavertémis, su ne Zzemesniais kokybiniais
reikalavimais, Rangovo jmonés patvirtintomis statybos taisyklémis.

Pavirsiy apdaila.

Sumontavus gaminius atstatoma vidiniy angokra$¢iy apdaila tinkuojant, glaistant, dazant akriliniais dazais.

Dazy savybés:

Akriliniais dazais dazomi pavirSiai prie§ dazyma gruntuojami akriliniu gruntu.
Akriliniy dazy, skirty glaistyto g/k, tinko pavirSiams techninés savybés:

— atspartis trynimui, valymui dezinfekcinémis ir valymo priemonémis + 20° C;

— pralaidiis vandens garams;
— skiedZziami vandeniu;
— pusiau matinis pavir§ius;

— tinkami patalpy dazymui, kurioms keliami auksti higienos reikalavimai.

Betoniniams pavir§iams:

Akriliniai dazai, tinkantys betoniniy pavirSiy dazymui.

Dazy techninés charakteristikos:

— skiedziami vandeniu, nekenkia aplinkai, silpno kvapo;

— be pajuodavima sukelian¢iy medziagy;

— difuziski;

— atsparumas kars¢iui 85 °C (ISO 4211-2 ir ISO 4211-3);

— tankis 1.2 kg/l (1SO 2811).

Angokra$§éiy remonto / atstatomeji darbai atlickami vadovaujantis patvirtintomis Rangovo statybos
taisyklémis ir medZziagy tiekéjo ar gamintojo reikalavimais.

TS-13 DURU KEITIMAS

Tambiiro durys:

Tambiro durys — vienvérés PVC profilio, iki pusés i§ specialaus smiigiams atsparaus kieto plastiko, likusi
dalis su stiklo langeliu (vienos kameros saugus grudinto stiklo paketas). Durys su ritininiu spragtuku ir pritraukéju,
atramine kojele ir atmu$éju. Durys turi biiti tiekiamos su vyriais varé¢ioje, spyna ir pilnai paruo$tos montavimui.
Vyriai — reguliuojami, cilindriniai, dviejy daliy, chromuoti. Dury stiklas turi bti be oro pusleliy ir kity defekty,

pavir$ius turi bati visiskai lygus.
ISorés metalinés durys.
Bendroji dalis:

Lauko durys (riisiy ir laiptiniy) turi atitikti Zemiau pateiktas charakteristikas.

Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. Bandymo metodas Bandymuy rezultatai
LST EN 947
Mechaninis patvarumas, klasé ::21 Em gig >6
LST EN 950
Atsparumas Kkartotiniam varstimui, ciklai/ klasé LST EN 1191:2001 100 000/5
Silumos perdavimo koeficientas, W/(m?*K) LST EN ISO 12567-1 1,6
Oro skverbtis, klasé LST EN 12207 3
Oro garso izoliacijos rodiklis, dB LST EN ISO 717-1:1999 42
Nepralaidumas vandeniui, klasé LST EN 12208 5A
Atsparumas véjo apkrovai, klasé LST EN 12210, 12210/AC C4

Laiptinés durys — iSorinés Silto profilio su jstiklinimu metalinés durys. PavirSius

miltelinio gamyklinio

dazymo. Durys su uzlanka padengtos >1,2 mm cinkuota ir dazyta plieno plokste. Varcia uzpildyta mineraline vata.
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Durys su elektromagnetine spyna, dury pritraukéjais, atramine kojele, atidarymo stabdziu, jstiklinimu (siauras
jstiklinimas), su kodine spyna, neriidijancio plieno traukiama rankena, su slenks¢iu <2 cm.

Riisio durys — iSorinés Silto profilio metalinés durys. PavirSius miltelinio gamyklinio dazymo. Durys su
uzlanka padengtos >1,2 mm cinkuota ir dazyta plieno plokste. Varcia uzpildyta mineraline vata. Durys su cilindrine
spyna, dury pritraukéjais, atramine kojele, atidarymo stabdziu, durys nertdijan¢io plieno lenkiama rankena, su
slenksciu <2 cm.

Dury $ilumos perdavimo koficientas turi biiti ne didesnis nei 1,6 W/m?K.

Dury montavimas:

Numatomos durys turi tiksliai atitikti staktg ir sandarinimo tarpine, uztikrinamas sandarumas jy uzdarymu.

ISoriniy ir vidiniy angokras¢iy briaunose bei pavirSiuose negali biiti daugiau kaip 5 mm auksc¢io (gylio)
iSmusimy, tuStumy, skiedinio sanasy ir kitokiy pazeidimy. Defektinés vietos turi buti uZzglaistytos vandeniui
atspariais miSiniais. Sienos angos tustumos (pvz. ertmés plyty miiro apdarinio ir pagrindinio sluoksniy sandiiroje,
perdangy ir miiro sandiiros vietose, taip pat, tuStumos, susidariusios iSimant stakta) turi baiti uzpildytos intarpais i$
kietos $iltinamos medziagos arba antiseptinés medienos.

Tepalais uzterStus pavirSius bitina nuriebalinti. Purios, byran¢ios pavirSiy dalys turi baiti sutvirtintos
(apdorotos risikliais ar specialiomis plévelémis).

Prie§ naudojant izoliacines medziagas, montaZiniuose tarpuose nuo langy ir dury angy ir konstrukcijy
pavirsiy turi biiti nuvalytos dulkés ir purvas, o zZiema — sniegas, ledas, SerkSnas, pavirSiy reikia pasSildyti.

Dury angoms nustatyti lenteléje pateikti leidziami matmeny nukrypimai.

Jei dél leidZziamy nukrypimy neislaikymo ar nukrypimy nuo pateiktos situacijos statyboje reikalingos
papildomos priemonés, dél jy Rangovas turi sutarti su statinio statybos techniniu prizitirétoju prie§ pradedant montavima.

Angos Ribiniai nukrypimai, mm
nominaliems matmenims, m
iki 3 virs 3 iki 6
Angos durims +12 + 16
Tos pacios angos, bet su paruostais angos pavirsiais +10 +12

Durys gali bati tvirtinamos rémo diubeliais, tvirtinimo varztais, miiro inkarais ir kt. Konkreti tvirtinimo
medziaga ir technologija esamai situacijai parenkama prie§ pat montavimo darbus, pagal gaminio tiekéjo ar
gamintojo instrukcijas.

Irengtuose gaminiuose neturi buti jlenkimy, nelygumy, Siurks$¢iy, nenuobliuoty pavirSiy, plySiy arba
jskilimy. Durys turi biiti priduodamos nuvalytos, su rankenomis ir uzraktais, kur tai numatyta.

Pristatyti gaminiai pastato viduje i§déliojami tokia tvarka, kuria jie bus montuojami ir taip, kad jie nebiity
apgadinti ir matytysi gaminio etiketé, kurioje nurodomas gaminio identifikavimo kodas (Zenklinimas) ir numatyta
montavimo vieta.

Gaminiy baigtas apdailinis pavirSius neturi buti pazeistas statybos metu.

Dury blokai turi buti pastatomi j angos vietg taip, kad jy vertikalios ir horizontalios plokStumos grieztai
sutapty su vertikale ir horizontale. Varstant duris jy varcios turi lengvai atsidaryti, uzsidaryti ir i$laikyti pusiausvyra
bet kurioje padétyje. Gaminiai turi biiti patikimai jtvirtinti.

TS-14 PALANGIU MONTAVIMAS

PVC vidaus palangés:

Irengiamos baltos spalvos laminuotos medzio drozliy plokstés palangés. Palangés padengtos aukstos
kokybés laminatu. Jy pavirSius padengtas apsaugine plévele, kuri apsaugo gaminj transportavimo ir montavimo
metu. Nereikalauja atnaujinimo ar papildomos apdailos. Pastorinta ir uzapvalinta "noselé" atspari dinaminiams
smiigiams eksploatacijos metu. Palangéms jrengiamy sitliy reikalavimai yra tokie patys kaip ir jprastiniy sidiliy
reikalavimai — sitilé turi baiti hermetiska, sausa, Silumg ir garsa izoliuojanti, ilgaamz¢é. Pagal Siuos parametrus
parenkama sitilés jrengimo technologija, medziagy kompozicija. Konkrecia medziagg Rangovas parenka pagal
patvirtintas rangovo statybos taisykles langy, dury ir jy konstrukcijy montavimui, sprendinj suderindamas su
statinio statybos techninés prieziiiros vadovu.

Palangés turi biiti tvirtinamos tik ant tvirto pagrindo. Montuojama vidiné palangé turi biiti su nuolydziy j
kambarj/ balkong ~ 2°. Sujungimas su langu turi bati uZsandarintas akrilo pagrindu hermetiku.
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Skardos dengtos poliesteriu iSorés palangés:

Bendroji dalis.

Lauko palangiy apskardinimo darbams naudojama karstai galvanizuotas lakstinis plienas, kurio storis > 0,50
mm, dengta poliesteriu. Spalva nurodyta projekto sgnaudy kiekiy ZziniaraStyje. Skardiniai elementai turi buti
atspariis atmosferos poveikiui ekstremaliomis klimato salygomis ir ypac korozijai. Danga turi biiti atspari
ultravioletiniams spinduliams, neisblukti.

Nupjautus krastus padengti specialia danga.

Pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus gaminiy matmenis biitina tikslinti vietoje.

Palangiy skardinimas.

ISoriniy palangiy apskardinimo nuolydis turi buti 5-10%, krasto uzleidimas uz fasado plokstumos 30-50 mm.
Kad drégmé nepatekty j termoizoliacija, angokras€iy dalys po palangémis padengiamos vandeniui nelaidzia
medziaga.

Palangiy apskardinimas turi biiti gerai pritvirtintas prie lango rémo ir gerai uzsandarintas, biitina numatyti
priemones apsaugancias nuo vibracijos. Garsg sugerianios medziagos turi atitikti priesgaisrinés klasés B2
reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangés apskardinimo (horizontali juosta).

Reikalingas sandarinimas turi biiti atlickamas be plySiy visuose krastuose ir nepazeidziant pastato apdailos
deél temperatiirinio ilgio svyravimy.

Reikalavimai poliesterio danga dengtiems gaminiams:

e Minimalus sausos plévelés storis, dangos storis: > 25 um.

e Atsparumas korozijai klasé (pagal EN 10169-2): 2-3.

o Atsparumas UV poveikiui ( pagal EN 10169-2): 3.

TS-15 PLOKSCIO STOGO SILTINIMAS, RULONINES DANGOS IRENGIMAS

Bendrieji reikalavimai:

Atliekamas stogo $iltinimas ir naujos hidroizoliacinés dangos jrengimas (jskaitant parapety ir védinimo
kaminéliy jrengima bei sutapdinto stogo vidinio vandens nuvedimo jlajy pakeitima).

Atliekant sutapdinty stogy remonto darbus vadovautis STR 2.05.02:2008 “Statiniy konstrukcijos. Stogai”
reikalavimais.

Silumos izoliacijos sluoksnio jrengimo kokybé turi atitikti normatyviniy statybos techniniy dokumenty
nustatyty neeksploatuojamy stogy reikalavimus.

Atlikus stogy remontavimo darbus konstrukcijos turi atitikti priesgaisriniy norminiy dokumenty reikalavimus
Broof(tl) klaSQ-

ISlyginamojo sluoksnio jrengimas:

Ploksc¢iuosiuose stoguose, kurie jrengti vir§ horizontaliy gelzbetoniniy perdenginiy, pirmiausia iSpjaunamos
ir uztaisomos pislés esamame hidroizoliaciniame sluoksnyje, kuris tarnaus kaip garus izoliuojantis sluoksnis.
Atlikus pisliy remonta jrengiamas nuolydj formuojantis sluoksnis i§ kintamo biraus $iluminés izoliacijos sluoksnio.

Stogo sandiirose su sienomis, taip pat konstrukcijy ir stogo elementy, pereinanciy per denginj, vietose (prie
Sachty ir pan.) garus izoliuojantis sluoksnis turi testis iki Siluminés izoliacijos sluoksnio virSaus.

Stogo nuolydziai turi bati jrengti taip, kad praéjus 2 valandoms po lietaus stogo pavirsiuje nebiity gilesniy
uz 5 mm vandens baly.

Stogo Silumos izoliacijos jrengimas:

Izoliacija turi biti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty tarpusavyje ir priglusty prie gretimy
konstrukcijy.

Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir miiro konstrukcijy, izoliavimui skirtg vietg reikia visiskai
uzpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu pavirSiumi, kur reikia naudoti papildomus izoliacijos lapus taip,
kad izoliacijos sluoksnis biity vientisas.

Naudojamy termoizoliaciniy statybos produkty sujungimai vieni kity atzvilgiu turi biti perslinkti. Jrengiami
keli termoizoliaciniy statybos produkty sluoksniy sujungimai gretimy sluoksniy atzvilgiu turi nesutapti.
,,Kryzmiski® termoizoliaciniy statybos produkty sujungimai neleidziami.

Stogo hidroizoliacijos jrengimas:
Stogo hidroizoliaciné danga prilydoma ant paruosto pagrindo dujiniu degikliu. Apatinis sluoksnis bituminei
dangai tvirtinamas mechaninémis tvirtinimo detalémis:
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e Stogai turi biiti jrengti pagal teisés akty reikalavimus bei medziagy ir gaminiy gamintojy instrukcijas;

e Prilydomosios ritininés dangos juostos yra prilydomos ant akmens vatos, bei per sitles mechaniskai
tvirtinamos prie pagrindo;

e Marziausius smeigiy kiekius ir smeigiy iSdéstymo schema nurodo sistemos gamintojas, atsizvelgiant |
pasirinktg tvirtinimo detale ir j faktinius tvirtinimo detalés rovimo bandymo rezultatus;

e Bendruoju atveju apatinj prilydomosios dangos sluoksnj rekomenduojama kas 80 cm tvirtinti per siiilg
prie pagrindo tvirtinimo detalémis, ritinio galuose — kas 0,5 m.

Pries jrengiant ritining hidroizoliacing dangg ant vertikalios mirinés sienos, muras turi biti nutinkuotas arba
miiro sitlés turi buti uzpildytos, o pavirSius i§lygintas. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais
pavirSiais pastarieji turi biiti padengti hidroizoliacine danga ne maziau kaip 300 mm vir§ stogo plokstumos.
Sujungimo su parapetais vietose, kai parapeto aukstis zemesnis nei 300 mm, hidroizoliaciné danga turi biiti uzleista
ant parapeto virSaus ir pritvirtinta. Hidroizoliacinés dangos krastas turi biiti uzsandarintas, kad j stogo konstrukcijas
nepatekty vanduo. VirSutinis hidroizoliacinés dangos krastas jleidziamas j horizontaly miirinio parapeto rézj arba
uzdengiamas lakstinémis medziagomis.

Prilydomosios polimerinés bituminés stogo dangos pavirSius turi bati lygus, be jplySimy ar kloséiy.
Pagrindas turi buti tolygiai prisotintas. Padengiamieji sluoksniai turi biiti gerai sukibe su pagrindu, kuris yra
viduriniajame juostos storio tre¢dalyje. Mineraliniy pabarsty sluoksnis turi biiti tolygus ir neturi nubyréti nuo
juostos. Mineraliniai pabarstai arba skiriamoji plévelé neturi trukdyti juosta kloti.

Atliekant lankstumo bandyma, stogo danga turi neliizinéti. Lenkimui naudojamas taselis, kurio R = 15 mm.

Dangos montuojamos taip, jog siiilliy persidengimas buty vandens tekéjimo kryptimi. ISilgai sitlés
uzleidziamos 100 mm, galuose — 150 mm.

Danga su garo pasalinimo takeliais prie pagrindo prisiklijuoja tik gumos bitumo juostomis, galinés sandiiros
150 mm jkaitinamos taip, kad tvirtinamos dangos ir jau pritvirtintos dangos bitumas iSsilydyty tiek, kad dangos
susilydyty viena su kita.

Virsutinis dangos sluoksnis prie apatinio klijuojamas kaitinant dujiniu degikliu visu pavir§iumi tokiu budu,
jog apsauginis plastiko sluoksnis issilydyty ir bitumo masé laisvai tekéty pries rulong. Be to, bitumas turi i§tekéti i$
po siiilés (apie 0,5-1,0 cm). Jeigu i§ sitilés krasto bituminé masé nepasirodo, reikia prispausti skersinio sulydymo
vietg specialiu voleliu. Dangos priklijavimo stiprumas neturi biiti mazesnis kaip 0,5 MPa.

Naudojant ruloniniy stogy medziagy priklijavimui karS$tas mastikas reikia vadovautis STR 2.05.02:2008
,,Statiniy konstrukcijos. Stogai* hurodymais.

Rekomenduojama jrengti papildomg (-us) hidroizoliacinés dangos sluoksnj (-ius) iki parapeto virSaus ir
uzlenkti ant jo horizontalaus pavirSiaus.

Mechaniskai tvirtinant ritinines dangas prie pagrindy sitilése, suklijuoty stogo dangy isilginio perdengimo
plotis turi biiti ne mazesnis nei 120 mm.

Atstumas tarp tvirtinimo elementy apskaiciuojamas atsizvelgiant j v&jo, kuris veikia stogo danga, slégj, bet
negali biiti daugiau nei 500 mm.

Prilydomos ritininés stogo dangos sandéliavimas ir transportavimas:

Stogo dangos ritinius saugoti uzdarose patalpose, apsauganciose nuo krituliy, saulés spinduliy poveikio ir per
didelés kaitros, ne maziau nei 120 cm atstumu nuo Sildymo radiatoriy.

Ritiniai turi biiti sandéliuojami bei transportuojami statmenai, vienu aukstu.

Saugoti nuo mechaniniy pazeidimy. Stogo dangos ritinius galima transportuoti konteineriuose arba ant
paleciy.

Stovuy ir kity per stogo konstrukcija iSeinanciy konstrukcijy uZsandarinimas:

Per stogo konstrukcijg iSeinantys j pavirSiy vamzdziai Siluminés izoliacijos ventiliacijos deflektoriai,
atraminés konstrukcijos ir pan. turi biiti uzsandarinamos, naudojant atitinkamo diametro guminius flansus.

Flansas klijuojamas karStu bitumu prie apatinio dangos sluoksnio, jo iSorinis pavir§ius tepamas karStu
bitumu, virSutinis dangos sluoksnis prilydomas prie flanso taip, kad i§ po jo pagrindo iStekéty bitumas. Flanso
vertikali dalis uzverzianciu Ziedu prispaudziama prie vamzdzio ar atraminio stovo konstrukcijos.

Védinimo kaminéliy jrengimas:
Turi buti numatytos priemonés stogo uzdengto rulonine bitumine danga védinimui, kad jame nesusikaupty
drégmé garo pavidalu iS pastato vidaus.
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Stoguose turi biiti jrengti védinimo kaminéliai. 60 m?-80 m? stogo plote turi biiti jrengtas ne maziau kaip
vienas védinimo kaminélis.

Kaminéliai jrengiami aukStesnése vietose, kickvienoje védinimo kanalais atskirtoje stogo dalyje. Toje
vietoje, kur bus montuojamas kaminélis, i§greziama anga per visus ap$iltinimo medziagos sluoksnius iki esamos
denginio plokstés. Kaminélis uzpildomas smulkintu Silumos izoliacijos uzpildu. Védinimo kaminéliy angos turi
biti uzdengtos, kad | jas nepatekty lietaus vanduo.

Darby priémimas (kokybés kontrolé):

Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant
statinio statybos techninés priezitros vadovui. Turi biiti suraSomas paslépty darby aktas, nurodant panaudoty
statybos produkty eksploataciniy savybiy deklaracijas.

Priduodant darbus, stogas turi buti paliktas §varus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi biiti iSvalyti latakai ir
nutekamieji vamzdziai. Stogg turi apziliréti ir priimti statinio statybos techninés prieZiiiros atstovas.

Esant neigiamai oro temperatiirai, izoliacines dangas galima jrengti tik kai tai leidzia medziagos tiekejo ar
gamintojo techninés dokumentacijos nurodymai.

Darbo vieta turi buti apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirsiai iSdziovinami.

Reikalavimai naudojamoms medZziagoms.

Polimerinei bituminei ritininei hidroizoliaciniai stogo dangai:

MedZiaga pagaminta i§ SBS (stirolas — butadienas — stirolas) polimerais modifikuoto bitumo ir mineralinio
uzpildo (talko, dolomito ir pan.), ant poliesterio pagrindo.

Pagrindo tipas ir svoris — poliesteris >160g/m?.

Atsparumas kar$¢iui > 95°C.

Padengimo miSinio mineraliniy uZpildy tirpumas rtigStyje turi buti ne didesnis kaip 25% jy mases.

Bandant stogo dangos atsparuma karsciui, per 2h padengiamieji sluoksniai neturi nutekéti nuo bandinio
pavyzdzio pakabinto vertikaliai ir pasislinkti.

VirSutinei dangai naudojama medZiaga pagaminta i§ SBS (stirolas — butadienas — stirolas) polimerais
modifikuoto bitumo ir mineralinio uzpildo (talko, dolomito ir pan.), ant poliesterio pagrindo. I§ virSaus padengta
skalino pabarsty, apsauganciu polimerais modifikuoto bitumo pavirSiy nuo ultravioletiniy spinduliy poveikio.
Apacia padengta polimerine plévele.

Mechaninis atsparumas (minimalus atsparumas tempimui), N/50mm > 950/ 750.

Lankstumas > -25°C.

Degumo klasé — E.

Apatinei dangai naudojama medziaga pagaminta i§ SBS (stirolas — butadienas — stirolas) polimerais
modifikuoto bitumo ir mineralinio uzpildo (talko, dolomito ir pan.), ant poliesterio pagrindo. VirSus ir apacia
padengta polimerine plévele/sméliuku.

Mechaninis atsparumas (minimalus atsparumas tempimui), N/50mm > 950/ 750.

Lankstumas > -25°C.

Degumo klasé — E.

Atlikus stogu remontavimo darbus, stogai turi tenkinti Broof(tl) klasés keliamus reikalavimus.

TS-16 STOGU IR FASADUY ELEMENTU APSKARDINIMAS

Fasado elementy apskardinimo darbams naudojama karstai galvanizuotas lakstinis plienas, kurio storis >0,50
mm, dengta poliesteriu. Spalva nurodyta projekto sanaudy kiekiy ZiniaraStyje. Skardiniai elementai turi buti
atsparis atmosferos poveikiui ekstremaliomis klimato sglygomis ir ypa¢ korozijai. Danga turi biti atspari
ultravioletiniams spinduliams, neisblukti.

Nupjautus krastus padengti specialia danga.

Pries uzsakant gaminius ir atlickant montavimo darbus gaminiy matmenis biitina tikslinti vietoje.

Reikalavimai Poliesterio danga dengtiems gaminiams:
— Minimalus sausos plévelés storis, dangos storis: 25um;
— Atsparumas korozijai klasé (pagal EN 10169-2): 2-3;
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— Atsparumas UV poveikiui (pagal EN 10169-2): 3;
— Biitina atkreipti démesj j pacio plieno (be padengimo) savybes.

Parapety apskardinimo jrengimas:

Parapetai turi biiti iskile virs hidroizoliacinés stogo dangos pavirSiaus ne maziau kaip 100 mm.

Parapety laikikliai gaminami i§ korozijai atspariy medziagy: cinkuoto plieno, titano cinko, neriidijancio
plieno, vario ir pan.

Parapety apskardinimas turi biiti jrengiamas su ne mazesniu kaip 2,9° nuolydZiu j stogo puse. Lastaka biitina
i8kisti uz vertikalaus sienos pavirsiaus 30-40 mm.

Padengiant parapetus skarda, ja bitina iskisti uz vertikalaus sienos pavir§iaus j abi sienos puses. Maziausias
skardinio elemento uzleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi zemyn) turi buiti ne maZesnis kaip nurodytas zemiau
pateiktoje lenteléje.

Maziausias skardinio elemento uzleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi Zemyn):

Pastato aukstis (m) Skardinio elemento uZleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi zemyn) (cm)
<8 =5

8-20 >8

> 20 >10

Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi bati i§ korozijai
atspariy medziagy: cinkuoto plieno, titano cinko, neriidijancio plieno, vario ir pan.

TS-17 ISORINES LIETAUS NUOTEKU SISTEMOS ATNAUJINIMAS

Lietvamzdziy dalys tarpusavyje turi bati patikimai sujungtos. Prie sieny lietvamzdziai turi buti tvirtinami ne
didesniu kaip 2 m intervalu. Pakabinami stogo latakai turi buti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais, o
nuosvyrieji latakai turi buti pritvirtinti ne maZesniais kaip 700 mm atstumais.

Visas nutekantis nuo stogelio vanduo turi patekti j jrengtg stogo lataka. Latakai turi bati pritvirtinti ir jrengti
taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas Siy lataky nesulauzyty. Latako iSorinis krastas turi biiti ne Zemiau kaip 25
mm nuo stogelio plokstumos tesinio. Pakabinamy lataky nuolydis turi biiti ne mazesnis kaip 0,28°, o nuosvyriyjy —
ne mazesnis kaip 2,9°. [rengiant latakus, bitina jvertinti galimas jy deformacijas ir, esant reikalui, jrengti
paslankius kompensatorius.

Vandens nuvedimo sistemos poliesterio danga dengtiems skardiniams gaminiams keliami reikalavimai:

Minimalus sausos plévelés storis, dangos storis: 25 pum.

Atsparumas korozijai klasé (pagal EN 10169-2): 2-3.

Atsparumas UV poveikiui (pagal EN 10169-2): 3.

Jei gaminio tiekéjo ar gamintojo lietaus vandens nuvedimo sistemos jrengimo techniniai reikalavimai skiriasi
nuo pateikiamy Sioje specifikacijoje, vadovaujamasi gamintojo ar tiekéjo lictaus vandens nuvedimo sistemos
jrengimo reikalavimais.

TS-18 STOGO KOMPONENTINIAI ELEMENTAI

Apsauginé tvorelé:

e Jei neiSlaikomas 600 mm atstumas nuo parapeto iki virSutinés stogo dangos turi biiti jrengiama stogams
skirta apsauginé, padengta atmosferos poveikiams atsparia danga, tvorelé;

e Apsauginé stogo tvorelé turi biiti 600 mm auks¢io nuo jrengtos stogo dangos;
Apsauginés stogo tvorelés tvirtinimas — atramos tvirtinamos ant stogo parapeto nesanciyjy konstrukcijy varztais/
verzlémis, ne didesniu nei 1,20 m Zingsniu.

Stogo liukai:

Gaminio matmenys pagal architektiirinés dalies sprendinius. Pagrindo aukstis > 250 mm. Islipimo liuko
konstrukcija susideda i§ pagrindo (gaminami i§ cinkuotos plieno skardos, papildomai apSiltintas mineralinés vatos
sluoksniu, kurio storis 100 mm), ir varstomo segmento (aklinas metalinis apsiltintas dangtis). Varstomas segmentas
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komplektuojamas su dujiniais amortizatoriais, rankena ir uzraktu su raktais. Gaminio U < 0,68 W/(m*K). Stogo
liuko dangtis turi biiti su sandarinanc¢iomis tarpinémis.
Irengiant gaminj vadovautis gamintojo ar tiekéjo nurodymais.

Kopécios:

Irengiamos stacionarios vertikalios patekimui ant stogo kopécios. Kopéciy matmenys pagal architektiirinés
dalies sprendinius. Laipteliy pakopos kas 300 mm. Metalinés kopécios cinkuotos ir dazytos milteliniu budu.
Kopécios jrengiamos i§ ne Zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos produkty. Spalva derinama su projekto
architektu. Tvirtinamas jrengiamas pagal gaminio tiekéjo ar gamintojo instrukcijas.

TS-19 ISORINIU ELEMENTU DAZYMAS

DazZymas. Bendrieji reikalavimai:

Dazymo darbai gali buti vykdomi esant lauko temperatiirai auk$tesnei kaip + 5 laipsniai C, taciau patartina,
kad temperatiira virSyty +10 laipsniy C.

Taip pat negalima dazyti tiesioginés saulés spinduliy poveikyje.

Pagrindas turi buti pilnai i8dZiives — paprastas tinkas ne maziau kaip ménuo po darby pabaigimo, o
plonasluoksniai tinkai 2-3 paros.

Fasadiniai dazai turi buti skirti visy tipy tinkuotiems, betoniniams, miiriniams, mediniams pavir§iams dazyti.
Prie§ dazyma dazai kruopsciai iSmaiSomi. Jei daZzai pigmentuoti rekomenduojama pigmentuotus dazus i§ keliy
indeliy supilti  didesng talpa ir permaisyti.

Pirmam sluoksniui dazai skiedziami su §variu vandeniu iki 10%, antram sluoksniui — iki 5%.

Dazai ant pavirsiy dengiami plonu sluoksniu teptuku, ilgo plauko voleliu arba purskiami purkstuvu.

Metaliniy fasado elementy daZymas:
Nuvalyti metaliniai fasado elementai dazomi dazais, kuriy savybés:
— be aromatiniy junginiy;
— atspartis jprastiems buitiniams valikliams;
— labai atspariis atmosferos veiksniams, Sviesai;
— pagrindiné medziaga — alkidiné derva, kurios sudétyje yra tirpikliy, be aromatiniy junginiy;
— atsparumas blukimui pagal BFS atmena Nr. 26 — risiklis: B klas¢, pigmentavimas: 1-3 grupés;
— tankis ~ 0,9 — 1,1 g/cm?.
— spalva — RAL 7011 arba analogiska.
PavirSiaus paruo$imo ir dazymo darbai atliekami laikantis medziagos gamintojo ar tiekéjo technologiniy
nurodymy.
Prie§ dazant j&jimo stogeliy atramos patrumpinamos, kad jy aukstis nuo naujos stogelio dangos bty 180 mm.

TS-20 NUOGRINDOS IS BETONINIU PLYTELIU JRENGIMAS

Irengiama betoniniy plyteliy nuogrinda, nuo Zalios vejos atskiriama betoniniais vejos borteliais.

Zemés darbai:

Zemés darbai vykdomi prisilaikant STR 1.07.02:2005 ,Zemés darbai®. DidZiausias leistinas iskasos $laito
nuolydis nustatomas vadovaujantis darby saugos taisykliy reikalavimais. Kasant duobes, turi bliti numatytos
techninés priemonés greta esanciy statiniy pastovumui iSsaugoti. UZterStas gruntas paSalinamas gamtosaugai
nepavojingu biidu, pagal galiojancias gamtosaugines taisykles.

Reikalavimai nuogrindos jrengimui:

Iskasos uzpilamos 0/32-0/45 zvirgzdo/smélio miSiniu sutankinant, pries tai jrengus cokolio hidroizoliacijos ir
apsiltinimo jrengimo darbus. Vir§ sutankinto zvirgzdo / smelio miSinio isliejamas betono pagrindas (betono klasé
ne zemesné nei C12/15), ant jo montuojami betoniniai vejy borteliai.

Visi vejy ir taky bortai padaryti i§ pagaminty borty elementy. Bortai tarpusavyje jungiami 5 mm storio
cemento skiediniu. Visi bortai turi biiti taisyklingi, lygiis. Borty matmenys ne maziau 1000x80x200 mm.

Tarp borteliy ir pastato cokolio ant zvirgzdo ir smélio miSinio jrengiama betoniniy plyteliy danga. Klojant
danga bitina i$laikyti tarp betoniniy plyteliy 3—5 mm plocio tarpus. Siiilés labai svarbios dangy statiSkumui.
Betoniniy plyteliy dangos pavirsiaus skersinis nuolydis neturéty virSyti 2,5%.
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Betoniniy plyteliy dangai naudojamos ne plonesnés kaip 6 cm, 30 cm plocio ir 30 cm ilgio. Jrengiami vejos
borteliai kur ribojasi su veja. Atstatoma darby vykdymo metu sugadinta zalia veja.
Grindinio trinkelés turi atitikti LST EN 1338 arba kito lygiavercio standarto reikalavimus:
— betono stiprio klasé ne mazesné kaip C 25/30;
— atsparumo Salc¢iui ne mazesné kaip F200;
— vandens jgeriamumas pagal mase¢ ne didesnis kaip 6% (B klas¢);
— stipris tempimui, skeliant > 3,6 MPa.

TS-21 METALINES KONSTRUKCIJOS

Bendrieji nurodymai

Sis techniniy specifikacijy skyrius apima pagrindinius reikalavimus metalo konstrukcijy projektavimui,
gamybai, dazymui, montazui ir darby kokybés kontrolei.

Sis skyrius apima visas metalines konstrukcijas ir elementus, t.y.:

— Balkony atitvary plienines konstrukcijas;

Visus kitus papildomus plieno elementus, kurie reikalingi pilnam statybos uzbaigimui.

Metalo konstrukcijy gamykliniai gaminiai, pagaminti uzsienio firmy turi buti sertifikuoti Lietuvos
Respublikos atitinkamy zinyby.

Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

Gaminiai, pagaminti pagal tipinius konstrukcijy brézinius, turi atitikti taip pat ir Siose specifikacijose
keliamus reikalavimus.

ApKrovos

Minimalios iSorés apkrovos turi biiti parinktos pagal STR2.05.04:2003 “Apkrovos ir poveikiai”.

Metaliniy konstrukcijy elementai turi buti paskaiCiuoti taip, kad jie turéty pakankamg atsparumag
kiekviename elemento pjiivyje pagal pavojingiausig apkrovy derinj. Apkrovy deriniai sudaromi i$ $iy apkrovy:

A - pastovi apkrova, jskaitant konstrukcijas ir visy jos medziagy svorj;

B - laikinosios apkrovos;

C - smuginés apkrovos;

D - vibracinés apkrovos;

E - temperaturiniai poveikiai;

F - bandymo apkrovos;

G - montazinés apkrovos;

H - véjo apkrovos;

| - sniego apkrovos;

J - apledéjimo apkrovos;

L - remontinés apkrovos.

Apkrovy patikimumo koeficientai yra nurodyti STR2.05.04:2003 .
Metaliniy  konstrukcijy laikantieji elementai skaiCiuojami nejvertinant plastiniy deformacijy. Statiskai
nesprendziamy konstrukcijy elementy jrazos randamos nedeformuotai sistemai. Esant sudétingoms
skai¢iuojamosioms schemoms ir jrodzius rysky techninj ekonominj pranasuma, galima schema skaiciuoti ir pagal
deformuotg biivj, jvertinant konstrukcijy pasislinkimus nuo apkrovos.

Konstrukcinés medZiagos:
Konstrukciniai plieno gaminiai
Laikancioms konstrukcijoms plieno markeés turi biiti pagal LST EN 10025-2:2005 Sios:

Stipris pagal S235
Takumo riba *
£, (N/mm?) 235
Stiprumo ribg o
£, (N/mm?) 360

—  Stipris pagal takumo ribg nurodyta plieno storiams iki 16 mm.
— Stipris pagal stiprumo ribg nurodyta plieno storiams > 3 < 100 mm.
Visi plienai turi turéti medziagos sertifikatus pagal LST EN 10025-2.
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Valcuoti profiliai turi biiti parenkami pagal Euronormy asortimenta.

Alternatyviai gali biiti naudojamas ne blogesniy charakteristiky plienas ir plieno profiliai pagal Kitus
standartus (pvz.: GOST), gavus InZinieriaus suderinima.

Metalo gaminiai ir ruoSiniai turi biiti nauji, lygiu pavirSium, $varis ir nesuradije.

Gaminiai ir ruo$iniai gali biiti gaminami gamykloje arba statybos aikSteléje. Gamintojas turi turéti
atitinkamos kvalifikacijos atestatg. Gaminiai ir ruoSiniai turi bliti gaminami pagal darbo bréziniy reikalavimus.
Sudétingoms konstrukcijoms gamintojas atlieka jy detaly projekta. Deformuotos konstrukcijos iSlyginamos Saltu
biidu arba jas pakaitinus( neturi likti jlinkimy (rauksliy), jdréskimy ir kitokiy pazeidimy ).

Varztai

Varztinéms jungtims parenkami plieniniai varztai, atitinkantys LST EN ISO 898-1:2013, verzlés,
atitinkan¢ios LST EN ISO 20898-2:2012 ar LST EN ISO 2320:200, ir poverzlés, atitinkan¢ios LST EN 1SO
887:2002/AC:2006 reikalavimus.

VarzZtai naudojami pagal LST EN ISO 4016:2011 , LST EN ISO 4017:2014 , LST EN ISO 4018:2011 , o
ribojant jung€iy deformacijas — A gaminio klasés varztai pagal LST EN ISO 4017:2014 , $iy kokybés klasiy:

—  konstrukcijoms, kuriy patvarumas neskai¢iuojamas — 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 8.8, 10.9;

— konstrukcijoms, kuriy patvarumas skai¢iuojamas — 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9 jei varztai yra tempiami arba

kerpami, ir 4.8, 5.8, jei varztai yra kerpami.

Verzlés parenkamos pagal LST EN 1SO 4032:2013 , LST EN I1SO 4033:2013 ir LST EN 1SO 4034:2013.

Naudojamos apvalios poverzlés pagal LST EN ISO 7089:2002 , LST EN ISO 7090:2002 ir LST EN ISO
7091:2002. Prireikus gali biiti naudojamos jzambiosios ar spyruoklinés poverzlés, atitinkancios tokio surinkimo
reikalavimus.

Varztinj surinkimg su nejtempiamaisiais varztais turi sudaryti: varztas, verzlé ir poverzlé pagal STR 2.05.08;
2005 6.2 lenteléje pateiktus derinius.

Sudarant varzty specifikacijas btina jtraukti papildomai 5% jy kiekio dél montazo ir derinimo darby.

Suvirinimui naudojamos medZiagos

Plieninéms konstrukcijoms suvirinti reikia naudoti: rankiniam suvirinimui — glaistytuosius elektrodus pagal
LST EN ISO 18275:2012 ; elektroding viela — pagal LST EN ISO 14341:2011, LST EN ISO 14171:2016, LST EN
ISO 17632 ar LST EN ISO 18276:2016; fliusus — pagal LST EN I1SO 14174:2012 ; apsaugines dujas — pagal LST
EN 1SO 14175:2008.

Suvirinimo medziagos ir suvirinimo technologija turi uztikrinti virintinés (lydytinés) sitilés metalo laikinajj
stipr] pagal stiprumo riba, ne mazesnj nei pagrindinio metalo charakteristiné plieno stiprio pagal stiprumo riba
reik§mé f,, taip pat suvirintiniy jungéiy metalo kietumo, smiiginio tasio ir santykinio pailgéjimo reikSmes,
atitinkanc¢ias norminius dokumentus.

Konstrukciniams plieno gaminiams sitilomos viso gylio siiilés, iSskyrus antrines. Suvirinimo medziagy
stiprumo riba turi biiti bent 1,2 karto didesné uz suvirinamo metalo.

Suvirinti sujungimai turi nepakeisti savo savybiy esant temperaturai t = -30°C.

Metaliniy konstrukciju gamyba

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi biiti gaminami gamykloje, atestuoto metalo konstrukcijy gamintojo,
turin€io tinkamas sglygas bei jrangg. Gamyba turi buti vykdoma vadovaujantis gamintojo naudojamais standartais,
darby taisyklémis, jei jie neprieStarauja Siam projektui. Gamyba vykdoma pagal darbo brézinius, patvirtintus
uzsakovo.

Kiaurymes ir kitos detalés sujungimui statybos aiksteléje turi biti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad
buity uztikrinamas tinkamas jy sutapimas be papildomo koregavimo.

Kiaurymés turi biiti iSgreztos, o ne iskirstos.

Metalo profiliai ir suvirinimo medziagos naudojamos konstrukcijy gamybai turi biiti sertifikuotos. Juose turi
biti nurodoma, i kokiy medziagy pagaminta konstrukcija, ar Sios medziagos atitinka parengtus darbo brézinius ir
standartus.

Metalo konstrukcijos turi biiti pagamintos kartu su visais komponentais ir detalémis, reikalingomis jy
tvirtinimui.

Pries vezant | statybos aikstele, visos plieninés konstrukcijos gruntuojamos.

Metaliniy konstrukcijy suvirinimas

Naudojamos suvirinimo medziagos ir darby technologija turi uztikrinti laiking suvirinimo sitlés atsparuma
ne mazesnj kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtumg, kaluma ir santykinj
pailgéjima.
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Suvirinimas turi biiti atlickamas taip, kad bty garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy deformacijy.
Prie§ suvirinimg kiekviena virinama detalé turi buti gerai nuvalyta ir visokie neSvarumai: Slakas, rudys, tepalas,
dazai bei kitos pasalinés medziagos turi biti pasalinta.

Suvirinimas, suvirinimo defektai ir jy pasalinimo buidai

Bendrieji nurodymai:

Konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darbai turi biiti atlikti gamykloje. Statybos aikSteléje suvirinimu
galima jungti tik antraeiles konstrukcijas, kiekvieng atvejj pries tai suderinus su Inzinieriumi.

Visas suvirinimas turi buti atliekamas taip, kad biity garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy
deformacijy.

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymiy, jvirinto §lako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi
buti pasalintos iSdrozimu, Slifavimu, iSpjovimu ir pan. nepazeidziant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia
pervirinti.

Prie§ suvirinima kiekviena virinama detal¢ turi buti gerai nuvalyta, ir visokie neSvarumai, Slakas, riadys,
tepalas, dazai bei kitos pasalinés medziagos turi biti pasalintos.

Rangovas turi paskirti suvirinimo inZinieriy, kuris turéty atitinkamy Zziniy ir patirties plieno konstrukeijy ir
suvirinimo srityse.

Suvirinimas turi bati atliekamas naudojant procediras ir tokig darbo seka, kad btity minimizuoti liekamieji
jtempimai.

Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo.

Visos suvirinimo darbams naudojamos medziagos turi biiti sertifikuotos ir turéti atitikties dokumentus.
Suvirinimo medZziagos parenkamos pagal lenteles, esancias STR 2.05.08:2005.

Visy elementy gamyklinés siiilés virinamos pusiau automatiniu biidu anglies dvideginio dujy aplinkoje,
zemutinéje padétyje, vielos skersmuo d = 1,4...2mm.

Montazinés siiilés virinamos rankiniu biidu.

Suvirinimui jungtys paruosiamos pagal LST EN ISO 9692-1:2013 ir LST EN ISO 9692-2+AC:2001.

Montavimo ir suvirinimo darbai kontroliuojami ir priimami statybos techninés prieziiiros.

Suvirinimo defektai:

— grioveliai vir§ijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai virSijantys 1 mm, kai
plieno storis 10 mm ir daugiau. Jie iSilginés sitilés pagrindiniame metale atsiranda neteisingai manipuliuojant
elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei;

— poros sitllés pavir§iuje — atsiranda vartojant suvirinimui elektrodus su drégnu aptepu arba suvirinant
nekokybiskai nuvalytus pavirsius;

— nepilnai suvirinti pavirSiai — gaunami esant per dideliam suvirinimo grei¢iui arba per mazam
suvirinimo stiprumui.

Pasalinimo biidai, suvirinimo kontrolé:

Poros, plySiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi baiti iSkertami, siiilés naujai suvirinamos.

Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tiksluma.

Visos suvirinimo siiilés 100 % turi biiti apZitirétos vizualiai, patikrintos siiiliy formos ir dydZiai.

Suvirinimai sudiirimu tikrinami neardanciu buidu taip:

— vizualinis apZiGiréjimas;

— prasiskverbimo (sandarumo) bandymas;

— ultragarsinis tikrinimas.

Suvirinimai uZpildant siiiles tikrinami neardanciu budu taip:

— vizualinis apZiGiréjimas;

—  prasiskverbimo (sandarumo) bandymas;

— ultragarsinis tikrinimas.

Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu biidu patikrinama ultragarsu 5 % suvirinimo siiiliy kiekio, o suvirinant
automatiniu biidu - 2 % visy siiiliy.

Ultragarsinis metodas taikomas, esant ne mazesnei kaip +5°C oro temperatiirai.

Kartu su ultragarsiniu metodu gali biiti naudojamas radiografinis metodas, jeigu reikia patikslinti suvirinimo
sitiliy dydzius ir charakteristikas, gautas ultragarsu ir jei reikia padidinti kontrolés tikslumg ir objektyvuma, kuomet
ultragarsiniu metodu sunku nustatyti defektus.
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Konstrukcijy montavimas

Visy pagrindiniy metaliniy konstrukcijy projektas turi buti atliktas MKD stadijoje (detaltis metalo
konstrukcijy bréziniai). Visi montuojami elementai turi biiti pagaminti gamykloje ir patikimai nudazyti pagal
projekto reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedaZyti, jei visos konstrukcijos bus dazomos po
montazo.

Naudojant firmy pagamintus gaminius (pvz. sieninés plokstés, laiptai ir kt.), jy montazas, sandarinimas turi
buti atliktas grieztai prisilaikant tos firmos reikalavimy. Ten, kur yra skirtingy metaly sandira, ir gali sukelti
galvanizacijg arba korozija, tarp metaly reikia naudoti izoliuojancias medziagas.

Nesant specialiy reikalavimy ribiniams nukrypimams nuo projektiniy iSmatavimy, galimi konstrukcijy ilgiy
ir surinkimo gabarity nukrypimai neturi vir§yti dydZziy, pateikty lenteléje.

Ribiniai nukrypimai, £ mm
Nominaliy iSmatavimy intervalai, | Linijiniai Istrizainiy Kontrole
mm iSmatavimai lygybés (metodas apimtis, registravimas)
Nuo 2500 iki 4000 5 12
Vir§ 4000 iki 8000 6 15 [$matuojant kiekvieng konstrukcinj
Virs 8000 iki 16000 8 20 elementa, pazymint statybos darby
Virs 16000 iki 25000 10 25 zurnale
Vir§ 25000 iki 40000 12 30

Konstrukcijy uztvirtinimas projektinéje padétyje, kai montavimo sujungimas numatytas varztais, turi buti
atliktas i§ karto po iSlyginimo patikrinimo instrumentais (teodolitu, nivelyru, matavimo rulete), iSskyrus atvejus
numatytus darby vykdymo projekte. Laikinas konstrukeijy tvirtinimas turi baiti apskai¢iuojamas. Visais atvejais turi

Esant suvirintiems sujungimams uZtvirtinimas atlickamas per du kartus — laikinas, po to projektinis. Laikinas
uztvirtinimas atliekamas privirinimu taskais arba specialiais gnybtais.

Konstrukcijy suvirinimo pavirsius ir darbo vieta reikia apsaugoti nuo lietaus, sniego ir véjo. Suvirinimo
medziagos turi tenkinti atitinkamy standarty reikalavimus ir turéti kokybés sertifikatus bei gamintojy ir tiekéjy
pasus. Suvirinimo medZiagas saugoti sausose patalpose prie temperatiiros 15° C. Visi padaryti sujungimai turi baiti
tvirti ir lyggs.

Konstrukeijy suvirinimg atlikti tik patikrinus jy projektine padétj. Suvirinimo sitliy ir konstrukcijy elementy
krasty iSmatavimai, nukrypimai turi atitikti standarty reikalavimus. Suvirinamy elementy krastai ir privirinamos
vietos turi biti §variis- be riidziy, riebaly, dazy, purvo, vandens ir pan. Esant reikalui suvirinimo vietos turi bati i$
anksto pasildomos iki 120-160° C. Daugiasluoksnéms suvirinimo sitiléms po pirmojo sluoksnio atlikimo sekantj
sluoksnj virinti galima tik pirmajam atvésus ir gerai ji nuvalius metaliniu Sepeciu nuo Slako ir metalo pursly.
Suvirinimo siiilés metalas turi biiti ne prastesniy fiziniy — mechaniniy savybiy uz suvirinta pagrindinj metalg.

Montaziniai sujungimai atlickami normalaus tikslumo varztais. Turi biiti ne maziau kaip du varztai, jei
projekte nenurodyta kitaip. Skylés varztams turi buti 2 mm didesnés uz varzto diametra, visos skylés turi biti
greztos. Auksto stiprumo varzty kiaurymeés nustatomos pagal atskirus reikalavimus.

Surinktame pakete projektinio skersmens varztai turi praeiti 100% skyliy. Leidziama pravalyti 20% skyliy
graztu, kurio skersmuo lygus skylés skersmeniui, nurodytam bréziniuose. Nesilaikant Sio reikalavimo, suderinus su
techniniu prizitirétoju, reikes grezti skyles ir déti varztus sekancio didesnio skersmens.

Jungiant varZtais, varztai turi turéti gamintojo Zyme ir markiravimg, rodantj stiprumo klas¢. Po varzty
verzlémis galima déti ne daugiau dviejy apvaliy poverzliy. Leidziama vieng tokig poverzlg déti ir po varzto galvute.
Esant reikalui, naudoti poverzles su nuolaidziu. Sprendimai, kokiu biidu neleisti savaiminio varzty atsisukimo
(dedant spyruokling poverzlg ar kontraverzle), turi biiti nurodyti projekte.

Varzty sriegis neturi jeiti giliau kaip per puse krastinio jungiamojo elemento storio pakete (i§ verzlés pusés).
Verzlés ir kontraverzlés turi biiti uZzsukamos iki pilno jverzimo i§ karto. Iverzimas atlickamas nuo sujungimo
vidurio j krastus. Po jverzimo varzty galvutés ir verzlés turi betarpiskai kietai liestis su poverzliy ar jungiamyjy
elementy pavirsiais, o varzto i$kisa vir$ verzlés turi biiti ne mazesné kaip 3 mm.

Spyruokliniy poverzliy naudoti neleidziama esant ovalinéms kiauryméms, kai kiaurymés ir varzto diametry
skirtumas daugiau 3 mm, taip pat uzdéti kartu su apvalia poverzle.

Draudziama fiksuoti verzles uzkalant varzto sriegj arba privirinant jas prie varzto.

Surinkto paketo suverzimo standumas tikrinamas 0,3 mm storio tarpumaciu, kuris zonos ribose, apribotos
poverzle, neturi praljsti tarp surinkty detaliy daugiau kaip 20 mm gylio.
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Pastoviy varzty suverzimo kokybe reikia tikrinti padauzant juos 0,4 kg svorio plaktuku ir varztai neturi
persislinkti.

Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tiksluma.

Visos suvirinimo sitilés turi biiti apziiirétos vizualiai, patikrintos siiiliy formos ir dydziai.

Metaliniy sijy ir santvary montavimo leistini nuokrypiai.

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm

Santvary, sijy ir ilginiy virSutiniy juosty asies nuokrypis ties tvirtinimo taskais 15

Tarpkoloniy nuokrypiai 5

Ilinkio dydis (kreivumas) tarp santvaros juosty ir rigeliy, sijy tvirtinimo tasky iki 0,0013 atstumo tarp tvirti-
nimo tasky, bet ne daugiau
kaip 15 mm

Ilginiy nuokrypiai nuo projektiniy asiy 5

Atraminiy mazgy altitudziy nuokrypiai 10

Santvary apatiniy ir virSutiniy juosty aSiy nuokrypiai plane iki 0,004 santvaros aukscio

Apsauga nuo korozijos

Jei projekte nenurodoma kitaip, plieninéms konstrukcijoms naudojimo aplinka C3 (vidutinio agresyvumo).

Dazant ugniaatsparinamas konstrukcijas turi biiti laikomasi tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:

— valymas Sratasrove su paruosimo klase Sa 21/2 pagal LST EN ISO 12944-1:2000;

— gruntavimas dvikomponenciu alkidiniu gruntu gamykloje tuoj po valymo;

— pagal poreiki dazymas prieSgaisriniais dazais (sluoksniy skaicius ir dazy storis nustatomas pagal
naudojamy dazy charakteristikas); dazoma statybos aiksteléje arba gamykloje;

— apdailinis dazymas (jeigu numatyta apdailos projekte) uzsakovo parinkta spalva; minimalus apdailinio
dazymo sluoksnio storis 50 um; dazoma sumontavus konstrukcijas.

Dazant kitas konstrukcijas (kurioms nereikalingas ugniaatsparumo padidinimas) turi biiti laikomasi tokio
paruosimo ir dazymo nuoseklumo:

— valymas Sratasrove su paruoSimo klase Sa 2 %2 pagal LST EN ISO 12944-1:2000;

— gruntavimas dvikomponenciu alkidiniu gruntu gamykloje tuoj po valymo;

— du apdailiniai sluoksniai uznesti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi buti suderinti su kitomis dangomis;

— plieninés konstrukcijos dazomos dviejy komponenty alkidiniais dazais minimalus visy sluoksniy storis
turi bliti ne mazesnis nei 160 um, jei projekte nenurodoma kitaip.

I statybos aikstele atvezti metalo gaminiai turi biiti padengti gruntu (ne ploniau kaip 50 pm storio).

Statybos metu paZeistos vietos turi biti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy
gamintojas turi pateikti reikiama kiekj atitinkamy dazy.

Kai konstrukcijy sujungimas atlickamas aiksteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi bliti gerai
nuslifuojami ir i§ karto gruntuojami, o véliau nudazomi tokio pat tipo ir spalvos dazais.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo Rangovas, pries
jas uzdengiant turi biiti nudazomos antikoroziniais dazais.

Varztai ir savisriegiai varztai turi biiti karStai galvanizuojami arba neriidijancio plieno.

Galvanizavimas ir cinkavimas

Paruosimas gamykloje karStam galvanizavimui :

— elementai turi buti be rudziy, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniskai iki Sa 2' laipsnio pagal LST EN
ISO 12944-4,

— nuésdinti pavirsiy ésdinimo vonioje;

— nuriebalinti;

— padengimas galvanine danga >30 pum arba padengimas cinku kar$tu btidu >80 um.

VarZtai ir savisriegiai varztai sujungimams turi buti karStai galvanizuoto arba nertidyjancio plieno.

Transportavimas, sandéliavimas

Pakrovimas — iSkrovimas turi buti vykdomi pagal pateiktas stropavimo schemas. Turi biiti naudojama
nurodyta kélimo jranga. Visa kélimo jranga turi biiti tinkama naudoti ir patikrinta. Ant kélimo jrangos turi biti
nurodyta leistina keliamoji galia.

Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida
PE19-106-TDP-SA -TS 33 39 0




UAB ,,Projektuy ekspertai*

Reikia imtis visy priemoniy kad transportavimo metu gaminiai nebtty paZzeisti, neatsirasty jtrikimy, deformacijy,
nenumatyty jtempimy. Reikia apsaugoti gaminius nuo purvo ir agresyviy medziagy poveikio.

I statybos aikstele atvezti metaliniai gaminiai ir elementai turi biiti su markiravimu. Kitu atveju turi buti
markiruojami vietoje arba grazinami gamintojui.

Sandéliuojant metalinius gaminius, ant jy negalima déti kity medziagy ar gaminiy.

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ir pastogése.
Sandéliuojant pastogése, jrengti aikstelés nuolydj vandens nutekéjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grindy
ar grunto ne maziau 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandéliuoti ant
mediniy ar metaliniy padékly ir intarpy iki 1,5 m aukscio ir 200-600 kN svorio rietuvése . Rietuvéje intapai turi biti
dedami vienas vir$ kito.

Elementy apzitirai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi biiti palikti 1,2 m plocio pra¢jimai.

Smulkios detalés montaziniams sujungimams turi biiti pritvirtintos prie atvezty elementy arba atvezamos
atskiroje taroje, su nurodytomis detaliy markémis ir jy kiekiu.
stiprumo klasg ir diametrg.

Suvirinimo elektrodai surtiSiuojami pagal markes ir sandéliuojami $iltoje, sausoje patalpoje.

TS-22 BATU VALYMO GROTELES

Baty valymo grotelés:

Cinkuoto plieno baty valymo grotelés jrengiamos polimeringje voneléje su cinkuoto plieno briauna.

I vonelg jstatomos cinkuoto plieno 9/31 mm dydzio akuciy tinklelio grotelés.

Gaminiy i$matavimai pagal architektiirinés dalies sprendinius. Gaminio montavimo darbai atliekami pagal
gaminio gamintojo ar tiekéjo nurodymus.

TS-23 VIDAUS APDAILOS DARBAI

Tinkavimo darbai:

Paruostas tinkavimui pavirSius turi buiti kruops¢iai nuvalytas, panaikintos riebaly ir bitumo démés, pavirsius
gerai sudrékintas.

Kampai, briaunos ir visi angokrasciai turi buti formuojami galvanizuotais apsauginiais metaliniais profiliais.

Vidaus patalpy tinkavimui naudojamas cementinis-kalkinis tinkas. Tinko skiediniy temperattra turi biiti ne
mazesné kaip 8° C. Kai aplinkos temperattira mazesné kaip 5° C tinkavimo darbai negali buti vykdomi. Tinkuojami
vidiniai pavir$iai turi biiti atSile nemaziau nei per pus¢ sienos storio.

Sieny drégnumas neturi virSyti 8 %.

Glaistymas:

Produkto techninés specifikacijos zymuo ,,Klampieji ir sausieji statybiniai glaistai vidaus darbams LST
1519:2011.

Glaisty bendrieji techniniai duomenys ir savybés:

— glaistas turi biti vienalytis, be var§kéjimo poZymiy ir mechaniniy priemaisy;

— glaistas turi buti smulkus, likutis ant sieto Nr. 01 turi buti ne daugiau kaip 1%. Glaisto, naudojamo
pirminiam betono ir tinkuoty pavirsiy glaistymui, likutis ant sieto Nr. 02 neturi virSyti 30%, ant sieto Nr.03 - ne
daugiau kaip 5%;

— glaistas neturi susitraukti, dzitivant (0,3-0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti jtrukiy;
pavirsius Siek tiek patrynus neturi tepti;

— vidinei apdailai skirtas glaistas turi buti lengvai Slifuojamas. ISdzitives glaisto sluoksnis Slifuojant neturi
atsilupti nuo pagrindo ir neturi lipti prie Svitrinio popieriaus.

Sausose patalpose, pavirsiy paruos§imo dazymui uzbaigimui naudojami polimeriniai glaistai.

Polimeriniy glaisty techniniai reikalavimai:

— elastingas, smulkus, baltos spalvos;

— riSamoji medziaga — klijai;
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griideliy dydis 0,3 mm,;

— atsparumas vandeniui, Sal¢iui — neatsparus;
dzitidamas nesitraukia ir netriikinéja;
maksimalus storis — 3 mm;

— darbiné temperattira nuo +10° C iki +30° C.

Prie§ dazyma visus glaistus bitina Slifuoti gaminio instrukcijose nurodyto rupumo $vei¢iamu popieriumi
(dazniausiai 100 - 160 markés) ir biitinai gruntuoti dazy gamintojy rekomenduojamais gruntais. Tai suvienodina
pavirSiaus jgeriamuma ir dazai sieng dengia lygiai ir vienodai. Dazoma 2 kartus.

Dazymas:

Visi pavirSiai turi biiti vientisi, Svars, sausi ir lygis.

Pavirsiai dengti kreida/ kalkémis biitinai nuvalomi/ nuskutami sudrékinus. Esami dazyti tvirti pavirsiai, pries
jrengiant naujg dazy sluoksnj, gruntuojami specialiu gruntu, uZtikrinanciu sukibima su pagrindu. Visy pavirsiy
paruosimo ir dazymo darbai atliekami pagal pasirinktos medziagos gamintojo ar tiekéjo instrukcijas.

Tinkuoty pavirsiy drégnumas < 8 %, betoniniy ir gelzbetoniniy < 4-6 %, mediniy < 12 %. Dazomos patalpos
temperatiira > + 8° C, santykinis oro drégnumas < 70 %. ISoriniai pavirSiai nedazomi esant aukstesnei negu + 27° C
temperatiirai, esant tiesioginiams saulés spinduliams, taip pat lyjant arba esant §lapiam fasadui po lietaus, kai pucia
véjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, 0 taip pat apledéj¢ ar apsale pavirsiai Ziemos metu.

Techniniai reikalavimai dazy dangos sluoksniams:

Techniniai reikalavimai R'b'F"?" Kontrolé
nuokrypiai, mm
Dazy dangos sluoksniy leidziamas storis 5 matavimai 50-70 m? pavirsiaus arba
- glaisto - 0,5 mm 15 mazesnis pavir§ius su matomais defektais
- dazy sluoksnio > 25 mkm -

Kiekvieno sluoksnio pavirsiai turi biti lygis, be nuoteky. Dazy sluoksnis turi biiti tvirtai ir tolygiai sukibes
su dengiamuoju pavir§iumi. Dazyty pavirSiy kokybé turi biti vertinama tik dazams pilnai i§dzitivus.

Darby atlikimo eiliSkumas ruosiant ir dazant vidaus patalpy pavirsius.

Pavirsiy rasys
medzio tinko ir betono metalo
Valymas + + +
ISlyginimas - + -
Saky ir smalingy tarpeliy iSpjovimas su plysiy rievéjimu +
Plysiy raizymas -
Nugruntavimas
Dalinis glaistymas su uZzglaistyty viety gruntavimu
UZglaistyty viety svidinimas
IStisinis glaistymas
Svidinimas
Gruntavimas
Fleicavimas
Svidinimas
Pirmasis dazymas
Fleicavimas
Svidinimas
Antrasis dazymas
Fleicavimas arba tapnojimas

Technologinés operacijos

+| 4|+ |+

[+ |+ |+ F]|+ |+ +][+]+]+]|+
1

[+ +]|+]|+]|+]|+

Reikalavimai baigtam pavirsiui:

Techniniai reikalavimai Leistini nuokrypiai, mm | Kontrolés budai

PavirSiai padengti dazais turi biiti vieno tono, be
juosty, démiy, nuoteky, pursly ir iStrinty viety.
Vietiniai iStaisymai 3 m atstumu nuo pavirSiaus
neturi buti matomi.

- Vizualiné apziiira
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Pavirs$iai turi buti vieno tono matinio arba
blizgancio pavirSiaus.

Negali buti iSsisluoksniavimo pusliy, rauksliy, dazy
kruopeliy, nelygumy, teptuko ar volelio Zymiy,
neturi prasisviesti apatiniai dazy sluoksniai

Pridéjus prie i8dzitivusio dazyto pavirSiaus tampona
ir juo pabraukus ant jo neturi likti dazy zymiy

Vizualiné apziiira

Dviejy skirtingy spalvy pavirsiy sandiiros linijos
kreivumas atskiruose ruozuose

Matuojant liniuote

Dazyty pavirsiy skiriamyjy juosteliy (apvady) linijy
kreivumas ar gretimo kitos spalvos pavirsiaus
uzdazymas (1 m ilgio ruoze)

Matuojant liniuote

Dazy savybés:

Akriliniais dazais daZzomi pavir$iai prie§ dazyma gruntuojami akriliniu gruntu.
Akriliniy dazy, skirty glaistyto g/k, tinko pavirS§iams techninés savybés:

— atspariis trynimui, valymui dezinfekcinémis ir valymo priemonémis + 20° C;

— pralaidis vandens garams;
— skiedziami vandeniu;
— pusiau matinis pavirsius;

— tinkami patalpy dazymui, kurioms keliami auksti higienos reikalavimai.
TS-24 AKMENS MASES PLYTELES

Sauso presavimo mazo vandens jmirkio keraminés (neglaziiruotos, rektifikuotos akmens masés) plytelés

cokolio apdailai, kurios sertifikuotos pagal PN-EN 14411. Plyteliy matmenys: 300 x 600 mm, storis > 10,0 mm.
Spalva ir plyteliy iSmatavimai kaip nurodyta architektirinies dalies bréziniuose. Medziagos techniniai duomenys:

e Reakcija j ugnj — Alfl;
e Vandens jgertis < 0,05 %;
e Lauzimo jéga > 3000 N;
e Atsparumas lenkimui > 50 N/mm2;
e Atsparumas déméms ir (arba) neSvarumams - 5 klas¢;
e Atsparumas giliajam dilimui < 125 mm3;
e Atsparumas jtrukimams — atsparios;
e Atsparumas buitinei chemijai ir baseiny vandens spriedams — UA klase;
e Atsparumas terminiui Sokui — atsparios;
e Atsparumas Sal¢iui — atsparios (100 cikly);
e Patvarumas uzSalimo — at$ilimo ciklams — atitinka;
Plytelés klijuojamos elastingais klinkerio plyteliy klijais, modifikuoti polimerais, atitinkantys

C2TE S1 (EN 12004) klasg. Klijai nelaidiis vandeniui, atspariis oro saglygoms, Salciui ir kar$ciui. Klijy techninés
charakteristikos (DIN EN 12004:2012/09):

Tankis ~ 1,4 kg/dm3;

Sukibimo stipris > 1,0 N/mm?2;

Sukibimo stipris tempiant po terminio sendinimo > 1,0 N/mm?2;

Sukibimo stipris tempiant po mirkymo vandenyje > 1,0 N/mm2;

Sukibimo stipris tempiant po uzsaldymo — atSildymo cikly > 1,0 N/mm?2;

Cokolio apdaila plytelémis atliekama pagal medziagy gamintojo ar tiekéjo instrukcijas.

Priklijavus apdailos plyteles, siiilés glaistomos. Siiiliy apdailai naudojamas skiedinys, kurio techninés

savybés:

e Gaisrin¢ laikysena - A2-s1, dO pagal DIN EN 1350-1 (nedegus);

e Tankis ~ 1,74 g/cm3;

e Difuzijai ekvivalentisko oro sluoksnio storis Sd < 1,4 m pagal DIN EN 1SO 7783;

e Vandens sugerties koeficientas w < 0,5 kg/(m2-h0,5) pagal DIN EN 1062; W2 klasé (vidutiné) pagal DIN
EN 1062.

e Konsistensija — pasta.
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e Risiklio pagrindas — etileno ir vinilacetato kopolimeras / metakrilo rtigsties esteris.

TS -25 ASFALTO DANGOS

Asfalto dangos jrengimas

Ant asfalto sluoksnio bus liejama smulkios ir stambios faktiiros sportiné danga.

Asfalto miSinys transportuojamas nevirSijant 130 - 170° C temperattros. MiSinio Zemiausias leistinas
temperatiiros galioja klojimo vietoje. Asfalto miSinys vezamas j klojimo vieta, atsizvelgiant j darby eiga.
Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi biiti apsaugotas nuo atvésimo ir
tiesioginio oro patekimo.

Asfalto dangos sluoksnis klojamas, kai oro temperatiira ne zemesné kaip + 5° C, asfalto pagrindo -
dangos sluoksnio — ne zemesné kaip 0° C.

Asfalto miSiniai

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Granuliometrinés sudéties
normavimui naudojamas standarte LST EN 13043 nurodytas pagrindinis siety komplektas ir papildomas 1-
asis siety komplektas su akuciy dydziais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm.
Granuliometrinés sudéties kreivé turi biiti sklandi.

Asfalto danga yra virSutiné dangos dalis, jrengiama ant pagrindo sluoksnio arba ant kito tinkamo apatinio
sluoksnio. Asfaltbetonio danga rengiama i$ vieno apatinio dangos sluoksnio ir vir$ jo esancio vir§utinio
dévimojo dangos sluoksnio. Jy paskirtis paskirstyti apkrovas ir perduoti jas apacioje esantiems pagrindy
sluoksniams, nuvesti pavir§inj krituliy vandenj pagal projektinius sprendinius.

Reikalavimai asfalto apatinio dangos sluoksniui

Sluoksnio savybés AC 16 AN
Sluoksnio storis cm 5,09-6,0
Sluoksnio svoris kg/m 125-150
Sutankinimo laipsnis % 97,0

Y D¢l technologiniy priezas¢iy gali biiti taikoma ir 4 cm

Reikalavimai asfalto virSutiniams sluoksniui

Sluoksnio savybés AC 11 VN
Sluoksnio storis cm 3,59-45
Sluoksnio svoris kg/m 85-115
Sutankinimo laipsnis % 97,0
Oro tustymiy kiekis trio % 55

U Dél technologiniy priezas¢iy gali biiti taikoma ir 3 cm

Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniui

Sluoksnio savybés AC 22 PN
Sluoksnio storis cm 8,0
Sluoksnio svoris kg/m 185
Sutankinimo laipsnis % 97,0

Dangos jrengimo darbai

Zaidimy aiksteliy, bégimo taky jrengimo vietose jrengiami nauji pagrindai ir du (apatinis ir virSutinis)
asfalto sluoksniai.

Ivazavimo praplatinimo vietoje jrengiami nauji pagrindai ir du (pagrindo ir virSutinis) asfalto sluoksniai.

Pagrindy ir asfalto dangy sluoksniy storiai ir medziagiSkumas nurodyti projekto bréziniuose.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés ir biity jvykdyti jiems keliami
reikalavimai.

Klojant dangos sluoksnius, tarpusavyje suderinami vienas paskui kitg nepertraukiamai atlickami darbo
procesai. Be to, atsizvelgiama ] gamybinj pajéguma ir juos atitinkanc¢ius mechanizmus.

Kai danga klojama keliais sluoksniais, atskiry sluoksniy skersines sitiles reikia perdengti bent 20 cm. Tai
galioja ir iSilginéms sitiléms. Dangos sluoksniy sitlés turi biti tiesios. VirSutiniy dévimyjy sluoksniy
iSilginés sitlés priderinamos prie aSinés linijos.

Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida

PE19-106-TDP-SA -TS 37 39 0




UAB ,,Projektuy ekspertai*

Irengiant sluoksnj keliomis juostomis iSilginés sitilés turi biiti sujungiamos tolygiai ir patikimai. Jei prie
atvésusios asfaltbetonio dangos sluoksnio juostos klojama kita juosta, tai atvésusios sluoksnio juostos Soninis
pavirsius tolygiai sutepamas riSamaja medziaga. Po to kruopsciai prijungiamas po pertraukos klojamas
sluoksnis.

Asfaltbetonio miSiniy sandéliavimo ir transportavimo darbai

MiSinio sandé¢liavimo ir transportavimo metu biitina jvertinti miSinio maiSymo, klojimo ir tankinimo
temperaturas.

Sandéliuojant misinj kaupiamajame bunkeryje, reikia sekti, kad miSinyje neatsirasty zalingy pokyciy
(susisluoksniavimo, perkaitinimo ir pan.). Transportavimo metu miSinys neturi susisluoksniuoti. Pervezant
misinj automobiliais, kébulg reikia uzdengti.

Pateikiamame vaztaraStyje turi buti pateikti maziausiai Sie duomenys:

- asfalto miSinio gamintojo ir maiSyklés pavadinimas;

- produkto aprasas — zyméjimas ir riSiklio riisis bei marke;

- informacijos gavimo galimybé¢ apie tipo bandymo rezultatus;

- informacija apie naudotus priedus.

Leistini nuokrypiai
Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti IT ASFALTAS 08 reikalavimus.

Dangos plotis + 10 cm.

Dangos skersinis nuolydis = 0,5 cm.

Dangos lygumas:

- maksimalus plySys po 4 m ilgio liniuote < 6 mm;

- matuojant pagal IRI reikalavimus 2 mm/m.

Dangos sutankinimo koeficientas > 0,97.

Dangos siurkStumas ("smélio démés" metodas) - 0,40.

Matuojant "Svytuoklés" metodu - 45.

Bendras suprojektuotas paklotos asfaltbetonio dangos storio nuokrypis negali biiti daugiau kaip 5 %.

TS -26 GIPSO KARTONO LUBOS

Metalinis karkasas prie kurio bus tvirtinamos plokstés turi buti i$ Salto formavimo biidu lenkty cinkuoty
profiliy. Karkaso elementai ir tvirtinimo detalés turi bati vieno gamintojo. Luby karkaso ir tvirtinimo elementai
parenkami ir montavimo darbai atliekami vadovaujantis atitinkamais gaminio sistemy techniniy duomeny lapy
nurodymais.

Gipso kartono (Knauf White GKB arba analogas) techniniai duomenys:

—storis 12,5 £ 0,5 mm;

—svoris 10,3 kg/m2;

— atsparumas lenkimui: iSilgai > 6,8 N/mm?2, skersai > 3 N/mm?2;

— Siluminé varza 0,25 W/mK, pagal LST EN 12524;

— vandens gary difuzijos koeficientas: p 10, pagal LST EN 12524;

— atsparumas ugniai A2-s1, dO.

Prie$ sumontuojant gipso kartono plokstes ant karkaso turi biiti atlikti visi inzineriniy tinkly instaliavimo darbai.

Gipso kartono ploksciy pavirSiai turi atitikti pavirsiy, paruosty dazymui, reikalavimus: lygis, be jtrikimy,
briaunos be iStrupéjimy, neturi buti riebaliniy ir kitokiy démiy, ploks¢iy storis vienodas. Sraigty galvutés turi buti
jgilintos ir uzglaistytos. Sitlés tarp ploks$¢iy dengiamos jungiamaja juosta, kuri uzglaistoma. G/k glaistomos,
Slifuojamos, gruntuojamos, dazomos ne maziau du kartus.

Garso izoliacijos statybinés fizinés savybés uztikrina efektyvy jos naudojimg karkasinéje konstrukcijoje su
dviejy sluoksniy ploks¢iy danga garsg izoliuojanéioje konstrukcijoje. Garso izoliacija — plonasienio metalo
karkasuose montuojama nedegi, atspari vandeniui mineraliné vata (storiai pateikiami architektiirinés dalies
Ziniara$ciuose).

Rekomendacija: virSutinio sluoksnio pjautos horizontaliy krasty sitilés pries glaistyma biitinai gruntuojamos,
uzglaistomos naudojant stiklo pluosto armavimo juostas. PavirSiaus apdorojimas. Prie§ pavirSiaus apdorojima
atsparias ugniai gipskartonio plokstes biitina tinkamai nugruntuoti.

Gipso kartono ploks¢iy montavimo ir apdailos darbai atlickami pagal medziagy gamintojo ar tickéjo
instrukcijas.
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TS -27 ALIUMINIO KOMPOZITO PLOKSTES

Aliuminio kompozito plokstés, susidedancios i§ dviejy aliumininiy laksty, kuriy storis yra 0,5 mm,
nepralaidzios vandeniui, atsparios apnasoms, palésiui, UV spinduliams ir i$laikancios stabilig spalva.
Ploksciy techninés charakteristikos:
— Kompizicinés plokstés storis - 3 mm,;
— Aliuminio laksto storis - 0,5 mm;
— StaciakampiS$kumas < 3 mm;
— IlgaamziS$kumo klasé - 4;
— PavirSiaus padengimas 25 mkm arba analogiskas;
— Spalvos pastovumas 5-10 (AE), priklausomai nuo spalvos;
— Atsparumas pleiséjimui lenkiant (EN 13523 — 7) - 0,5T (priklausomai nuo spalvos);
— Siluminis plétimasis prie 100 °C — 2,4 mm / m;
— Degumo klasé (remiantis EUROCLASS EN13.501-1) — B-s1-d0;
— Standumas - 0,125 kN / m2 / m;
— Atsparumas lenkimui - 41,400 Mpa;
— Atsparumas tempimui - 46,26 Mpa;
Ploks¢iy tvirtinimo darbai prie esamy bendrojo naudojimo balkony turékly atlickami pagal pasirinktos
plokstés gamintojo ar tiekéjo nurodymus.
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5. SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

E‘: Irenginiy ir medZiagy pavadinimas Isgs %s:o Kiekis Pastabos
1 Langy ir dury keitimas
Lango tipas L-1, L-2, L-3, L-4 (viso: 59 vnt)
Medinio rémo langy demontavimas TS-02 | Vnt/m? | 59/108,1
Palangiy (vidaus ir lauko) demontavimas TS-02 m 136
Naujo PVC profilio lango jrengimas TS-12 | Vnt/m? | 59/108,1
Sandarinimo juostos (vidinéje puséje — garo izoliacija, lauko
puséje — drégmés izoliacija), stakty sandiiry su sienomis TS-12 m 3239
hermetizavimas ir sandarinimas (sandarinimo putomis)
Lauko palangés - skarda dengta poliesteriu TS-14 m 68
Vidaus PVC palangés TS-14 m 68
Angokra$éiy tinkavimas, glaistymas, dazymas (vidaus) TS-14 m? 103
Lango tipas (riisio) RL-1, RL-2, RL-3, RL-4 (viso: 29 vnt)
Medinio rémo langy demontavimas TS-02 | Vnt/m? 29/34
Lauko palangiy (skarda) demontavimas TS-02 m 47,5
Naujo PVC profilio lango jrengimas TS-12 | Vnt/m? 29/34
Sandarinimo juostos (vidinéje puséje — garo izoliacija, lauko
puséje — drégmés izoliacija), stakty sandiiry su sienomis TS-12 m 125
hermetizavimas ir sandarinimas (sandarinimo putomis)
Lauko palangés - skarda dengta poliesteriu TS-14 m 47,5
Angokrasciy tinkavimas, glaistymas, dazymas (vidaus) TS-14 m? 50
Dury tipas (risio) RD-1 (viso: 1 vnt)
Dury demontavimas TS-02 | Vnt/m? 1/1,72
Naujy $iltinto profilio metaliniy dury jrengimas TS-13 | Vnt/m? 1/1,72
Sandarinimo juostos (vidinéje puséje — garo izoliacija, lauko
puséje — drégmés izoliacija), stakty sandiiry su sienomis TS-13 m 51
hermetizavimas ir sandarinimas (sandarinimo putomis)
Dury apvady (iSoriniai ir vidiniai) jrengimas TS-13 m 10,2
Dury tipas (Tambiiro) D-1, D-2 (viso: 5 vnt)
Dury demontavimas TS-02 | Vnt/m? 5/9,84
Naujy PVC dury jrengimas su gradinto stiklo paketu TS-13 | Vnt/m? 5/9,84
Sandarinimo juostos (vidinéje puséje — garo izoliacija, lauko
puséje — drégmés izoliacija), stakty sandiiry su sienomis TS-13 m 26
hermetizavimas ir sandarinimas (sandarinimo putomis)
Dury apvady (iSoriniai ir vidiniai) jrengimas TS-13 m 52
Dury pritraukéjas TS-13 vnt 5
Dury atraminé kojelé TS-13 vnt 5
Dury tipas (Lauko) LD-1, LD-2, LD-3 (viso: 4 vnt)
Dury demontavimas TS-02 | Vnt/m? 4/12,3
Naujy $iltinto profilio metaliniy dury jrengimas TS-13 | Vnt/m? 4/12,3
0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZzastis (jei taikoma)
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E‘: Irenginiy ir medZiagy pavadinimas Isgs %s:o Kiekis Pastabos
Sandarinimo juostos (vidinéje puséje — garo izoliacija, lauko
puséje — drégmés izoliacija), stakty sandiiry su sienomis TS-13 m 23,2
hermetizavimas ir sandarinimas (sandarinimo putomis)
Dury apvady (iSoriniai ir vidiniai) jrengimas TS-13 m 46,4
Angokraséiy apdaila (tinko remontas cemento — kalkiy TS-13 2
skiediniu, apdailos jrengimas) vidinéje dury puséje
Dury pritraukéjas TS-13 vnt 4
Dury atraminé kojelé TS-13 vnt 4
2 Balkonuy jrengimas
Balkony apdailos jrengimas
Balkony perdangos nuvalymas TS-09 m? 216
Ceresit CR90 Crystaliser sandarinimo danga su TS-09 m? 216
kristalizavimusi
Smulkiagridis glaistas betonui taisyti CD 24 TS-09 m? 216
Vienkomponentis stambiagridis taisomasis misinys CD26 TS-09 m3 1,3
Sandarinamoji juosta CL 152 TS-09 m 12
Elastinga hidroizoliacija CR 166 TS-09 m? 82
Akmens masés plytelés (R11) TS-24 RAL 8028
(pagal paradyz
m?2 82 intero palete —
Intero Brown
Mat) (matmenys
300x600 mm)
Balkony perdangos apacios tinkavimas TS-10 m? 116 RAL 8028
Balkony perdangos Sony apskardinimas TS-16 m? 16 RAL 8028
Esamy turékly atnaujinimas, dazymas TS-21 m 86 RAL 8028,
TS-19 h=1100 mm
Nauja turékly apdaila — aliuminio kompozito plokstés TS-27 m? 78 RAL 8025,
h=900 mm
3 Sieny ir cokolio Siltinimas i§ iSorés, naujos fasado apdailos jrengimas
Cokolio Siltinimas ir apdailos jrengimas
Cokolio nuvalymas (antzeminé ir pozeminé dalis) TS-08 m> 331
.GrunFo k'flsimo darbai cokolio Siltinimui, nuogrindos TS-20 me 382
jrengimui
Cokolio tepamos hidroizoliacijos jrengimos TS-08 m? 331
Cokolio pozemingés dalies $iltinimas 160 mm storio EPS100, TS-06 M2 173
Ad - 0,035 W/(mK) TS-08
Cokolio pozeminés dalies Siltinimas 70 mm storio EPS100, TS-06 m2 28
Ad - 0,035 W/(mK) TS-08
Drenazinés membranos jrengimas TS-07 m? 201
Cokolio antZzeminés dalies Siltinimas 160 mm storio EPS100, | TS-06 M2 107
Ad - 0,035 W/(mK) TS-08
Cokolio antZeminés dalies §iltinimas 70 mm storio EPS100, TS-06 m2 24
Ad - 0,035 W/(mK)) TS-08
Cokolio langy angokras¢iy Siltinimas 30 mm storio EPS100, TS-06 m2 o5
Ad - 0,035 W/(mK) TS-08
Angokras¢iy apdaila — akmens masés plytelés TS-24 m2 31 RAL 8028
(pagal paradyz
intero paletg —
Cokolio apdaila — akmens masés plytelés TS-24 m? 131 Intero Brown
Mat) (matmenys
300x600 mm)
Sieny Siltinimas ir apdailos jrengimas
Dokumento Zymuo: 5 Lapas Lapy Laida
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Eil.

Tech.

NI Irenginiy ir medZiagy pavadinimas spec. vnt. Kiekis Pastabos
Fasado $iltinimas 200 mm storio mineralinés vatos plokstés, TS-06 m2 1480
Ad - 0,036 W/(mK) TS-11
Fasado Siltinimas 30 mm storio prieSvéjinés mineralinés vatos | TS-06 m2 337
plokstés, Ad - 0,033 W/(mK) TS-11
Dury angokraséiy siltinimas 30 mm storio priesvéjine TS-06 m2 30
mineraline vata, Ad - 0,033 W/(mK) TS-11
Langy angokras§¢iy $iltinimas 30 mm storio prie$véjine TS-06 m2 606
mineraline vata, Ad - 0,033 W/(mK) TS-11
Angokraséiy apdaila — perforuotos skardos lankstinys TS-16 m?
Spalva RAL
1015 (pagal
paradyz intero
palete — Intero
1817 Beige Gres Mat)
Fasado apdaila — akmens masés plytelés TS-24 m? — 1241 m?;
Spalva RAL
8025 (pagal
Intero Mocca
Gres Mat) — 576
m2
4 Sutapdinto stogo Siltinimas
Iéjimy stogeliy atnaujinimas (modernizavimas)
Demontavimas
Esamy j¢jimy stogeliy virSaus ir apacios nuvalymas ir TS-02 m2 42
remontavimas
I&jimo stogeliy apskardinimy demontavimas TS-02 m? 4
Irengimas
2 sluoksniai ruloninés (ritininés) dangos jrengimas TS-15 m? 19
Stogelio $ilumos izoliacijos jrengimas — 50 mm storio TS-06 m2 19
mineraliné vata, kurios Ad - 0,038 W/(mK) TS-15
Stogelio Silumos izoliacijos jrengimas — 30 mm storio TS-06 M2 23
mineraliné vata, kurios Ad - 0,038 W/(mK) TS-15
Stogelio apacios ir Sony apskardinimas poliesteriu TS-16 m?2 23 RAL 8028
dengta skarda
Irengiami lietloviai (skarda dengta poliesteriu) TS-17 m 19,5 RAL 8028
rengiami lietvamzdZiai (skarda dengta poliesteriu - m ,
giami li dziai (skarda dengta poli i TS-17 9,5 RAL 8028
Soninio patekimo j riisj stogelio Siltinimas
Stogelio nuvalymas, senos ruloninés dangos pasalinimas TS-02 m? 6,5
Stogeliy apskardinimy demontavimas TS-02 m? 5,6
Stogelio Silumos izoliacijos jrengimas — 60 mm storio TS-06 M2 6.2
polistireninis putplastis EPS 80, kurio Ad - 0,037 W/(mK) TS-15 ’
Stogelio Silumos izoliacijos jrengimas — 40 mm storio kietos TS-06 m?2 6.2
akmens vatos, kurio Ad - 0,038 W/(mK) TS-15 ’
Stogeliy apskardinimo jrengimas TS-16 m 53
rengiama ruloniné danga TS-15 m? 6,2
[reng g
Sutapdinto stogo Siltinimas
Demontavimas
Parapeto apskardinimo demontavimas TS-02 m? 63
Ventiliacijos angy stogeliy demontavimas TS-02 m? 46
Ritininés (ruloninés) dangos nuvalymas nuo Siuksliy, kerpiy 2
. s e e TS-02 m 810
ir pabarsty, ptsliy uztaisymas, nukeliant Siuksles Zemyn
Irengimas
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Eil. L .. .. Tech. Mato L
NI Irenginiy ir medZiagy pavadinimas spec. vnt. Kiekis Pastabos
Ventiliacijos Sachty pakélimas miiru (nuo naujos stogo TS-04 m3 8
dangos >300mm).
Parapeto miiro pakélimas TS-04 m3 17
Védinimo $achty Silumos izoliacijos irengimas 40 mm storio TS-06 m2 137
mineraling kieta vata, kurios 1<0,038 W/(mK) TS-15
Stogo $ilumos izoliacijos jrengimas — 190 mm storio TS-06 m2 810
polistireninis putplastis EPS 80, kurio A<0,037 W/(mK) TS-15
Stogo $ilumos izoliacijos jrengimas — 40 mm storio TS-06 m2 810
mineraling kieta vata, kurio A<0,038 W/(mK) TS-15
Parapeto $iltinimas nuo stogo pusés ir virSutinés dalies 40 TS-06
mm storio mineralinés vatos plokstémis, kuriy A<0,038 m? 176
TS-15
W/(mK)
2 slugksn1a1 prilydomosios bituminés ritininés stogo dangos TS-15 m2 810
jrengimas
Stogo dangos védinimo kaminéliy jrengimas ir sandarinimas TS-15 vnt 14
Parapety apskardinimo jrengimas (poliesteriu dengta skarda) TS-16 m? 106
Véd_lmmo_ Sachty apskardinimas ir stogeliy jrengimas TS-16 m2 56
(poliesteriu dengta skarda)
Stogo komponentiniai elementai
Apsauginés stogo tvorelés jrengimas TS-18 m 108
Naujy stogo liuko kopéciy irengimas TS-18 vnt 3300x600 mm
Esamo liuko miiro demontavimas iki perdangas TS-02 m3
. . . Matmenys
Naujo liuko jrengimas TS-18 vnt 1 14001200 mm
5 Kiti lauko darbai
Dujotiekio vamdzio atkélimas ant apsiltinto fasado TS-02 m 56
Dujotiekio jvady valymas, gruntavimas, dazymas TS-01 m 56 RAL 8025
Véliavos laikiklis (dvigubas, neriidijan¢io plieno) TS-01 vnt 1
Irengiama
Namo adreso lentelés ant fasado jrengimas TS-01 vnt 1 puquIO ad rego
vietoje, tarp asiy
LA-B“ir 10
Esamy baty Va}lymo g'rotehq demontavimas ir naujy baty TS-22 vnt/m?2 3/0,72 Matmenys —
valymo groteliy jrengimas 600x400 mm.
Spalva RAL
. TS-04 ) 1019 arba
Fasado plyty remontas ir dazymas TS-10 m analogiska
(1éjimai | riisj)
Silumos trasos alsuoklio atkélimas TS-02 vnt 2
Esamy turékly atnaujinimas, dazymas ig:;i m 7,6 RAL 8028
Naujy turékly jrengimas Ts21 | mikg | 6,1/250 RhAle 810518’
Nekeiciamy langy, balkony stiklinimo lauko palangiy - TS-02 m 241
skarda dengta poliesteriu demontavimas ir jrengimas TS-14
6 Aplinkos sutvarkymas
Esamos nuogrindos demontavimas TS-20 m? 15
Zvirgzdo ir smélio misinys (nuogrindai) TS-20 m? 19,2 200 mm storio
Drenazinis skaldos dangos sluoksnis (nuogrindai) TS-20 m?3 14,4 150 mm storio
Grunto sutankinimas TS-20 m?® 390
Virsutinio asfalto sl. AC 16 AN jrengimas TS-25 m? 206 40 mm storio
Asfalto pagrindo sl. AC 22 PN jrengimas TS-25 m? 206 80 mm storio
Skaldos pagrindo sluoksnis (asfalto dangai) TS-25 m?® 41,1 200 mm storio
Dokumento Zymuo: 5 Lapas Lapy Laida
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Eil. L .. .. Tech. Mato L
NI Irenginiy ir medZiagy pavadinimas spec. vnt. Kiekis Pastabos
Smélio Zvyro misinys (asfalto dangai) TS-25 m3 65,7 320 mm storio
Ispéjamieji pavirSiai pandusy virSuje ir apacioje m? 3,4 Spalva geltona
Iéjimy j laiptines ir risj aikS$telés ir laipty — betono remontas TS-03 m?2 50
Platinama betoniné aikstelé TS-03 m3/kg 2,7/405 | Armatira S 500
Lauko betoniniy plyteliy jrengimas nuogrindai TS-20 m? 96
Irengiami vejos bortai TS-20 m 163
7 Panduso jrengimas
GelZbetoniniy greZtiniy pamaty jrengimas, naudojant C25/30 me 17
F100 XC2 kl. Betong, d=300mm, h=1200 mm (20 vnt) ’
Gelzbetoniniy greztiniy pamaty armavimas S400 (20 vnt) kg 255
Ankeriy, su verzle ir poverzZle, jrengimas gelZbetoniniuose nt 80
pamatuose, M10
Metalinés pandusy konstrukcijos jrengimas i$ kvadratiniy
plieniniy 60x60x4 skerspjtivio profiliy ir 6 mm storio kg 800
lakstinio plieno
Cheminiy M10 ankeriy jrengimas vnt 4
Plieniniy turékly (900 mm bendras aukstis, ir panduso 650
mm aukstyje papildomi turéklai zmonéms su negalia) i$ kg 400
apvaliy vamzdiniy profiliy jrengimas
Panduso presuoty (30 mm aukscio) groteliy jrengimas m? 11
8 Kiti vidaus darbai
Riisio luby $iltinimas 120 mm storio mineraline kieta vata, m?
kurios 1<0,038 W/(mK) T5-06 502
Apdaila - dekoratyvinis tinkas TS-23 m? 502 RAL 9010
Riisio luby $iltinimas 120 mm storio Silumos izoliacija TS-06 m? 180
PAROC CGL 20cy, kurios A<0,037 W/(mK)
Apdaila — g/k lubos (2 sl) TS-26 m? 180 RAL 9010
Uzstaisomas iSmusos, atstatomas pazeistas tinkas TS-23 m?2 50
Sieny seny dazy pasalinimas, pavir$iy gruntavimas, Spalva RAL
glaistymas, dazymas TS-23 m? 440 1013 arba
analogiska
Luby seny dazy paSalinimas, pavir§iy gruntavimas, Spalva RAL
glaistymas, dazymas TS-23 m? 201 1013 arba
analogiska
Grindy, laipty seny dazy pasalinimas, pavir§iy gruntavimas, Spalva RAL
glaistymas, daZymas TS-23 m? 170 7038 arba
analogiska
Porankiai demontuojami, kei¢iami naujais Porankiy aukstis
TS-02 m 56 1,1 m. Spalva
TS-21 RAL 7039 arba
analogiSka
Turékly dazymas Turékly aukstis
1,1 m, tikslinti
m 56 vietoje. Spalva
RAL 7039 arba
analogiSka
9 Siuksliy i$veZimas
Siuksliy iSvezimas | Ts-02 |t 30
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PASTABOS

1. Sanaudy kiekiy ziniara$¢iai — projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir
statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.
Techninio darbo projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby
nomenklatiirg.

2. Resursy poreikio Ziniarasciai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos
jrangos eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiCiuotus darby kiekius. Jeigu i§ anksto
negalima tiksliai apskaiCiuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, poZeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.),
ZiniaraStyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai. STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, 14 priedas ,,Statiniy statybos resursy poreikio skaiciavimo tvarkos
aprasas®.

3. Medziagy ir gaminiy sgnaudy normos apskai¢iuojamos su nejvertintomis pataisomis dél objektyviai
susidaran¢iy gamybos atlieky ar natiiraliy netek¢iy.

4. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi buti atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas®, modernizuoto
pastato dalis turi bati tinkama tolimesnei eksploatacijai. Zodziai ,,pilnas jrengimas* turi reiksti ne tik darby atlikima
ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose, bréziniuose, reikalavimuose darbams bei medziagoms, bet ir
visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui. Tuo tikslu rangovams pries
pateikiant kainos pasitilyma, tikslinga atlikti objekto apzitira ir jvertinti pilnai visus planuojamus darbus.

5. Statybos eigoje iSardytos arba apgadintos dangos turi biiti pilnai atstatytos pagal pirmine padétj. Siame
sanaudy kiekiy ziniarastyje Sie darbai nejtraukti.

6. Siame sanaudy kiekiy Ziniaratyje i$vezamy Siuksliy kiekyje nejtraukti $iuksliy kiekiai, susidarantys
demontuojant langus bei duris.
7. Visos metalinés konstrukcijos dazomos korozijai ir ugniai atspariais dazais.
8. Reikia numatyti visy sugadinty konstrukcijy atstatyma/ pakeitima (pvz.: durys). Siame sanaudy kiekiy
Ziniarastyje Sie kiekiai nejtraukti.
9. Medziagy kiekiai gali keistis atidengus esamas konstrukcijas.
10. Atlikus inZineriniy tinkly atnaujinimo (modernizavimo) darbus apdaila turi biiti atstatyta. Siame sanaudy
kiekiy Ziniarastyje Sie kiekiai nejtraukti.
11. Pritaikant patvirtintg Tipinj projekta konkreCiam atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam

namui, visas TDP jvardintas konkreCias medziagas, gaminius, jrenginius galima keisti lygiaverCiais, Su ne
blogesnémis savybémis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose.

Dokumento Zymuo: 5 Lapas Lapy Laida
PE19-106-TDP-SA-SKZ 6 6 0




TVIRTINU:

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS "
DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO MARIJONU G. 51, PANEVEZY
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI PARENGTI

2019 m. gruodzio 27 d.

Panevézys
Eil Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
L. Bendra informacija apie pirkimo objekty
1. UZsakovas UAB ,,PanevéZio biistas*
2. Projekto pavadinimas. Daugiabu¢io gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
3. Statinio (-iy) ar statiniy Pastatas — gyvenamasis namas.
paskirtis ir bendrieji Bendrasis plotas — 3178,66 m2.
(techniniai ir paskirties) Pastato auksty skaiius — 5.
rodikliai. Pastato statybos metai — 1967 m.
Sienos — plyty miras, gelZbetoninés plokstés.
Stogas — ruloniné stogo danga (sutapdintas).
4. Statinio statybos riisis. Statinio paprastasis remontas (STR 1.01.08.2002 , Statinio
statybos riigys*)
5 Statinio kategorija, Ypatingasis  statinys  (STR 1.01.03:2017 |, Statiniy
klasifikavimas)
6. Projekto rengimo etapas. Techninis darbo projektas
IL. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkancdiosios
organizacijos pateikiami duomenys
7. Boriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos
defekty paSalinimg, esamy lietvamzdziy demontavimg, irengimq ar keitimg, elektros,
dujy ar kity sistemy ar irengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukimq (iSskyrus
keitimq naujais) ir nuogrindos sutvarkymgq.
7.1 Sieny (taip pat cokolio) | Numatoma atlikti sieny defekty pasalinima, iSorés sieny

Siltinimas, jskaitant sieny Siltinimg, jrengiant védinama fasady. Pastato fasado sienos
(cokolio)  konstrukcijos | Siltinamos termoizoliacinémis mineralinés vatos plokstémis
defekty paalinimg Ir aptaisomos apdailinémis akmens masés plytelémis.
Numatomi darbai: sieny pavirSiy paruo$imas Siltinimui
(plysiy, jtrikimuy, sidliy, i3dauzy taisymas, biologiniy apnasy
pasalinimas, kitas remontas); metalinio karkaso jrengimas:
termoizoliaciniy  ploks¢iy tvirtinimas;  véjo izoliacijos
irengimas; apdailiniy ploks¢iy tvirtinimas. Siltinant sienas
aptaisomi angokra3¢iai, irengiamos lauko palangés langams.
Cokolis Siltinamas termoizoliacinémis plokstémis apsiltinant
ir pamatg iki 1,2 m gylio. Igilinta cokolio dalis dengiama
hidroizoliacine danga, apSiltinama, jrengiama drenaZiné
membrana, antZeminé — apgiltinama ir aptaisoma akmens
masés plytelémis. Balkony turéklai palickami esami, kur
reikalinga, atliekamas jy tvirtinimas/stiprinimas, irengiama
ioriné apdaila (medziagiskumas tikslinamas techninio darbo
projekto rengimo metu). Irengiama  balkono ploki¢iy
hidroizoliacija, tinkuojamos / aptaisomos balkony grindy
plokstés, jrengiama ~akmens maseés plyteliy apdaila.




Atstatoma / jrengiama nuogrinda, jéjimo aikStelés ir
Sviesduobés. Atstatoma ant sieny sumontuota techniné
iranga. Rengiant techninj darbo projekta biitina jvertinti sieny
ir balkony konstrukeijy stiprinimo ir tvirtinimo poreiki.
Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu. [Soriniy sieny ir
cokolio Siltinimo darbams turi biti naudojama iSoriné
termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip
pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary
iSoréje jrengiama sieny apSiltinimo ir apdailos sistema —
baigtinis pavir§ius akmens masés plytelés).

Atitvaros 3ilumos perdavimo koef, U (W/m2K) < 0,18
W/m2K.

Patekimo | pastata aik$telés ir laiptai  remontuojami
remontiniu miSiniu. Soninio patekimo | pastaty aikteléje
irengiami metaliniai turéklai.

8. Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, iskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimq ar
deformacijy Salinimq, stogo dangos keitimq, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymq ar
irengimq, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogéje) irengimas (jskaitant kopécias
ar laiptus pastoge), apsiltinant ji arba perdangq pastogéje.

8.1 Stogo Siltinimas ir naujos | Numatomas stogo  apsiltinimas. Remontuojama esama

dangos jrengimas hidroizoliaciné danga. Suformuojami nuolydziai.
Remontuojama lietaus vandens nuvedimo sistema, parapetai,
ventiliacijos kanalai. [rengiami stogo konstrukcijos védinimo
kaminéliai. Ant esamo hidroizoliacinio sluoksnio klojamos
termoizoliacinés plokstés, nauja hidroizoliaciné danga.
Atstatoma Zaibosauga, antenos ir kita iranga, kei¢iamas stogo
liukas. rengiama apsauginé tvorelé. Parapetai, ventiliacijos
kanalai apskardinami plastizoliu dengta cinkuota skarda.
Stogeliai vir§  j&jimy remontuojami ir apskardinami,
irengiama lietaus nuvedimo nuo stogeliy sistema. Darbams
naudojamos medZiagos ir technologijos  parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.
Atitvaros Silumos perdavimo koef. U (W/m2K) < 0,12
W/m2K.

8.2 Lietaus nuvedimo | Kei¢iami lietaus nuoteky vamzdyno stovai ir horizontalieji

sistemos keitimas vamzdynai, remontuojami i$vadai.

9. Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas | maZesnio Silumos pralaidumo

langus

9.1 Buty ir Kity patalpy langy | Seni mediniai buty langai (ir esami mediniai intarpai tarp

ir balkony dury keitimas j langy) kei¢iami naujais PVC langais su 1-kameriniais stiklo
mazesnio Silumos | paketais (orinio laidZio klas¢ - 4), uzpildytais dujomis,
pralaidumo langus vienas stiklas su selektyvine danga. Po pakeitimo atlickami
butini angokras¢iy apdailos darbai, irengiamos palangés. Po
pakeitimo turi biiti uZtikrintas oro pritekéjimas védinimui.
Langy Silumos perdavimo koef, U (W/m2K) < 1,3 W/m2K.
10. Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko
dury (iéjimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant
susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)
10.1 | Laiptinés ir risio langy | Seni rasio langai keiSiami naujais PVC langais su 1-
keitimas naujais kameriniais stiklo paketais. Po pakeitimo atlickami biitini
angokrad¢iy apdailos darbai. Po pakeitimo turi biiti
uZtikrintas oro pritekéjimas védinimui.
10.2 | Laiptinés dury keitimas | Senos rasio, laiptinés lauko durys keiiamos metalinémis

naujomis apsiltintomis. Po pakeitimo atlickami biitini angokra3¢iy
apdailos darbai.




Lauko dury Silumos perdavimo koef. U (W/m2K) < 1,5
W/m2K.

10.3 | Pandusy jrengimas Zmoniy su negalia patekimui | pastata, esant techninéms
galimybéms, prie pagrindiniy j&jimy jrengiami 2 wvnt.
pandusuy.

11. Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, [skaitant mechaninio védinimo
sistemos su Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, $ildymo
prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy
ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos
frengimas

11.1 Védinimo sistemos | Numatoma i3valyti ir dezinfekuoti esamus védinimo kanalus,
sutvarkymas arba | esant poreikiui i3kelti ventiliacijos kaminélius auk&&iau ir
pertvarkymas: pakeisti védinimo kanaly groteles pastato viduje. Darby

apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto
rengimo metu.

12. Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas): Sildymo sistemos
atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar)
individualiy Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas

12.1 Balansiniy ventiliy Ant Sildymo sistemos stovy sumontuojami automatiniai
ant stovy jrengimas balansiniai ventiliai skirti vienvamzdei sistemai. Ant

balansiniy ventiliy montuojamos pavaros, kurios elektroninio
reguliatoriaus pagalba reguliuoja gritama temperatiira. Taip
pat ant stovy jrengiama nauja uzdaromoji ir drenavimo
armatira.  Sildymo  sistema subalansuojama  pagal
pasikeitusius  Siluminés energijos poreikius. Darbams
naudojama armatiira, technologijos ir apimtys parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

122 | Sildymo prietaisy ir (ar) | Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas ir
vamzdyny keitimas: izoliavimas. Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai

kei¢iami naujais plieniniais vamzdziais, pakeifiama
uzdaromoji armatiira, vamzdZiai gruntuojami, daZomi,
izoliuojami termoizoliacine medziaga, uZtaisomos vamzdZiy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietos, paruodiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas, hidraulinis bandymas.
Darby apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu.

12.3 | Individualios Silumos | Butuose prie radiatoriy montuojami didelio pralaidumo
apskaitos  prietaisy ar | dviejy eigy termostatiniai ventiliai skirti vienvamzdei
dalikliy sistemos ir (ar) | sistemai su termostatinémis galvutémis, kuriy temperatiiros
termostatiniy ventiliy | nustatymo diapazonas yra apribotas gamykliskai (nuo 16°C).
jrengimas  butuose  ir [ Apvaduose prie radiatoriy montuojami apvado susiaurinimai
kitose patalpose arba jrengiami nauji apvadai. Reguliavimo mechanizmai

tridakiuose prie radiatoriy paalinami ir uzaklinami arba
kei¢iami naujais nereguliuojamais (standartiniais) triSakiais.
Tikslesnei Silumos apskaitai jvertinti prie radiatoriy
montuojami Silumos mokes¢iy dalikliai - indikatoriai bei
irengiama reikalinga techniné ir programiné iranga duomeny
nuskaitymui nuotoliniu biidu. Visos medZiagos turi biti
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

13. Karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar)
izoliavimas

13.1 | Kardto vandens sistemos | KarSto vandens magistraliniai vamzdynai kei¢iami naujais,

magistraliniy  vamzdyny
keitimas ir izoliavimas

pakei¢iama uZdaromoji armatiira, vamzdZiai gruntuojami,
daZomi, izoliuojami termoizoliacine medziaga, uZtaisomos
vamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietos,




paruoSiama eksploatacijai. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu.

13.2 | Karsto vandens sistemos | Esamy karStojo vandentiekio tiekiamyjy bei cirkuliaciniy
stovy vamzdyny keitimas | stovy keitimas. Atliekamas esamy stovy demontavimas,
ir (ar) izoliavimas naujy stovy ir atdaky i butus (iki skaitikliy) montavimas,

iskaitant atjungiamaja ir vandens i8leidimo armatiirg,
vamzdyny gruntavimas. Vamzdziy, alkiiniy, flangy, ventiliy
izoliavimas  termoizoliaciniais kevalais. Atlikus darbus,
uZtaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
vietos, patalpose atstatoma daliné apdaila, paruodiama
eksploatacijai:  sistemos  praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas. Darby apimtys ir sprendiniai tikslinami
techninio darbo projekto rengimo metu.

14. Silumos punkto ar katilinés irengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy katily ir
(ar) kar$to vandens ruoSimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinanéiy
energijos 3altiniy (saulés, véjo, geoterminés ar aeroterminés energijos) jrengimas

14.1 | Silumos punkto | Silumos punktas modernizuojamas pagal pasikeitusius
modernizavimas Siluminés  energijos  poreikius. [rengiamas  naujas

automatizuotas Silumos punktas su Silumokai&iais $ildymui ir
karsto vandnens ruo$imui. Numatomi darbai: esamo $ilumos
punkto demontavimas, nepriklausomy Sildymo ir karsto
vandens ruoS§imo mazgy montavimas, prijungimas prie
Silumos tinkly ir vandens tiekimo sistemy, pastato Sildymo,
karSto vandens sistemy. Vamzdyny padengimas antikorozine
danga, izoliavimas termoizoliaciniais kevalais. Sistemos
hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medZiagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu.

15. Riisio perdangos Siltinimas

15.1 | Risio luby iltinimas Risio luby apdiltinimas. Paruogiamas luby pavirSius,

irengiamas termoizoliacijos sluoksnis:

— lrengiamos akmens vatos plokstés, kuriy iSorinis
pavirSius gamykliSkai padengtas gruntu ir paruostas
dazyti, dazomas arba Siltinamos akmens vatos
plokstémis, kurios apdailinamos g/k plokitémis,
nudaZomos (konkrediy patalpy luby Siltinimo /
apdailos sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu).

Atitvaros Silumos perdavimo koef. U < 0,35 W/m?K.

16. Bendrojo naudojimo elektros infinerinés sistemos ir (ar) apsvietimo sistemos
atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabeliy keitimas, $viesos diody (LED)
apsvietimo ir automatinés apsvietimo valdymo sistemos jrengimas)

16.1 | Elektros instaliacijos | Tvarkoma bendroji elektros instaliacija. Remontuojamas
keitimas ivadinis paskirstymo skydas, elektros apskaitos skirstomosios

spintos, apsaugos jtaisai, magistraliniai jégos kabeliai.
Atnaujinama bendryjy patalpy apdvietimo sistema.

17. Kl';os priemonés: Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy atnaujinimas ar
keitimas

17.1 | Buitinio nuotakyno Pastato buitinio nuotakyno horizontaliyjy vamzdyny riisyje
vamzdyny keitimas keitimas. Vamzdyny demontavimas, naujy plastikiniy

slégiminiy vamzdZiy ir fasoniniy daliy montavimas ir
prijungimas prie i$vado jmovos bei stovy revizijos jmovos.
UZtaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
vietos, atstatomos riisio grindys vamzdziy klojimo vietose.
Atlikus darbus  paruoSiama eksploatacijai:  atlickamas
hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medzZiagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo




projekto rengimo metu.

17.2 | Salto vandentiekio Saltojo  vandentiekio stovy keitimas. Esamy 3altojo
sistemos keitimas vandentiekio tiekiamujy stovy ir uZdaromosios armatiiros
demontavimas, naujy vamzdyny, jskaitant at3akas i butus, ir
armatlros montavimas, prijungimas, gruntavimas, daZymas.
Vamzdyny izoliavimas. UZtaisomos vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis vietos. Atlikus darbus, patalpose
atstatom dalin¢ apdaila, paruosiama eksploatacijai: sistemos
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto
rengimo metu.

18. Bendrojo naudojimo laiptiniy paprastasis remontas

18.1 | Bendrojo naudojimo | Laiptiniy sieny, luby, grindy, laipty ir turékly dazymas.
laiptiniy dazymas Netinkamy turékly porankiai keiciami naujais. Pries dazymo

darbus uZtaisomos i$musos, atstatomas paZeistas tinkas,
palalinami seni dazai, pavir$iai gruntuojami, glaistomi.
Remontuojamos tik laiptiniy zonos.

19. Projektavimo paslaugy Pagal CPO reikalavimus.

trukmeé
IIL. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

20. Projekto rengimo Projektavimo dokumentai turi atitikti normatyvinius statybos
dokumentams taikomi techninius dokumentus. Techninis darbo projektas turi biti
teisés aktai, normatyviniai | rengiamas vadovaujantis:
statybos techniniai - STR 1.04.04:2017,Statinio projektavimas, projekto
dokumentai ekspertizé* ir kitais normatyviniais dokumentais.
bei normatyviniai — Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktais — HN,
statinio saugos ir elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, priesgaisriniai
paskirties dokumentai. reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.

(pagal poreikj).

21. Esminiai funkciniai Parengtame Projekte negali biti nurodytas konkretus
(paskirties), architektiiros | procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkreti kilmé ar
(estetinius), gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
technologijos, techniniai, produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity
ekonominiai, kokybés, atmesti statybos darby pirkimo metu. Jeigu projektuotojas
reikalavimai bei kiti pagal savo profesing kompetencija nusprendé, kad negali
rodikliai ir | Projekte kitaip apibiidinti statybos darby objekto, nei
charakteristikos  statiniui | nurodydamas konkrety modelj ar prekés Zenkla, jis turi toki
pagal sprendiniy dalis: savo sprendimg pagristi uZsakovui prie§ jam priimant ir

patvirtinant  Projekts. Siuo atveju  toks nurodymas
pateikiamas jrasant ZodZius ,.arba lygiavertis®.

Projektas turi uZtikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti
prekiy tiekéjy, paslaugy teikéjy, rangovy.

22: Nurodymai sprendiniy Parengtus projektinius sprendinius suderinti su statytoju
derinimui, jy pritarimui (uzsakovu), pristatyti daugiabuéio gyvenamojo namo
ir pan. gyventojams.

23, Reikalavimai projekto Projektas rengiamas valstybine lietuvy kalba.
rengimo dokumenty
kalbai (-oms).

24, Statinio projekto vykdymo | Projekto vykdymo priezinra turi bati vykdoma vadovaujantis

prieZiiiros apimtis

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziira® ir apimti Projekte numatyty darby vykdymo
prieziiira.

Privaloma Projekto vykdymo priezitira, kuria vykdo statinio
Projekta parenges Projektuotojas.




25,

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
iforminimui, sudééiai ir
pan.

Projektas jforminamas, komplektuojamas pagal Lietuvos
standartg LST1516:2015 |, Statinio projektas, Bendrieji
iforminimo  reikalavimai®, STR 1.04.04:2017 wStatinio
projektavimas, projekto ekspertizé*, kity reglamenty ir
projektavimo darby sutarties nustatyta tvarka:

Projektuotojas turi pateikti UZsakovui 3 (tris) egzempliorius
parengto Projekto popieriniy dokumenty rinkiniy ir 1 (vieng)
egzemplioriy skaitmenine forma kompiuterinéje laikmenoje.
Paslaugy teikéjas privalo parengti sekanéias Techninio darbo
projekto dalis:

Bendroji

Architektiiros;

Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo;

Sildymo, védinimo:

Silumos punkto;

Elektrotechnikos;

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo.

PRSI 00D e

Parengé: UAB ,,PanevéZio biistas*

i

W Skirmantas Raicevidius




LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Z

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. A 691

Riuta Margarita PreikSiené

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieziiiros, statinio projekto
architekturinés dalies, statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo
prieZiiiros vadové

Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

Lietuvos architekty rumy pirmininkeé Daiva Baksiené

Architekty profesinio atestavimo komisijos

2012 m. birZelio mén. 13 d. posédZio protokolas Nr. 72
2017 m. birzelio mén. 8 d. posédZzio protokolas Nr. 125
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Sutartiniai Zyméjimai
Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas
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] Atstatoma asfalto danga
[ ] Esamas asfaltas
{— Irengiami nauji vejos bortai
A ]éjimas j pastata

Kitos spalvos jspéjamosios juostos panduso virSuje ir apacioje

PASTABOS:
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1. Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priesgaisrinius reikalavimus;
2. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikima;

3. Pastato kampy altitudés islieka tos pacios;

4. Jrengiama nauja nuogrinda;

5. Trans¢ja kasama rankiniu biidu, siekiant apsaugoti veikian¢ius inZinerinius tinklus nuo

mechaniniy pazeidimy.
6. Pastato atnaujinimo darby metu pazeisti zalieji plotai, dangos ir kiti elementai turi biti atstatyti | ne blogesne nei prading buklg.

7. Zmoniy su negalia patekimui j pastata yra galimybé pritaikyti 2 i3 3 jéjimy j pastata.
Platinamos esamos betoninés aikstelés, jrengiami cinkuoto plieno aziiro dangos pandusai.
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R-34 Sandélis 1,87 R-69 Sandélis 2,16
Nr. Pavadinimas R-35 Sandélis 2,45 R-70 Sandelis 2,34
R-1 Sandélis R-36 Sandélis 2,48 R-71 Sandélis 2,08
R-2 Sandélys R-37 Sandélis 2,39 R-72 Sandélis 2,19
R-3 Sandélis R-38 Sandélis 2,49 R-73 Sandélis 2,26
R-4 Sandélis R-39 Sandélis 2,48 R-74 Sandélis 2,89
R-5 Sandélis R-40 Sandélis 2,51 R-75 Sandélis 2,75
R-6 Sandélis R-41 Sandélis 2,51 R-76 Sandélis 2,24
R-7 Sandélis R-42 Sandélis 2,17 R-77 Sandélis 2,04
R-8 Sandélis R-43 Sandélis 2,53 R-78 Sandélis 2,14
R-9 Sandélis R-44 Sandélis 2,44 R-79 Sandélis 2,17
R-10 Sandélis R-45 Sandélis 2,30 R-80 Vandens jvadas 4,58
R-11 Sandélis R-46 Sandélis 2,23 R-80-1 Sandélis 145,08
R-12 Sandélis R-47 Sandélis 2,30 R-80-2 Sandélis 8,69
R-13 Sandélis R-48 Sandélis 4,17 R-80-3 Sandélis 7,07
R-14 Sandélis R-49 Sandélis 2,58 R-80-4 Sandélis 1,49
R-15 Sandélis R-50 Sandélis 2,37 R-80-5 Koridorius 1,21
R-16 Sandélis R-51 Sandélis 2,62 R-80-6 Koridorius 4,99
R-17 Sandélis R-52 Sandélis 2,37 R-80-7 Sandélis 6,79
R-18 Sandélis R-53 Sandélis 2,55 R-80-8 Sandélis 4,49
R-19 Sandélis R-54 Sandélis 2,43 R-80-9 Sandélis 4,37
R-20 Sandélis R-55 Sandélis 2,50 R-80-10 Sandélis 12,00
R-21 Sandélis R-56 Sandélis 2,74 R-80-11 Koridorius 10,51
R-22 Sandélis R-57 Sandélis 2,50 R-80-12 Persirengimo pat. 8,22
R-23 Sandélis R-58 Sandélis 2,53 R-80-13 Koridorius 4,49
R-24 Sandélis R-59 Sandélis 2,27 R-80-14 Sandélis 4,26
R-25 Sandélis R-60 Sandélis 2,20 R-80-15 DusSas 2,12
R-26 Sandélis R-61 Sandélis 2,31 R-81 Koridorius 140,52
R-27 Sandélis R-62 Sandélis 2,29 R-82 Silumos punktas 19,15
R-28 Sandélis R-63 Sandélis 2,35 R-83 El.skydiné 14,47
R-29 Sandélis R-64 Sandélis 2,22 R-84 Sandélis 4,54
R-30 Sandélis R-65 Sandélis 2,26 R-100 Sandélis 30,48
R-31 Sandélis R-66 Sandélis 2,24 R-101 Koridorius 1,23
R-32 Sandélis R-67 Sandélis 2,28
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Sutartiniai Zyméjimai:

% Esamos sienos
E Silumos izoliacija, 160mm, EPS 100, apdaila - plytelés
% Silumos izoliacija, 70mm, EPS 100, apdaila - plytelés

Pastabos:

1. Pries§ atliekant §iltinimo darbus, pavirsiai paruosiami iltinimui - nuvalomi, plaunami aukstu slégiu, i§lyginami, gruntuojami, remontuojamos tarpblokingés sitlés.
Demontuojami esami apskardinimai.

2. Cokolio anzemin¢ dalis $iltinama 160mm, 70 mm polistireninio putplas¢io EPS 100 plokstémis, Ad<0.035 W/(mK). Apdaila - plytelés.
Angokras¢iai Siltinamis 30mm polistireninio putplas¢io EPS 100 plokstémis, Ad<0.035 W/(mK). Apdaila - plytelés, spalva analogiska fasado spalvai.
3. Keic¢iami esami langai naujais plastikiniais langais (U<1,30 (W/m?K)) Spalva RAL 8014 arba analogiska.

4. Siltinimo jgylinimas 1,2m (tran3¢ja kasama rankiniu badu, siekiant apsaugoti veikian&ius inZinerinius tinklus nuo mechaniniy pazeidimy).

5. Cokolio pozeming dalis $iltinama 160mm EPS 100 polistireninio putpla$éio ploks§témis, Ad<0.035 W/(mK), §iltinimo jgilinimas 1.2m.

6. Tose vietose kur nejmanoma apsiltinti numatytu $ilumos izoliacijos sluoksnio storiu, $iltinamasis sluoksnis mazinamas. Derinti su projekto vadovu.
7. Matmenis tikslinti vietoje, prie§ uzsakant gaminius ir atlieckant montavimo darbus.

8. Medziagy kiekius ziliréti orientaciniame medziagy kiekiy Ziniarastyje.

Vykdant darbus ir pastebéjus neatitikimus tarp techninio darbo projekto ir esamos situacijos, biitina tikslinti.
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Sutartiniai Zyméjimai:

% Esamos sienos

Silumos izoliacija, 160mm, EPS 100, apdaila - plytelés
Silumos izoliacija, 70mm, EPS 100, apdaila - plytelés
Angokras¢iy Silumos izoliacija, 30mm, EPS 100, apdaila - plyteles

[ ]
[ ]

Silumos izoliacija - 120 mm, apdaila - g/k lubos

Silumos izoliacija PAROC CGL 20cy - 120 mm, apdaila - dekoratyvinis tinkas

Pastabos:

0,350
1,200

1. Pries atliekant $iltinimo darbus, pavirsiai paruosiami iltinimui - nuvalomi, plaunami aukstu slégiu, i§lyginami, gruntuojami, remontuojamos tarpblokinés sitilés.

Demontuojami esami apskardinimai.

2. Cokolio anzemin¢ dalis Siltinama 160mm, 70 mm polistireninio putplas¢io EPS 100 plokstémis, Ad<0.035 W/(mK). Apdaila - plyteles.
Angokra§éiai $iltinamis 30mm polistireninio putplas¢io EPS 100 plokstémis, Ad<0.035 W/(mK). Apdaila - plytelés, spalva analogiska fasado spalvai.

O 01NN Ww

. Kei¢iami esami langai naujais plastikiniais langais (U<1,30 (W/m?K)) Spalva RAL 8014 arba analogiska.
. Siltinimo jgylinimas 1,2m (trani¢ja kasama rankiniu biidu, siekiant apsaugoti veikianéius inZinerinius tinklus nuo mechaniniy paZeidimy).
. Cokolio pozemin¢ dalis $iltinama 160mm EPS 100 polistireninio putplas¢io plokstémis, Ad<0.035 W/(mK), $iltinimo jgilinimas 1.2m.

. Tose vietose kur nejmanoma apsiltinti numatytu Silumos izoliacijos sluoksnio storiu, Siltinamasis sluoksnis mazinamas. Derinti su projekto vadovu.
. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ uzsakant gaminius ir atlieckant montavimo darbus.
. Medziagy kiekius zitiréti orientaciniame medziagy kiekiy Ziniarastyje.

. Dalis raisio patalpy lubos apsiltinamos 120 mm storio mineraline kieta vata, kurios Ad<0,038 (W/mK), apdaila - dekoratyvinis tinkas, spalva RAL 9010 arba

analogiska. Kita dalis risio patalpy Siltinama 120 mm §ilumos izoliacija PAROC CGL 20cy, kurios Ad<0,037 (W/mK) apdaila g/k lubos (2 sluoksniai), spalva RAL

9010 arba analogiska.

10. Vykdant darbus ir pastebéjus neatitikimus tarp techninio darbo projekto ir esamos situacijos, biitina tikslinti. Visus matmenis tikslinti vietoje prie§ sumontuojant

gaminius.

1,200
0,350
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1 BUTAS 5 BUTAS 37 BUTAS 41 BUTAS NEGYVENAMOSIOS PATALPOS
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
1-1 Koridorius 4,86 5-1 Koridorius 4,64 37-1 Koridorius 4,76 41-1 Koridorius 4,76 a-1 Tamburas 2,88
1-2 Kambarys 18,02 5-2 Kambarys 18,20 37-2 Tualetas 1,46 41-2 Tualetas 1,40 a-2 Koridorius 66,55
1-3 Virtuvé 7,57 5-3 Virtuvé 8,26 37-3 Vonia 2,57 41-3 Vonia 2,98 a-3 Koridorius 37,98
1-4 Vonia 2,66 5-4 Vonia 2,68 37-4 Virtuvé 8,58 41-4 Virtuvé 7,99 a-4 Tamburas 2,82
1-5 Tualetas 1,66 5-5 Tualetas 1,42 37-5 Kambarys 18,02 41-5 Kambarys 18,17 a-5 Koridorius 11,88
37-6 Kambarys 12,37 a-6 Vestibiulis 44,28
2 BUTAS 6 BUTAS 37-7 Kambarys 4,12 42 BUTAS a-7 Tambdras 3,83
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) 38 BUTAS Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
2-1 Koridorius 6,11 6-1 Koridorius 4,67 42-1 Koridorius 4,44
2-2 Tualetas 1,26 6-2 Tualetas 1,36 Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) [ 45 Tualetas 1,43
2-3 Vonia 2,82 6-3 Vonia 2,73 38-1 Koridorius 4,70 42-3 Vonia 2,51
2-4 Virtuveé 7,85 6-4 Virtuve 8,46 38-2 Kambarys 18,23 42-4 Virtuvé 8,47
2-5 Kambarys 13,63 6-5 Kambarys 17,99 38-3 Virtuvé 8,03 42-5 Kambarys 17,90
2-6 Tamburas 1,47 38-4 Vonia 2,72 42-6 Kambarys 17,37
7 BUTAS 38-5 Tualetas 1,43
3 BUTAS . 43 BUTAS Pastabos:
Nr. Pavadinimas Plotas (m2) 39 BUTAS 1. Pries§ atliekant iltinimo darbus, fasadai paruoSiami Siltinimui. Demontuojami esami pastato apskardinimai. Antenos, laikikliai, zenklai ant
Nr. Pavadinimas Plotas (m2) 71 Koridorius 431 Nr. Pavadinimas Plotas (m2) pastato. [renginiai bei prietaisai demontuojami bei sumontuojami apsiltinus atitvaras.
— ) Nr Pavadinimas Plotas (m2) — 2. Pastato fasadai Siltinami 200 mm mineraline vata, kurios (Ad<0,036 (W/mK) ir 30mm kieta priesvéjine vata, kurios (Ad<0,033 (W/mK). Apdaila
3-1 Koridorius 4,82 7-2 Kambarys 16,10 : 431 Koridorius 4,83 -plytelés. Angokras¢iai Siltinamis 30mm prie§véjiné mineraliné vata, kurio Ad<0.033 W/(mK). Apdaila - Lygios skardos lankstinys, spalva
3-2 Kambarys 18,08 7-3 Virtuvé 10,08 39-1 Koridorius 4,65 43-2 Tualetas 1,38 gnélllﬁi_giéka fasal@ Spalvlai- i irened  hidroizoliaciné danga. rengi - . fosi i
- . - . I¢jimo stogeliai nuvalomi, apsiltinami, jrengiama nauja hidroizoliaciné danga. Jrengiama nauja lietaus nuvedimo nuo stogelio sistema. J¢jimo
3-3 Virtuve 8,02 7-4 Tualetas 1,72 39-2 Tualetas 1,38 43-3 Vonia 2,57 stogeliai i§ virSaus Siltinami 50mm storio mineraline vata, kurios Ad<0,038 (W/mK), i§ pacios ir Sony 30mm storio mineraline vata, kurios Ad<
3-4 Vonia 2,56 7-5 Vonia 2,68 39-3 Vonia 2,71 43-4 Virtuvé 8,70 0,038 (W/mK).
_ _ : : _ 4. Kei¢iami seni mediniai langai naujais plastikiniais langais (U<1,3 (W/m?K)), spalva balta.
35 Tualetas 1,59 39-4 Virtuvé 841 43-5 Kambarys 18,17 5. Soninio patekimo j riisio patalpas stogelis $iltinamas 60 mm storio polistireniniu putplas¢iu EPS 80, kurios Ad<0,037 (W/mK) ir 40 mm kieta
36 BUTAS 39-5 Kambarys 18,08 akmens vata, kurios Ad<0,038 (W/mK).
6. Pries pradedant cokolio $iltinimo darbus jrengiama hidroizoliacija.
4 BUTAS N Pavadini Plot 2 7. Cokolio anzeminé dalis §iltinama 160mm polistireninio putplas€io EPS 100 plokstémis, Ad<0.035 W/(mK). Apdaila - plytelés.
r- avadinimas otas (m2) 40 BUTAS 8. Jrengiama nauja >500 mm betoniniy plyteliy nuogrinda.
Nr. Pavadinimas Plotas (m2) |35 4 Koridorius 455 9. Ties j¢jimais i laiptines jrengiamos kojy valymo grotelés 600x400 mm.
— Nr. P o Pl 2 10. Dujy vamzdis atkeliamas ant apsiltinto fasado.
4-1 Koridorius 4,73 36-2 Kambarys 17,46 r avadinimas otas (m2) 11. Matmenis tikslinti vietoje, prie§ uzsakant gaminius ir atlieckant montavimo darbus.
4-2 Tualetas 1,43 36-3 Virtuvé 8,67 40-1 Koridorius 5,63 12. Medziagy kiekius Zitiréti orientaciniame medZiagy kiekiy Ziniarastyje.
43 Vonia 279 36-4 Vonia 248 40-2 Kambarys 17.70 13. Zmoniy su negalia patekimui j pastata yra galimybe pritaikyti 2 i§ 3 jéjimy j pastata. Platinamos esamos betoninés aikstelés, jrengiami
- . : : " . : cinkuoto plieno aziiro dangos pandusai.
44 Virtuvé 7,94 36-5 Tualetas 1,32 40-3 Virtuvé 8,17 Vykdant darbus ir pastebéjus neatitikimus tarp techninio darbo projekto ir esamos situacijos, biitina tikslinti.
4-5 Kambarys 18,14 40-4 Vonia 2,92
40-5 Tualetas 1,41

1,600

~ 0,880

Esami turéklaiJA
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Sutartiniai Zyméjimai:

Esamos sienos

Silumos izoliacija, 230mm, apdaila - plytelés

Angokras¢iai §iltinami $ilumos izoliacija, 30mm, prie§véjiné mineraliné vata, apdaila - poliesteriu dengta skarda

Silumos izoliacija, 30mm kieta prie§véjiné vata, apdaila - plytelés

Remontuojamos betoninés jéjimy aikstelés, laiptai

Naujai jrengiamos/platinamos betoninés jéjimy aikstelés, laiptai

Cinkuoto plieno aziro danga (pandusas)

Kitos spalvos jspéjamosios juostos panduso virSuje ir apacioje

Laiptinés remontas (laiptiniy sieny, luby spalva RAL 1013 arba analogiSka, grindy ir
laipty spalva RAL 7038 arba analogiska, turékly spalva RAL 7039 arba analogiska)

Baty valymo grotelés 400x600 mm

Esami turéklai atnaujinami, dazomi

Naujai jrengiami turéklai
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0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida | ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. - ., | Statinio projekto pavadinimas:
patv. dok Expert ggﬁgy};(é)]se;u% ;}(;fle ,rtax ’ Daugiabucio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys,
NR e PROTERTY ERSPERTA Kaunas LT- 51230 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
A 691 PDV R.M.Preiksiené Pirmo auksto planas
Arch S Sileikaité M 1:120, 1:1 0
Statytojas: Marijony g. 51-0jo namo savininky Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT  |bendrija e PE19-106-TDP-SA-04 ! !
Uzsakovas : UAB ,,Panevézio biistas*
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8 BUTAS 12 BUTAS 45 BUTAS 49 BUTAS NEGYVENAMOSIOS PATALPOS2 a.
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) [454 Koridorius 4.62 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
8-1 Koridorius 4,95 122 Kambarys 18,08 45-1 Koridorius 5,10 49-1 Koridorius 4,84 a-8 Koridorius 67,81 Sutartiniai Zyméjimai:
8-2 Kambarys 17,69 12-3 Virtuvé 8,32 45-2 Kambarys 18,17 49-2 Kambarys 18,05 a-9 Koridorius 63,40 E Esamos sienos
8-3 Virtuvé 7,54 12-4 Vonia 2,66 45-3 Virtuvé 7,99 49-3 Virtuvé 8,05 . o ) .
8-4 Vonia 2,65 12-5 Tualetas 1,40 45-4 Vonia 2,77 49-4 Vonia 2,88 [ Silumos izoliacija, 230mm, apdaila - plytelés
85 Tualetas 168 45-5 Tualetas 1,50 49-5 Tualetas 149 % Angokras¢iai Siltinami $ilumos izoliacija, 30mm, prie§véjiné mineraliné vata, apdaila - poliesteriu dengta skarda
13 BUTAS % gl izoliaciia. 30 Kieta pricvéiing vat dail Ivteld
9 BUTAS — 46 BUTAS 50 BUTAS 1lumos 1zoliacyja, mm Ki€ta prieSvejine vata, apaaila - plyteles
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) Saliui . lidzios (R11) lauko sal ki K s plyteld
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) [ 434 Koridorius 4.46 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) EE alCiui atsparios, neslidzios (R11) lauko salygoms skirtos akmens masés plytelés
9-1 Koridorius 4,47 132 Tualetas 1,41 46-1 Koridorius 4,86 50-1 Koridorius 483 [ | Laiptinés remontas (laiptiniy sieny, luby spalva RAL 1013 arba analogiska, grindy ir
92 Tualetas 143 133 Vonia 2.70 462 Tualetas 1.48 50-2 Tualetas 153 laipty spalva RAL 7038 arba analogiska, turékly spalva RAL 7039 arba analogiska)
9-3 Vonia 2,79 13-4 Virtuvé 8,41 46-3 Vonia 2,79 50-3 Vonia 3,04 — Esami turéklai atnaujinami, dazomi
9-4 Virtuvé 7,85 13-5 Kambarys 18,14 46-4 Virtuveé 8,05 50-4 Virtuvé 7,99
9-5 Kambarys 17,49 46-5 Kambarys 18,23 50-5 Kambarys 18,17
14 BUTAS
10 BUTAS 47 BUTAS 51 BUTAS
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) [14_4 Koridorius 701 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
10-1 Koridorius 4,47 14-2 Kambarys 13,63 47-1 Koridorius 4,85 51-1 Koridorius 4,92 :’2‘;‘?‘1105;1_ Kant Siltinimo darbus. fasadai Siami Siltinimui. D worami  Dastat cardinimai. Ant Jaikikliai. senklai ant
- : . Pries atliekant §iltinimo darbus, fasadai paruo§iami $iltinimui. Demontuojami esami pastato apskardinimai. Antenos, laikikliai, Zenklai an
10-2 Kambarys 18,14 14-3 Virtuvé 10,09 47-2 Kambarys 18,14 51-2 Tualetas 1,48 pastato. Jrenginiai bei prietaisai demontuojami bei sumontuojami apsiltinus atitvaras. 0 2019 Statybos leidimui. konkursui
10-3 Virtuvé 7,88 14-4 Tualetas 1,68 47-3 Virtuve 8,41 51-3 Vonia 2,76 2. Pastato fasadai Siltinami 200 mm mineraline vata, kurios (Ad<0,036 (W/mK) ir 30mm kieta prie$véjine vata, kurios (Ad<0,033 (W/mK). Apdaila - — - 2 — - —
10-4 Vonia 274 145 Vonia 289 47-4 Vonia 275 51-4 Virtuve 8.08 -plytelés. Angokras€iai $iltinamis 30mm priesvéjiné mineraling vata, kurio 1d<0.033 W/(mK). Apdaila - Lygios skardos lankstinys, spalva Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
4 4 4 d analogi$ka fasado spalvai. . . N . .
10-5 Tualetas 1,54 14-6 Kambarys 17,24 47-5 Tualetas 1,34 51-5 Kambarys 18,17 3. Balkony plokstés padengiamos SalCiui atspariomis, neslidziomis (R11) lauko sglygomis skirtomis akmens masés plytelémis. Perdangos Sonams Kval. UAB "Proicktu ekspertai” Statinio projekto pavadinimas:
51-6 Kambarys 17,34 numatomas lygios skardos lankstinys, perdangos apacia - tinkuojama. Atnaujinami, dazomi esami balkony turéklai. Tarp esamo turéklo virSutinio patv. dok Expert rojekty ekspertar’, Daugiabuéio gyvenamojo namo Marijonq g. 51, Panevézys,
ir apatinio sudalinimo numatoma aliuminio kompozito plokstés apdaila. NR Draugystés g. 19-341, tnauiinim (m derni im ) roiekt
11 BUTAS 44 BUTAS 48 BUTAS 4. Kei¢iami seni mediniai langai naujais plastikiniais langais (U<I,3 (W/m2K)), spalva balta. UAB PROJEKTY EKSPERTAI Kaunas LT- 51230 atnauj o (modernizavimo) projektas
52 BUTAS 5. Pries§ pradedant cokolio §iltinimo darbus jrengiama hidroizoliacija. - -
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) 6. Cokolio anzeming dalis Siltinama 160mm polistireninio putplai¢io EPS 100 plokstémis, Ad<0.035 W/(mK). Apdaila - plytelés. 39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
. 7. Irengiama nauja >500 mm betoniniy plyteliy nuogrinda. ETI v
11-1 Koridorius 4,68 44-1 Koridorius 4.7 48-1 Koridorius 4,78 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) 8. Ties j¢jimais j laiptines jrengiamos kojy valymo grotelés 600x400 mm. A 691 PDV R.M.Preiksiené Antro auksto planas 0
11-2 Tualetas 1,58 44-2 Kambarys 17,64 48-2 Tualetas 1,39 52-1 Koridorius 4,77 9. Dujy vamzdis atkeliamas ant apsiltinto fasado. ) Arch S.Sileikaite M 1:120, 1:1. 1:100
. " N . 10. Matmenis tikslinti vietoje, prie§ uzsakant gaminius ir atlieckant montavimo darbus. ? ?
11-3 Vonia 2,79 44-3 Virtuvé 8,26 48-3 Vonia 2,88 52-2 Tualetas 1,40 11. Medziagy kiekius zifiréti orientaciniame medZiagy kiekiy Ziniarastyje. Statvtoias: Marii 51-0i inink Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
11-4 Virtuvé 7,85 44-4 Vonia 2,62 48-4 Virtuvé 8,38 52-3 Vonia 2,72 Vykdant darbus ir pastebé&jus neatitikimus tarp techninio darbo projekto ir esamos situacijos, bitina tikslinti. aty P.l as: Maryjony g. 5 1-0jJ0 namo savinnky
11-5 Kambarys 18,05 44-5 Tualetas 1,43 48-5 Kambarys 18,02 52-4 Virtuve 8,12 LT  |bendrija e PE19-106-TDP-SA-05 1 1
525 Kambarys 18,05 Uzsakovas : UAB ,,Panevézio biistas
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15 BUTAS 19 BUTAS 53-4 Vonia 2,67 57-4 Virtuvé 8,44 61-3 Vonia 2,64
53-5 Tualetas 1,43 57-5 Kambarys 18,08 61-4 Virtuve 8,20
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2 Sutartiniai Zyméjimai:
(m2) (m2) 54 BUTAS 58 BUTAS 61-5 | Kambarys 17,89 ymel
15-1 Koridorius 5,04 19-1 Koridorius 4,73 E Esamos sienos
15-2 Kambarys 17,08 19-2 Kambarys 18,14 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) NEGYVENAMOSIOS PATALPOS3 a. N S .
15-3 Virtuvé 7,39 19-3 Virtuvé 8,05 54-1 Koridorius 4,67 58-1 Koridorius 4,54 [ Silumos izoliacija, 230mm, apdaila - plytelés
- ; - ; R _ Nr. Pavadinimas Plotas (m2)
15-4 Vonia 2,61 19-4 Vonia 3,00 54-2 Kambarys 18,26 58-2 Kambarys 18,32 % Angokras¢iai Siltinami $ilumos izoliacija, 30mm, prie§véjiné mineraliné vata, apdaila - poliesteriu dengta skarda
15-5 Tualetas 1,63 19-5 Tualetas 1,42 54-3 Virtuvé 8,32 58-3 Virtuvé 8,50 a-10 Koridorius 67,36 5
54-4 Vonia 272 58-4 Vonia 272 a-11 Koridorius 62,92 % Silumos izoliacija, 30mm kieta priesvéjiné vata, apdaila - plytelés
16 BUTAS 20 BUTAS 54-5 Tualetas 1.48 58-5 Tualetas 1.44 EE Saléiui atsparios, neslidzios (R11) lauko salygoms skirtos akmens masés plytelés
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) 55 BUTAS 59 BUTAS |:| Laiptinés remontas (laiptiniy sieny, luby spalva RAL 1013 arba analogiska, grindy ir
16-1 Koridorius 458 20-1 Koridorius 4,56 laipty spalva RAL 7038 arba analogiska, turékly spalva RAL 7039 arba analogiska)
16-2 Tualetas 1,38 20-2 Tualetas 1,37 Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) ———  Esami turéklai atnaujinami, dazomi
16-3 Vonia 2,69 20-3 Vonia 2,71 55-1 Koridorius 4,96 59-1 Koridorius 4,58
16-4 Virtuvé 7,85 20-4 Virtuvé 8,47 55-2 Tualetas 1,45 59-2 Tualetas 1,44
16-5 Kambarys 17,70 20-5 Kambarys 18,23 55-3 Vonia 2,92 59-3 Vonia 2,72
55-4 Virtuvé 7,76 59-4 Virtuvé 8,38
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) Pastabos:
- P 56 BUTAS 60 BUTAS 1. Pries atliekant iltinimo darbus, fasadai paruo§iami Siltinimui. Demontuojami esami pastato apskardinimai. Antenos, laikikliai, Zenklai ant
17-1 Koridorius 4,68 21-1 Koridorius 449 . . pastato. Jrenginiai bei prietaisai demontuojami bei sumontuojami apsiltinus atitvaras. 0 2019 Statybos leidimui. konkursui
17-2 Kambarys 18,11 21-2 Kambarys 13,45 Nr. Pavadinimas Plotas (m2) Nr. Pavadinimas Plotas (m2) 2. Pastato fasadai Siltinami 200 mm mineraline vata, kurios (Ad<0,036 (W/mK) ir 30mm kieta prievéjine vata, kurios (Ad<0,033 (W/mK). Apdaila - — - 2 — - —
173 Virtuve 7.99 213 Virtuve 1027 56-1 Koridorius 455 60-1 Koridorius 477 -plytelés. Angokras€iai $iltinamis 30mm priesvéjiné mineraling vata, kurio 1d<0.033 W/(mK). Apdaila - Lygios skardos lankstinys, spalva Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
- 4 d 4 4 analogi$ka fasado spalvai. . . N . . .
17-4 Vonia 2,94 21-4 Tualetas 1,63 56-2 Kambarys 18,08 60-2 Tualetas 1,51 3. Balkony plokstés padengiamos $al¢iui atspariomis, neslidziomis (R11) lauko salygomis skirtomis akmens masés plytelemis. Perdangos Sonams Kval. UAB "Proicktu ekspertai” Statinio projekto pavadinimas:
17-5 Tualetas 1,51 21-5 \onia 2,76 56-3 Virtuve 8,41 60-3 \Vonia 2,59 numatomas lygios skardos lankstinys, perdangos apacia - tinkuojama. Atnaujinami, dazomi esami balkony turéklai. Tarp esamo turéklo virSutinio patv. dok Expe rt D 0) 1%9 34{’1 > Daugiabuéio gyvenamojo namo Marijonq g. 51, Panevézys,
- - . ir apatinio sudalinimo numatoma aliuminio kompozito plokstés apdaila. NR raugystes g. 19- > tnauiinim (m derni im ) roiekt
216 Kambarys 17,24 56-4 Vonia 2,70 60-4 Virtuve 8,26 4. KeiGiami seni mediniai langai naujais plastikiniais langais (U<1,3 (W/m?K)), spalva balta. UAB PROJEKTU EKSPERTA Kaunas LT- 51230 atnay) 0 (modernizavimo) projektas
18 BUTAS 21-7 Sandélys 2,51 56-5 Tualetas 1,46 60-5 Kambarys 18,23 5. Pries pradedant cokolio $iltinimo darbus jrengiama hidroizoliacija. - - :
60-6 Kambarys 17 21 6. Cokolio anzeminé dalis $iltinama 160mm polistireninio putplai¢io EPS 100 plokstémis, Ad<0.035 W/(mK). Apdaila - plytelés. 39599 PV J. Dallydenas Dokumento pavadinimas: Laida
. ! 7. Irengiama nauja >500 mm betoniniy plyteliy nuogrinda. e - v »
Nr. Pavadinimas Plotas (m2) 53 BUTAS 57 BUTAS 8. Ties jéjimais j laiptines jrengiamos kojy valymo grotelés 600x400 mm. A 691 PDV R.M.Preiksien¢ Trecio auksto planas 0
18-1 Koridorius 4,95 — — 61 BUTAS ?f&w Vam_zd%j(al‘ke!mﬁa?a"t %P%ﬂt{“fkfasad“ i atliek e dar Arch S.Sileikaite M 1:120, 1:1, 1:100
- Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) - Matmenis tikslinti vietoje, prie uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
18-2 Tualetas 1,36 . 11. Medziagy kiekius Ziaréti orientaciniame medziagy kiekiy Ziniarastyje. I .. . .. Dokumento iymu0' Lapas Lapq
18-3 Vonia 2,78 53-1 Koridorius 4,61 57-1 Koridorius 4,57 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) Vykdant darbus ir pastebéjus neatitikimus tarp techninio darbo projekto ir esamos situacijos, bitina tikslinti. Statyt?.l as: Marijony g. 51-0jo namo savininky :
18-4 Virtuvé 7,82 53-2 Kambarys 17,64 57-2 Tualetas 1,46 61-1 Koridorius 4,94 LT  |bendrija e PE19-106-TDP-SA-06 1 1
1855 |  Kambarys 1814 | 533 Virtuve 7,91 573 Vonia 2.72 612 Tualetas 146 UZsakovas : UAB ,,Panevézio bustas
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22 BUTAS 26 BUTAS 63 BUTAS 67 BUTAS NEGYVENAMOSIOS PATALPOS4 a.
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
22-1 Koridorius 4,92 26-1 Koridorius 474 63-1 Koridorius 4,72 67-1 Koridorius 4,85 a-12 | Koridorius 67,25 Sutartiniai Zyméjimai:
22-2 Kambarys 17,90 26-2 Kambarys 18,11 63-2 Kambarys 18,14 67-2 Kambarys 17,61 a-13 Koridorius 62,80 E Esamos sienos
22-3 Virtuvé 7,51 26-3 Virtuvé 8,06 63-3 Virtuvé 8,41 67-3 Virtuvé 8,20 . o ) .
22-4 Vonia 2,66 26-4 Vonia 2,82 63-4 Vonia 2,73 67-4 Vonia 2,83 [ Silumos izoliacija, 230mm, apdaila - plytelés
22-5 Tualetas 166 26-5 Tualetas 1,33 63-5 Tualetas 145 67-5 Tualetas 141 % Angokras¢iai Siltinami $ilumos izoliacija, 30mm, prie§véjiné mineraliné vata, apdaila - poliesteriu dengta skarda
23 BUTAS 27 BUTAS 64 BUTAS 68 BUTAS % Silumos izoliacija, 30mm kieta priesvéjiné vata, apdaila - plytelés
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) EE SalCiui atsparios, neslidZios (R11) lauko salygoms skirtos akmens masés plytelés
23-1 Koridorius 4,51 27-1 Koridorius 4,62 64-1 Koridorius 4,79 68-1 Koridorius 4,74 ] Laiptinés remontas (laiptiniy sieny, luby spalva RAL 1013 arba analogiska, grindy ir
23.0 Tualetas 134 272 Tualetas 134 64-2 Tualetas 1.43 68-2 Tualetas 1,29 laipty spalva RAL 7038 arba analogiska, turékly spalva RAL 7039 arba analogiska)
23-3 Vonia 2,73 27-3 Vonia 2,81 64-3 Vonia 2,73 68-3 Vonia 2,84 — Esami turéklai atnaujinami, dazomi
23-4 Virtuvé 7,71 27-4 Virtuvé 8,32 64-4 Virtuvé 8,38 68-4 Virtuvé 8,29
23-5 Kambarys 17,49 27-5 Kambarys 18,17 64-5 Kambarys 18,20 68-5 Kambarys 18,20
24 BUTAS 28 BUTAS 65 BUTAS 69 BUTAS
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
24-1 Koridorius 4,75 28-1 Koridorius 7,28 65-1 Koridorius 4,63 69-1 Koridorius 4,62 :’2‘;‘?‘1105;1_ Kant Siltinimo darbus. fasadai Siami Siltinimui. D worami  Dastat cardinimai. Ant Jaikikliai. senklai ant
. Iries atliekant siltinimo darbus, Tasadal paruosSiami siltinimul. Deémontuojami €sami pastato apskardinimal. Anténos, laikikliai, zeénklal an
24-2 Kambarys 18,05 28-2 Kambarys 13,35 65-2 Kambarys 18,20 69-2 Tualetas 1,47 pastato. Jrenginiai bei prietaisai demontuojami bei sumontuojami apsiltinus atitvaras. 0 2019 Statybos leidimui. konkursui
24-3 Virtuvé 8,02 28-3 Virtuveé 9,88 65-3 Virtuve 8,38 69-3 Vonia 2,54 2. Pastato fasadai Siltinami 200 mm mineraline vata, kurios (Ad<0,036 (W/mK) ir 30mm kieta prie$véjine vata, kurios (Ad<0,033 (W/mK). Apdaila - — - 2 — .. —
24-4 Vonia 262 28-4 Tualetas 162 65-4 Vonia 265 69-4 Virtuve 850 -plytelés. Angokras€iai $iltinamis 30mm priesvéjiné mineraling vata, kurio 1d<0.033 W/(mK). Apdaila - Lygios skardos lankstinys, spalva Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
4 - 4 4 d analogi$ka fasado spalvai. . . N . . .
24-5 Tualetas 1,42 28-5 Vonia 3,02 65-5 Tualetas 1,32 69-5 Kambarys 18,20 3. Balkony plokstés padengiamos 3al¢iui atspariomis, neslidziomis (R11) lauko salygomis skirtomis akmens masés plytelémis. Perdangos Sonams Kval. UAB "Proicktu ekspertai” Statinio projekto pavadinimas:
28-6 Kambarys 17,09 69-6 Kambarys 17,34 numatomas lygios skardos lankstinys, perdangos apacia - tinkuojama. Atnaujinami, dazomi esami balkony turéklai. Tarp esamo turéklo virSutinio patv. dok Expert rojekty ekspertar’, Daugiabuéio gyvenamojo namo Marijonq g. 51, Panevézys,
ir apatinio sudalinimo numatoma aliuminio kompozito plokstés apdaila. NR Draugystés g. 19-341, tnauiini dernizavi okt
25 BUTAS 66 BUTAS 4. Kei¢iami seni mediniai langai naujais plastikiniais langais (U<1,3 (W/m?K)), spalva balta. UAB PROJEKTY EKSPERTAI Kaunas LT- 51230 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
62 BUTAS 70 BUTAS 5. Pries§ pradedant cokolio §iltinimo darbus jrengiama hidroizoliacija. - - -
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) 6. Cokolio anzeming dalis Siltinama 160mm polistireninio putplai¢io EPS 100 plokstémis, Ad<0.035 W/(mK). Apdaila - plytelés. 39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
— o — o 7. Irengiama nauja >500 mm betoniniy plyteliy nuogrinda. EETI . v
25-1 Koridorius 4,82 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) [ g6.1 Koridorius 4,58 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) 8. Ties j¢jimais j laiptines jrengiamos kojy valymo grotelés 600x400 mm. A 691 PDV R.M.Preiksiené Ketvirto auksto planas 0
25-2 Tualetas 1,50 62-1 Koridorius 4,75 66-2 Tualetas 1,45 70-1 Koridorius 5,21 9. Dujy vamzdis atkeliamas ant apsiltinto fasado. ) Arch S.Sileikaite M 1:120, 1:1, 1:100
. . 10. Matmenis tikslinti vietoje, prie§ uzsakant gaminius ir atlieckant montavimo darbus. ? ?
25-3 Vonia 2,76 62-2 Kambarys 17,54 66-3 Vonia 2,64 70-2 Tualetas 1,51 11. Medziagy kiekius zitiréti orientaciniame medziagy kiekiy Ziniarastyje. A .. . .. Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
25-4 Virtuvé 7,92 62-3 Virtuvé 7,88 66-4 Virtuvé 8,38 70-3 Vonia 3,15 Vykdant darbus ir pastebé&jus neatitikimus tarp techninio darbo projekto ir esamos situacijos, bitina tikslinti. Statyt?.l as: Marijony g. 51-0jo namo savininky :
25-5 Kambarys 18,05 62-4 Vonia 2,70 66-5 Kambarys 18,17 70-4 Virtuve 7,07 LT  |bendrija e PE19-106-TDP-SA-07 1 1
625 | Tualetas 138 705 | Kambarys 17,90 UZsakovas : UAB ,,Panevézio bustas
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29 BUTAS 33 BUTAS 72 BUTAS 76 BUTAS NEGYVENAMOSIOS PATALPOSS5 a.
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
29-1 Koridorius 4,90 33-1 Koridorius 4,76 72-1 Koridorius 4,67 76-1 Koridorius 4,61 a-14 |  Koridorius 50,13 Sutartiniai Zyméjimai:
29-2 Kambarys 17,74 33-2 Kambarys 18,21 72-2 Kambarys 18,17 76-2 Kambarys 18,14 a-15 Koridorius 63,36 E Esamos sienos
29-3 Virtuvé 7,54 33-3 Virtuvé 8,09 72-3 Virtuvé 8,562 76-3 Virtuvé 8,56 . o ) .
29-4 Vonia 2,76 33-4 Vonia 2,76 724 Vonia 2,77 76-4 Vonia 2,78 [ Silumos izoliacija, 230mm, apdaila - plytelés
29-5 Tualetas 160 33-5 Tualetas 1,34 2-5 Tualetas 1,37 76-5 Tualetas 140 % Angokras¢iai Siltinami $ilumos izoliacija, 30mm, prie§véjiné mineraliné vata, apdaila - poliesteriu dengta skarda
30 BUTAS 34 BUTAS 73 BUTAS 77 BUTAS % Silumos izoliacija, 30mm kieta priesvéjiné vata, apdaila - plytelés
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) EE SalCiui atsparios, neslidZios (R11) lauko salygoms skirtos akmens masés plytelés
30-1 Koridorius 4,51 34-1 Koridorius 4,88 73-1 Koridorius 4,62 771 Koridorius 4,69 [ | Laiptinés remontas (laiptiniy sieny, luby spalva RAL 1013 arba analogiska, grindy ir
30-2 Tualetas 1,35 340 Tualetas 135 732 Tualetas 1.42 772 Tualetas 135 laipty spalva RAL 7038 arba analogiska, turékly spalva RAL 7039 arba analogiska)
30-3 Vonia 2,72 34-3 Vonia 2,80 73-3 Vonia 2,75 77-3 Vonia 2,19 — Esami turéklai atnaujinami, dazomi
30-4 Virtuvé 7,63 34-4 Virtuvé 8,52 73-4 Virtuvé 8,35 77-4 Virtuvé 8,50
30-5 Kambarys 17,29 34-5 Kambarys 18,17 73-5 Kambarys 18,17 77-5 Kambarys 18,14
31 BUTAS 35 BUTAS 74 BUTAS 78 BUTAS
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
31-1 Koridorius 3,83 35-1 Koridorius 6,98 74-1 Koridorius 4,56 78-1 Koridorius 4,62 :’2‘;‘?‘1105;1_ Kant Siltinimo darbus. fasadai Siami Siltinimui. D worami  Dastat cardinimai. Ant Jaikikliai. senklai ant
. Pries atliekant §iltinimo darbus, fasadai paruo§iami $iltinimui. Demontuojami esami pastato apskardinimai. Antenos, laikikliai, Zenklai an
31-2 Kambarys 18,11 35-2 Kambarys 17,04 74-2 Kambarys 18,17 78-2 Tualetas 1,42 pastato. Jrenginiai bei prietaisai demontuojami bei sumontuojami apsiltinus atitvaras. 0 2019 Statybos leidimui. konkursui
31-3 Virtuve 8,35 35-3 Kambarys 13,45 74-3 Virtuveé 8,29 78-3 Vonia 2,83 2. Pastato fasadai $iltinami 200 mm mineraline vata, kurios (Ad<0,036 (W/mK) ir 30mm kieta prie§véjine vata, kurios (Ad<0,033 (W/mK). Apdaila - — - ’ — - —
314 Vonia 282 354 Virtuve 9.85 74-4 Vonia 220 784 Virtuve 856 -plytelés. Angokras€iai $iltinamis 30mm priesvéjiné mineraling vata, kurio 1d<0.033 W/(mK). Apdaila - Lygios skardos lankstinys, spalva Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
4 4 4 4 analogi$ka fasado spalvai. . . N . .
31-5 Tualetas 1,36 35-5 Tualetas 1,66 74-5 Tualetas 1,34 78-5 Kambarys 17,95 3. Balkony plokstés padengiamos 3al¢iui atspariomis, neslidziomis (R11) lauko salygomis skirtomis akmens masés plytelémis. Perdangos Sonams Kval. UAB "Proicktu ekspertai” Statinio projekto pavadinimas:
35-6 \onia 2,88 78-6 Kambarys 17,42 numatomas lygios skardos lankstinys, perdangos apacia - tinkuojama. Atnaujinami, dazomi esami balkony turéklai. Tarp esamo turéklo virSutinio patv. dok Expert rojekty ekspertar’, Daugiabuéio gyvenamojo namo Marijonq g. 51, Panevézys,
ir apatinio sudalinimo numatoma aliuminio kompozito plokstés apdaila. NR Draugystés g. 19-341, tnauiinim (m derni im ) roiekt
32 BUTAS 75 BUTAS 4. Kei¢iami seni mediniai langai naujais plastikiniais langais (U<1,3 (W/m?K)), spalva balta. UAB PROJEKTY EKSPERTAI Kaunas LT- 51230 atnauj 0 (modernizavimo) projektas
71 BUTAS 79 BUTAS 5. Pries§ pradedant cokolio §iltinimo darbus jrengiama hidroizoliacija. - -
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) 6. Cokolio anzeming dalis Siltinama 160mm polistireninio putplai¢io EPS 100 plokstémis, Ad<0.035 W/(mK). Apdaila - plytelés. 39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
— o — . 7. Irengiama nauja >500 mm betoniniy plyteliy nuogrinda. ETI »
32-1 Koridorius 4,66 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) [ 751 Koridorius 4,66 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) 8. Ties j¢jimais j laiptines jrengiamos kojy valymo grotelés 600x400 mm. A 691 PDV R.M.Preiksiené Penkto auksto planas 0
32-2 Tualetas 1,38 71-1 Koridorius 4,77 75-2 Tualetas 1,37 79-1 Koridorius 5,07 9. Dujy vamzdis atkeliamas ant apSiltinto fasado. . Arch S Sileikaite M 1:120, 1:1, 1:100
. . 10. Matmenis tikslinti vietoje, prie§ uzsakant gaminius ir atlieckant montavimo darbus. ? ?
32-3 Vonia 2,70 71-2 Kambarys 17,61 75-3 Vonia 2,63 79-2 Tualetas 1,58 11. Medziagy kiekius zitiréti orientaciniame medziagy kiekiy Ziniarastyje. A .. . .. Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
32-4 Virtuvé 8,17 71-3 Virtuvé 8,00 75-4 Virtuvé 8,26 79-3 Vonia 2,96 Vykdant darbus ir pastebé&jus neatitikimus tarp techninio darbo projekto ir esamos situacijos, bitina tikslinti. Statyt?.l as: Marijony g. 51-0jo namo savininky :
32-5 Kambarys 18,02 71-4 Vonia 2,75 75-5 Kambarys 18,02 79-4 Virtuve 7,13 LT  |bendrija e PE19-106-TDP-SA-08 1 1
715 Tualetas 1,434 795 | Kambarys 17,75 UZsakovas : UAB ,,PaneveZio biistas
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Sutartiniai Zyméjimai:
:] Kei¢iama stogo virSutiné prilydoma danga
% Veédinimo Sachty apskardinimas
m Parapety apskardinimas
(@] hais
[ @ ] Alsuoklis
E Stogo dangos védinimo kaminéliai
Liukas
E Numatoma apsauginé stogo tvorelé
PASTABOS:
1. Prie§ pradedant stogo remonto darbus, stogo danga nuvaloma, esamos piislés pasalinamos, uztaisomos (i§pjaunant, i§valant, dziovinant ir priklijuojant kar§tu budu).
2. Visos esamos antenos, laidai, laikikliai, oro rysiy linijos demontuojamos suderinus su atitinkamy institucijy atstovais.
3. Kei¢iamos senos jlajos (zitiréti VN dalyje). Ilajy vietas tikslinti statybos metu.
4. Stogo susijungimo vietose su vertikaliais pavirSiais, pastarieji turi biiti padengti hidroizoliacine danga nuo stogo virSaus aukstyn ne maziau kaip 300 cm.
5. Hidroizoliacinés dangos krastas vertikaliame pavirSiuje turi biti patikimai uZsandarintas, kad j stogo konstrukcijas nepatekty vanduo.
6. 60-80 m? stogo plote turi bti jrengtas ne maziau kaip vienas stogo dangos védinimo kaminélis. 0 2019 Statybos leidimui, konkursui
7. Sutvarkomi - suremontuojami esami kanalizacijos alsuokliai. X U 5 .. .
8. Ventiliacijos kanaly Sachtos pravalomos, apsiltinamos 40 mm storio mineraline kieta vata, kurios Ad<0,038 (W/mK). Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
9. Viso pastato perimetru jrengiama apsauginé stogo tvorelé (h > 600 mm), paaukstinamas esamas parapetas miiru. Statini ikt dini .
10. Parapetai i§ virSaus ir vidinés pusés apsiltinami 40 mm storio mineralinés vata, kurios Ad<0,038 (W/mK). Kval. UAB "Proiektu ekspertai” atinio projekto pavadinimas:
11. Jrengiama stogo Silumos izoliacija i§ 190 mm storio polisterinio putplasé¢io EPS 80, kurios Ad<0,037 (W/mK) ir 40 mm storio kietos mineralinés vatos, kurios Ad<0,038 (W/mK). patv. dok Expe rt Draugystéjs o 1%9 34{’1 > Daugiabuéio gyvenamojo namo Marijonq g. 51, Panevéiys,
12 [rengiamas naujas parapety, védinamo kanaly, Sachty stogeliy apskardinimas i§ skardos dengtos poliesteriu. NR 7 ’ EEN : . :
13. Atlikus stogy remonto darbus, stogai turi tenkinti Broof{(t1) reikalavimus. U8 PROUEITY ESPERTA Kaunas LT - 51230 atnaujinimo (mOdemlzaVImo) proj cktas
14. Detalizacija, darbo ciliskuma tikslinti statyby stadijoje. X : ;
15. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ uzsakant gaminius ir atlickant montavimo darbus. 39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
16. Medziagy kiekius zitiréti orientaciniame medziagy kiekiy ziniarastyje. A 691 PDV R.M.Preiksiene StOgO planas
TP 0
Arch S.Sileikaité M 1:120
. . . .. 3 . La
Statytojas: Marijony g. 51-0jo namo savininky Dokumento Zymuo: Lapas Py
LT |bendrija PE19-106-TDP-SA-09 ! !
Uizsakovas : UAB ,,Panevézio buistas*
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Fasadas C-A, M1:100

1 2 3 4 5

Sutartiniai Zyméjimai:

— — Fasado sistemos atsparumo kategorija

Keic¢iamy buty, laiptiniy, riisio langai

Sistemos . .. o
.. Sistemy naudojimo salygy, susijusiy su atsparumo
naudojimo . . A PR
- smiigiams reikalavimais, apibidinimas
kategorija
Nuo Zemés pavirSiaus lengvai pasiekiamos atitvary
1 dalys, neapsaugotos nuo smiigiy ir netinkamo
naudojimo.
Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvary
dalys, kuriy atstumas nuo zemeés pavirsiaus
I apriboja smiigio stipruma, arba zemai esancios
atitvary dalys, Salia kuriy maza netinkamo
naudojimo tikimybe.
I Atitvary dalys, kurioms smiigiy spiriant arba
metant daiktus poveikis mazai tikétinas.
v Nuo zemés pavirsiaus nepasieckiamos atitvaros

dalys.

Sutartiniai Zyméjimai:

EE Fasadinés plytelés, spalva RAL 1015 arba analogiska (pagal paradyz intero palet¢ Intero Beige Gres Rekt. Mat.), matmenys 300x600 mm

- Fasadinés plytelés, spalva RAL 8025 arba analogiska (pagal paradyz intero palete Intero Mocca Gres Rekt. Mat.), matmenys 300x600 mm

- Cokolio apdaila - fasadinés plytelés, spalva RAL 8028 arba analogiska (pagal paradyz intero palet¢ Intero Brown Gres Rekt. Mat.), matmenys 300x600 mm

|:| Angokrasc¢iy apskardinimas, (spalva analogiska fasado plyteliy spalvai) spalva RAL 1015 arba analogiska

- Angokras¢iy apskardinimas, (spalva analogiSka fasado plyteliy spalvai) spalva RAL 8025 arba analogiska

- Balkony turékly apdaila - aliuminio kompozito plokstés, RAL 8025, matmenys 900x1500 mm (tarp esamo turéklo virSutinio ir apatinio sudalinimo)
- Parapeto apskardinimas, RAL 8028 arba analogiska
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Fasadas 10-1, M1:100

0 1

Sutartiniai Zyméjimai:

EE Fasadinés plytelés, spalva RAL 1015 arba analogiska (pagal paradyz intero palete Intero Beige Gres Rekt. Mat.), matmenys 300x600 mm
- Fasadinés plytelés, spalva RAL 8025 arba analogiska (pagal paradyz intero palete Intero Mocca Gres Rekt. Mat.), matmenys 300x600 mm

- Cokolio apdaila - fasadinés plytelés, spalva RAL 8028 arba analogiSka (pagal paradyz intero palete Intero Brown Gres Rekt. Mat.), matmenys 300x600 mm

|:| Angokras¢iy apskardinimas, (spalva analogiska fasado plyteliy spalvai) spalva RAL 1015 arba analogiska

- Angokrasc¢iy apskardinimas, (spalva analogiska fasado plyteliy spalvai) spalva RAL 8025 arba analogiska

- Balkony turékly apdaila - aliuminio kompozito plokstés, RAL 8025, matmenys 900x1500 mm (tarp esamo turéklo virSutinio ir apatinio sudalinimo)

- Parapeto apskardinimas, RAL 8028 arba analogiska
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IV kategorija

[E-2, 1 vnt }—¢
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H

7

ategorija
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]

Sutartiniai Zyméjimai:

Fasado sistemos atsparumo kategorija

Kei¢iamy buty, laiptiniy, risio langai

Sistemos . . Lo
. Sistemy naudojimo salygy, susijusiy su atsparumo
naudojimo . . N PR
. smigiams reikalavimais, apibidinimas
kategorija
Nuo Zzemés pavirSiaus lengvai pasiekiamos atitvary
1 dalys, neapsaugotos nuo smigiy ir netinkamo

naudojimo.

Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvary
dalys, kuriy atstumas nuo Zemés pavirSiaus
I apriboja smiigio stipruma, arba Zemai esancios
atitvary dalys, Salia kuriy maza netinkamo
naudojimo tikimybe.

Atitvary dalys, kurioms smiigiy spiriant arba

I metant daiktus poveikis mazai tikétinas.

Nuo Zemeés pavirSiaus nepasiekiamos atitvaros

v dalys.
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Fasadas 1-10, M1:100

0 1 2

Sutartiniai Zyméjimai:
EE Fasadinés plytelés, spalva RAL 1015 arba analogiska (pagal paradyz intero palet¢ Intero Beige Gres Rekt. Mat.), matmenys 300x600 mm
- Fasadinés plytelés, spalva RAL 8025 arba analogiSka (pagal paradyz intero palet¢ Intero Mocca Gres Rekt. Mat.), matmenys 300x600 mm

- Cokolio apdaila - fasadinés plytelés, spalva RAL 8028 arba analogiska (pagal paradyz intero palet¢ Intero Brown Gres Rekt. Mat.), matmenys 300x600 mm

|:| Angokra$c¢iy apskardinimas, (spalva analogiska fasado plyteliy spalvai) spalva RAL 1015 arba analogiska
- Angokras¢iy apskardinimas, (spalva analogiska fasado plyteliy spalvai) spalva RAL 8025 arba analogiska
- Balkony turékly apdaila - aliuminio kompozito plokstés, RAL 8025, matmenys 900x1500 mm (tarp esamo turéklo virSutinio ir apatinio sudalinimo)

- Parapeto apskardinimas, RAL 8028 arba analogiska
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L-1, 1 vnt. L-1, 1 vnt.

Sutartiniai Zyméjimai:
Fasado sistemos atsparumo kategorija

Kei¢iamy buty, laiptiniy, risio langai

Sistemy naudojimo salygy, susijusiy su atsparumo
smiigiams reikalavimais, apibidinimas

Nuo Zemés pavirSiaus lengvai pasiekiamos atitvary
dalys, neapsaugotos nuo smiigiy ir netinkamo
naudojimo.

Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvary
dalys, kuriy atstumas nuo zZemés pavirsiaus
apriboja smiigio stipruma, arba zemai esancios
atitvary dalys, Salia kuriy maza netinkamo
naudojimo tikimybe.

Atitvary dalys, kurioms smiigiy spiriant arba
metant daiktus poveikis mazai tikétinas.

Nuo zemés pavirsiaus nepasieckiamos atitvaros
dalys.
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LANGU ZINIARASTIS

Fvméii Angos Vieno
)r:1asj Schema iSmatavimai Vnt. elemento Pastabos
LxH (m) plotas, m?
Plastikinio rémo nevarstomas langas su mikroventiliacijos
padeétimi. Stiklo paketas dviejy stikly, vienos kameros. Ne maziau
kaip vienas i§ stikly turi bati su selektyvine danga. Tarpai tarp
L1 0,88x1,60 50 1,41 stlk!q uzpildyti 1nerF1nerg1s fiutlomls'. Lauko puséje m(.)ntqgjamos
naujos lauko palangés. Viduje jrengiamos PVC palangés. Silumos
perdavimo koeficientas U - 1,30 W/m2K. Lango profilio spalva (i§
abiejy pusiy) - balta.
\7/\\\
// \\\\
L-2 Y 2,57x1,60 6 4,11
/)\\\\ //V’”\ Plastikinio rémo atveriamas ir atidaromas langas su
L-3 FY Y 2,57x1,60 2 4,11 mikroventiliacijos padétimi. Stiklo paketas dviejy stikly, vienos
e AN kameros. Ne maziau kaip vienas i$ stikly turi biiti su selektyvine
Z = danga. Tarpai tarp stikly uzpildyti inertinémis dujomis. Lauko
pusé¢je montuojamos naujos lauko palangés. Viduje jrengiamos
PVC palanges. Silumos perdavimo koeficientas U - 1,30 W/m2K|
[Lango profilio spalva (i$ abiejy pusiy) - balta.
L-4 3,00x1,60 1 4,80
Plastikinio rémo atveriamas langas su mikroventiliacijos
padétimi. Stiklo paketas dviejy stikly, vienos kameros. Ne maziau
kaip vienas i§ stikly turi biiti su selektyvine danga. Tarpai tarp
stikly uzpildyti inertinémis dujomis. Lauko puséje montuojamos Pastabos:
RL-1 : 1,60x0,70 1 1,12 naujos lauko palangés. Viduje jrengiamos PVC palangés. Silumos 1. Langy orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004 ,,Langai ir durys. Oro skverbtis. Klasifikavimas* turi atitikti ne zemesng negu 4
perdavimo koeficientas U - 1,30 W/m2K. Lango profilio spalva (i$ klasg.
abiejy pusiy) - RAL 8014. VirSutinis lango staktos storis 140 mm, 2. Varstymo kryptis ir langy angy matmenis bitina tikslinti vietoje.
matmenj tikslinti pagal luby aukstj. 3. Gaminiy aprasymus ziliréti techninése specifikacijose.
4. ISorés palangé - cinkuota skarda, dengta poliesteriu (storis nemazesnis kaip 0,5mm, spalva RAL 8028 arba analogiska).
Plastikinio rémo nevarstomas langas su mikroventiliacijos 5. Langy sta}(tos profilio st.oris Furi biti ne mai.esnis kaip 70 mm. Langy gamybai naudojamo PVC p{oﬁlio matomy iSoriniy
padétimi. Stiklo paketas dviejy stikly, vienos kameros. Ne maziaul 51enel.1q storis - ne m.aijcvsnl.s kaip Z’SH}II.I (rﬁsyj.e rémo spalva viduje ir iSoréje RAL 8014 arba analogiska, visur kitus - balta).
kaip vienas i§ stikly turi biti su selektyvine danga. Tarpai tarp 6. Atlickama vidaus ir iSorés angokra$¢iy apdaila.
stikly uzpildyti inertinémis dujomis. Lauko puséje montuojamos 7. Langy Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U<1,3 W/m?K.
RL-2  — 1,20x0,35 21 0,42 naujos lauko palangés. Viduje jrengiamos PVC palangés. Silumos 8. Langai ir durys turi tenkinti STR 2.04.01:2018 "Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorés jéjimo durys" keliamus reikalavimus.
perdavimo koeficientas U - 1,30 W/m2K. Lango profilio spalva (i$ 9. Montuojant langus ir duris vadovautis ST 2491109.01:2015 ,,Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas®.
abiejy pusiy) - RAL 8014. VirSutinis lango staktos storis 140 mm, 10. Risio langy RL-1, RL-2 virSutinis lango staktos storis 140 mm, langy RL-3 ir RL-4 virSutinio lango staktos storis 245 mm. Langy
matmenj tikslinti pagal luby aukstj. virSutinés staktos matmen; tikslinti pagal montuojamy luby aukstj taip, kad lubos atsiremty j lango réma.
Prie§ uZsakant gaminius, gaminiy kiekius bei matmenis tikslinti objekte bei ju varstomuma suderinti su uzsakovu.
RL-3 : 1,57x0,74 4 1,16 Plastikinio rémo atveréiamas ir atidaromas langas su
mikroventiliacijos padétimi. Stiklo paketas dviejy stikly, vienos
kameros. Ne maziau kaip vienas i§ stikly turi buti su selektyvin — -
danga. Tarpai tarp stikly uZpildyti inertinémis dujomis. Lauko 0 2019 Statybos leidimui, konkursui
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DURUY ZINIARASTIS

Zyméjim
as

Schema

Angos
iSmatavimai LxH Vnt.

(m)

Vieno
elemento Pastabos
plotas, m?

0,90x2,15 4

1,94

1,00x2,10 1

koeficientas U - 1,50 W/m2K.
2,10

Vienvérés PVC profilio tambiiro durys i§ specialaus
smiigiams atsparaus kieto plastiko. Durys dviejy daliy:
virSutiné dalis stiklinama vienos kameros saugiu gridinto
stiklo paketu. Su pritraukéju ir atramine kojele. Rankenos
ilgis >0.2m. Spalva RAL 8014. Silumos perdavimo

LD-1

LD-2

1,50x2,10 2

3,15

1,66x2,48 1

ISorés siltinto profilio metalinés durys. Durys dviejy daliy:
Soniné, nevarstoma dalis stiklinama, stiklo paketas dviejy
stikly, vienos kameros. Ne maziau kaip vienas i stikly turi
buti su selektyvine danga. Tarpai tarp stikly uzpildyti
inertinémis dujomis. Dury pavir§ius miltelinio gamyklinio
dazymo. Durys su uzlanka padengtos > 1,2 mm cinkuota ir
dazyta plieno plokste (spalva RAL-8014), Var¢ia uzpildyta
mineraline vata. Durys su elektromagnetine spyna, dury

4,12 pritaukéjas su atidarymo stabdziu, atraminé kojelé, durys

neridijancio plieno lenkiama rankena, su slenksciu < 2cm.
Silumos perdavimo koeficientas U - 1,50 W/m2K.

LD-3

0,90x2,10 1

189 ISorés siltinto profilio metalinés durys. Pavir$ius miltelinio

Var¢ia  uzpildyta  mineraline  vata.

RD-1

0,80x2,15 1

1,72 koeficientas U - 1,50 W/m2K.

gamyklinio dazymo. Durys su uzlanka padengtos > 1,2
mm cinkuota ir dazyta plieno plokste (spalva RAL-8014),

Durys  su

elektromagnetine spyna, dury pritaukéjas su atidarymo
stabdziu, atraminé kojelé, durys neradijan¢io plieno
lenkiama rankena, su slenks¢iu < 2cm. Silumos perdavimo

10

23,89 m?

Pastabos:

1. Langy orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004 ,,Langai ir durys. Oro skverbtis. Klasifikavimas® turi atitikti ne zemesn¢ negu 4 klase
2. Varstymo kryptis ir langy angy matmenis bitina tikslinti vietoje.

3. Gaminiy aprasymus zitiréti techninése specifikacijose.
4. Atliekama vidaus ir iSorés angokrasciy apdaila.

5. Langai ir durys turi tenkinti STR 2.04.01:2018 "Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorés j&jimo durys" keliamus reikalavimus.
6. Montuojant langus ir duris vadovautis ST 2491109.01:2015 ,,Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas®.

Prie§ uZsakant gaminius, gaminiy kiekius bei matmenis tikslinti objekte bei jy varstomuma suderinti su uzZsakovu.
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Dujy jvado atitraukimo

schema
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Dujy vamzdis atkeliamas ant | Dujy vamzdis atkeliamas ant Dujy vamzdis atkeliamas ant
apsiltinto fasado apsiltinto fasado apéiltinto fasado

2
1. Prailgintas futliaras (déklas) per sieng;
2. Pastato siena;

L- 3. Siltinamasis sluoksnis su apdaila;
4. Atitrauktas dujotiekio jvadas;
5. ISardoma jungtis;
6. Ciaupas;
7. 1zoliuojanti mova;
8. Apsauginé danga (izoliacija)
Pastabos:

1. AntZzeminis ir pozeminis dujotiekis nuo statiniy konstrukcijy ir Zzemeés pavirSiaus turi bati nutiestas tokiais atstumais ir
aukstyje, kad jis baty apsaugotas nuo mechaniniy pazeidimy bei metaly korozijos poveikio tiesioginés grésmés, jj bty
patogu priziGréti, remontuoti;

2. Atstumas tarp dujotiekio ir sienos, ant kurios jis nutiestas, ar kity statybiniy konstrukcijy turi bati ne mazesnis kaip 50
% vamzdzio skersmens dydzio. Esamo plieninio dujotiekio vamzdZio skersmuo d=57 mm, todel minimalus atstumas

tarp dujotekio ir sienos pavirSiaus turi bati = 30 mm (vamzdzio skersmens matmenis tikslinti vietoje);

3. Dél antZzeminio dujotiekio atitraukimo nuo pastato, kreiptis j UAB ,Energijos skirstymo operatorius® arba j jmones
turinCios leidimg eksploatuoti bei montuoti dujy sistemas.

4. Dujotiekis ir jo jrenginiai atitraukiami prie$S pastato apSiltinimo darbus.

5. Po dujotiekio atitraukimo darby dujy vamzdj nudazyti namo fasado spalva.

Fasado fragmentas

M 1

120

\P

Dujy vamzdis atkeliamas ant
apsiltinto fasado

| |
/7 /L\ /7 /L\
(C) \B)
N4 N4
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Panduso planas, M1:50

Ispéjamasis pavirSius turi
biiti panduso plocio ir 600
mm ilgio

Monolitiniai g/b greztiniai
pamatai, @300x1200 (h)
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Stacionarus cinkuotos
plieno pandusas

A @ A®B <

Panduso vaizdas B-B, M1:50

Stacionarus cinkuotos
plieno pandusas

p30g

0,900

0,900

Pastabos:
1. Turéklai gaminami i§ milteliniu biidu dazyto plieno vamzdziy (spalva RAL-7016).
2. Turékly porankis yra cilindras ~50 mm.
3. Statramsciai yra ~40mm diametro ir yra tvirtinami cheminiais ankeriais, kurie suteikia konstrukcijai
ypatingg sauguma ir patikimg jtvirtinima per visg gaminio eksploatavimo laika.
4. Tureklai turi buti jrengti abiejose panduso pusése, dvigubi virSutiniai tvirtinam 1 900-950 mm aukStyje,
apatiniai - 650-750 mm aukstyje nuo panduso juostos plokstumos.
5. Turéklai i$ vidinés panduso pusés turi biiti iStisiniai.

!

\

\
Monolitiniai g/b greztiniai / |

pamatai, @300x1200 (h) L L] L L L]
¥ 1,000 ¥ 1,000 ¥ 1,000 ¥ 0,920 ¥
y 3,920 .

Siurksciy

Panduso vaizdas A-A, M1:50

Stacionarus cinkuotos
plieno pandusas

Monolitiniai g/b greztiniai
pamatai, @300x1200 (h)

7. Panduso krastai apréminti 50-60 mm aukscio borteliu.
8. Greztiniy pamaty betonas C20/25-XC2 LST EN 206-1:2002, armavimas atlieckamas erdviniais strypais i$
armatiirinio S400 ir S240 klasés plieno, per visg polio ilgj.
9. Detalts turékly gamybos ir montavimo darbo bréziniai ir pavyzdziai turi biiti suderinti su UZsakovu ir
architektu pries§ uzsakant jy gamyba.

@ 50mm

I 1,200

=~

1,400
R

/ 0,300
- B B

6. Tarp turéklo ir kity elementy turi buti paliktas ne siauresnis ka
avirSiy, astriy elementy ar

ITKS! | , . kySanCiy konstrukcijy.
klibéti, linkti ar sukinétis aplink savo asj.

\
\
\
| L

]

ilp 40-50 mm tarpas. Siame tarpe neturi biti
ureklai turi buti gerai jtvirtinti: jie neturi
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200 mm storio mineraliné vata,
kurios Ad<0,036 (W/mK)

30 mm storio prieS§véjiné mineraliné

vata, kurios Ad<0,033 (W/mK)

Oro tarpas, > 25 mm

Sistemos tvirtinimo elementas

Akmens masés plytelés

Silumg izoliuojanti tarpiné

Sistemos tvirtinimo elementas

Perforuotas cokolinis profilis /fj

Asfaltas (virSutinis sl. AC 16 AN)
nemaziau kaip 40 mm

Cokolio apdaila - plytelés

DrenaZzinés membranos
apsauginis elementas

Asfaltas (pagrindo sl. AC 22 PN)
nemaziau kaip 80 mm

Esama asfalto danga

Betoninés pliytelés, 300x300x60 mm
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Skaldos pagrindo sluoksnis, 200, mm

Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis:
smélio zvyro misinys 320 mm

Drenazinis skaldos
sluoksnis, 150 mm

Sutankintas smélio
sluoksnis, 200 mm

Esama siena

160 mm storio Silumos izoliacija -
EPS 100 polistireninio putplascio

ploksteé, kurios Ad<0.035 W/(mK)

Klijy sluoksnis

Vertikali teptiné hidroizoliacija

Pastato pamatas

Sutankintas gruntas

DrenaZiné membrana

PASTABOS:

1) Vadovaujantis STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorés j&jimo durys®
turi biiti naudojama tik turincios techninj liudijimg (ET]) ir CE Zenklu Zenklinamos iSorés
tinkuojamos sudétinés termoizoliacings sistemos;

2) Gaminiy technines charakteristikas zitiréti techninése specifikacijose.
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1. Marving;

2. Termo tarping;

3. 200 mm storio mineralinés vatos plokstés (A<0.036 W/(mK));
4. 30 mm storio kieta priesvéjinés mineralinés vatos plokstés,
(A<0.033 W/(mK));

5. Dvigubas laikiklis;

6. T/L formos profilis;

7. Kabliukai akmens masés plyteléms tvirtinti prie karkaso;
8. Akmens masés plytelés;

9. Esama siena;

10. Smeigé;

11. Savigrezis;

12. Védinamas oro tarpas;

13. Viengubas laikiklis.

a) ventiliacinis tarpas min. 25 mm;
b) Plytelés storis 8,5mm,;
¢) tarpg tarp plyteliy nurodo tickéjas.

PASTABOS:

1) Tarp sienos ir konsolés bitina jrengti termotarpines;

2) Védinamo oro tarpo storis turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, taciau negali biiti mazesnis uz 25 mm,;

3) Montuojant ventiliuojama fasada vadovautis STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorés

1€jimo durys®;

4) PrieSvéjiné mineraliné vata - viena gaminio pusé dengta stiklo audiniu;

5) Plokstés tvirtinamos kniedémis, dazytomis fasado spalva. Tarpai tarp ploks¢iy jrengiami pagal medziagos
gamintojo ar tiekéjo nurodymus;

6) Laikantysis, pakabinamas karkasas, prie kurio tvirtinama apdaila, sudarytas i§ neriidijancio plieno kronsteiny,
komplektuojamy su aliuminio profiliais. Nertidijancio plieno kronsteiny ir aliuminio profily jungties biidas,
tvirtinimo Zingsnis, varztai ir jy skaicius parenkami pagal karkaso sistemos gamintojo ar tiekéjo nurodymus;

7) Sujungimai tarp priesvéjiniy plok§éiy uzklijuojami specialia lipnia juosta skirta klijuoti izoliacines plokstes,
pagal medziagos gamintojo ar tiekéjo nurodymus.

8) Gaminiy technines charakteristikas Zitiréti techninése specifikacijose.

* Tikslinama pagal laikanciojo karkaso sistenmos tiekéjo nurodymus.

e \ N
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O
1. Miirving;
2. Termo tarping;
3. 200 mm storio mineralinés vatos plokstés (A<0.036 W/(mK));
4. 30 mm storio kieta priesvéjiné mineraliné vatos plokstes (A<0.033 W/(mK));
5. Aliuminio profilis;
6. L formos profilis;
7. Savigrezis;
8. Akmens masés plytelés;
9. Esama siena;
10. Kabliukai akmens masés plyteléms tvirtinti prie karkaso;

PASTABOS:

1) Tarp sienos ir konsolés biitina jrengti termotarpines;

2) Védinamo oro tarpo storis turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, tac¢iau negali bliti mazesnis uz 25 mm,;

3) Montuojant ventiliuojamg fasadg vadovautis STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorés

j&jimo durys*;

4) Priesvéjiné mineraliné vata - viena gaminio pusé dengta stiklo audiniu;

5) Plokstés tvirtinamos kniedémis, dazytomis fasado spalva. Tarpai tarp ploksciy jrengiami pagal medZziagos
gamintojo ar tiekéjo nurodymus;

6) Laikantysis, pakabinamas karkasas, prie kurio tvirtinama apdaila, sudarytas i§ nertidijancio plieno kronsteiny,
komplektuojamy su aliuminio profiliais. Nertidijancio plieno kronsteiny ir aliuminio profily jungties buidas,
tvirtinimo Zingsnis, varztai ir jy skaicius parenkami pagal karkaso sistemos gamintojo ar tiekéjo nurodymus;

7) Sujungimai tarp priesvéjiniy plokséiy uzklijuojami specialia lipnia juosta skirta klijuoti izoliacines plokstes,
pagal medziagos gamintojo ar tiekéjo nurodymus.

8) Gaminiy technines charakteristikas zifiréti techninése specifikacijose.

* Tikslinama pagal laikanciojo karkaso sistenmos tiekéjo nurodymus.

a) ventiliacinis tarpas min. 25 mm;
b) Plytelés storis 8,5mm;
¢) tarpa tarp plyteliy nurodo tiekéjas.
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DETALE M1:10
10

1. Miirving; \/ ﬁ
2. Termo tarpine; 1. Vedi ‘ )
3. Mineraliné vata 200 mm (Ad<0.036 W/mK); - yedinamas oro tarpas, .
VT X S 12. Skardos dengtos poliesteriu palangg;
4. Prie§véjiné kieta mineraliné vata 30 mm, 13 Montazines putos:
(Ad<0.033 W/mK) dengta stiklo audiniu; - VIOIIAZINes putos,
14. Kieta akmens vata;

5. Viengubas kronsteinas; L. T
6. L/T formos profilis; 15. Sandarinimo juosta - garo izoliacija;

7. Kabliukai akmens masés plyteléms tvirtinti prie 16. Vidaus palangg;
karkaso; 17. Kabliukai akmens masés plyteléms tvirtinti prie
8. Akmens masés plytelés; karkaso.

9. Esama siena;
10. PVC profilio esamas ar naujas langas;

PASTABOS:

1) Langai montuojami buvusiose langy vietose;

2) Montuojant védinamg fasadg vadovautis ST 121895674.08:2001 "Fasady jrengimo darbai. Védinamy
fasady su mineralinés vatos Silumos izoliacija jrengimas";

3) Montuojant langus naudoti viding garo izoliacing ir iSoring hidroizoliacing juostas;

4) Lauko palangés i§ skardos dengtos poliesteriu.Po palangémis biitina jrengti Silumos ir garo izoliacija.
Lango nuolaja turi biti su pakankamu (ne maziau 5%) nuolydziu ir i$sikisti nuo sienos 30-40 mm.
Biitina uzsandarinti Silumos ir garso izoliacija, esancig po nuolaja, nuo iSoriniy atmosferos veiksniy.
ISorinés palangés sujungimas su PVC rému sandarinimui naudoti savaime i$siple¢iancig impregnuota
sandarinimo tarping;

5) Vidiné palangé montuojama su minimaliu (apie 1%) nuolydziu i vidaus puse;

6) Atliekama vidaus angokra$¢iy apdaila juos tinkuojant, glaistant ir dazant du kartus akriliniais daZais;

7) Atliekant langy montavimo darbus vadovautis patvirtintomis Rangovo statybos taisyklémis;

8) Fasado Siltinimo sistemos degumo klasé turi biiti ne zemesné kaip B-s3, d0;

9) PrieSvéjiné mineraliné vata - viena gaminio pusé dengta stiklo audiniu;

10) Gaminiy technines charakteristikas zitiréti techninése specifikacijose.
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1. Mirviné;

2. Termo tarpiné;

3. Mineraliné vata 200 mm
(Ad=0.036 W/mK);

[
N

4. Priesvéjiné mineraliné vata 30 mm,

(Ad=0.033 W/mK);
5. Kronsteinas;
6. L formos profilis;

7. Kabliukai akmens masés plyteléms tvirtinti

prie karkaso;
8. Akmens masés plytelés;
9. Esama siena;

PASTABOS:

1) Langai montuojami buvusiose langy vietose;
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10. PVC profilio langas;

12. Lygios skardos lankstinys;

13. Montazinés putos;

14. Skardos lankstinys prisukamas prie lango rémo;

15. Sandarinimo juosta - garo izoliacija;

16. Angokrascio vidaus apdaila;

17. Plastikinis apvadas;

18. Kabliukai akmens masés plyteléms tvirtinti prie karkaso.

a) ventiliacinis tarpas min 25 mm;
b) plytelés storis 8,5 mm;

1. Marving;
2. Termo tarping;
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3. Mineraliné vata 200 mm (Ad<0.036 W/mK);
4. Pries$véjiné mineraliné vata 30 mm,
(Ad<0.033 W/mK) dengta stiklo audiniu;

5. Viengubas kronsteinas;
6. L/T formos profilis;

12

11. Védinamas oro tarpas;

12. Perforuotos skardos lankstinys;

13. Montazinés putos;

14. Skardos lankstinys prisukamas prie lango rémo;

15. Sandarinimo juosta - garo izoliacija;

16. Angokrascio vidaus apdaila;

7. Kabliukai akmens mases plyteléms tvirtinti prie karkaso; 17. Plastikinis apvadas;

8. Akmens masés plytelés;
9. Esama siena;

10. PVC profilio esamas ar naujas langas;

2) Montuojant védinamg fasada vadovautis ST 121895674.08:2001 "Fasady jrengimo darbai. Védinamy
fasady su mineralinés vatos Silumos izoliacija jrengimas";

3) Montuojant langus naudoti viding garo izoliacing ir iSoring hidroizoliacing juostas;

4) Lauko palangés i$ skardos dengtos poliesteriu.Po palangémis biitina jrengti Silumos ir garo izoliacija.
Lango nuolaja turi buti su pakankamu (ne maziau 5%) nuolydZiu ir i$siki$ti nuo sienos 30-40 mm.
Biitina uzsandarinti Silumos ir garso izoliacijg, esancig po nuolaja, nuo iSoriniy atmosferos veiksniy.
ISorinés palangés sujungimas su PVC rému sandarinimui naudoti savaime i$siplecian¢ig impregnuotg
sandarinimo tarping;

5) Vidiné palangé montuojama su minimaliu (apie 1%) nuolydziu j vidaus pusg;

6) Atliekama vidaus angokra$¢iy apdaila juos tinkuojant, glaistant ir dazant du kartus akriliniais daZais;

7) Atliekant langy montavimo darbus vadovautis patvirtintomis Rangovo statybos taisyklémis;

8) Fasado Siltinimo sistemos degumo klasé turi biiti ne zemesné kaip B-s3, d0;

9) Priesvéjiné mineraliné vata - viena gaminio pusé dengta stiklo audiniu;

10) Gaminiy technines charakteristikas zitiréti techninése specifikacijose.

18. Kabliukai akmens masés plyteléms tvirtinti prie karkaso.
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Plastikinis apvadas;

. Vidaus apdaila;
. Esamas/ naujas plastikinis langas;
. Plastikinis apvadas;

Sandarinimo puta;

. ISsiplecianti tarpiné.

Angokrasciy Siltinimas 30 mm storio Silumos

kurios A4<0.035 W/(mK);

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lauko palangg;

Tvirtinimas atlickamas pagal medziagy tiekéjo
nurodymus;

Cokolio silumos izoliacijos ir apdailos jrengimas,
sprendinius zr. CK-01 lape;

Nuolydj formuojantis sluoksnis i§ kietos
mineralinés vatos >40 mm,;

Sonin¢ difuziné lango sandarinimo juosta;
Nepralaidi garui izoliacija;

Sandarinimo profiliuotis;

Elastinis hermetikas;

Kampinis tinklo apsauginis profiliuotis;
Lauko apdaila - akmens masés plytelés

PASTABOS:
1) Langai montuojami buvusiose langy vietose;

2) Risio langai montuojami tik su lauko palangémis;

3) Montuojant langus naudoti viding garo izoliacing ir iSoring hidroizoliacing juostas;
4) Lauko palangés i$ skardos dengtos poliesteriu. Po palangémis biitina jrengti Silumos ir garo izoliacija.

Lango nuolaja turi buti su pakankamu (ne maziau 5%) nuolydziu ir i$sikisti nuo sienos 30-40 mm.
Biitina uzsandarinti §ilumos ir garso izoliacijg, esancig po nuolaja, nuo iSoriniy atmosferos veiksniy.

[Sorinés palangés sujungimas su PVC rému sandarinimui naudoti savaime i$siple¢ian¢ig impregnuotg
sandarinimo tarping;

5) Atliekama vidaus angokra$¢iy apdaila juos tinkuojant, glaistant ir dazant du kartus akriliniais daZais;

6) Atliekant langy montavimo darbus vadovautis patvirtintomis Rangovo statybos taisyklémis;
7) Cokolio $iltinimo konstrukcijjos degumo klasé turi biiti ne Zemesné kaip B-s3, d0;
8) Vadovaujantis STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorés j&jimo durys* turi

biti naudojama tik turin¢ios techninj liudijimg (ET]) ir CE Zenklu Zenklinamos iSorés tinkuojamos

sudétinés termoizoliacinés sistemos;
9) Gaminiy technines charakteristikas zitiréti techninése specifikacijose.
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1. PVC lango rémas;

2. ISsiplécianti tarping;

3. Hidroizoliacija;

4. Tvirtinimo sraigtas;

5. Sandarinimo putos;

6. Garo izoliacija;

7. Sandarinimo putos;

8. Nauja PVC vidaus palangg;

9. Silumg izoliuojanti tarpiné;

10. 30mm storio pries§véjiné mineraliné vata (A<0.033
W/(mK));

11. Cinkuotos skardos palangé, dengta poliesteriu
12. ISsiplécianti tarping;

A L w\

23
22

13. 200 mm storio mineralinés vatos plokstés (A<0.036
W/(mK));

14. 30 mm storio prieSvéjinés mineralinés vatos
plokstés, (A<0.033 W/(mK));

15. Akmens masés plytelés;

16. Nuosvyra;

17. Papildomas sluoksnis ruloninés dangos;

18. Apatiné prilydoma ruloniné danga;

19. Virsutiné prilydoma ruloniné danga;

20. Mineraliné vata, 50mm (A<0.038 W/(mK))
(stogelio virsus);

21. I8lyginamasis sluoksnis i§ remontinio skiedinio;
22. Stogelio apdaila poliesteriu dengta skarda

23. Mineraliné vata, 30mm (A<0.038 W/(mK))
(stogelio apacia ir Sonai)
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Horizontalus strypas
022, t=1.5 mm

Apsauginé stogo tvorelé
t=2.0 mm, kas 1200mm

PVC detalé

Laikiklis kas 600mm

80

PASTABOS:

1) Kreipianciyjy profiliy ir konsoliy jungimui naudojami tik neriidijancio plieno A2 savigreziai. Tarp sienos ir

konsolés biitina jrengti termotarpines;

2) Védinamo oro tarpo storis turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, tac¢iau negali biiti maZesnis uz 25 mm;

3) Montuojant ventiliuojama fasada vadovautis STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorés j&jimo
durys* turi biiti naudojama tik turincios techninj liudijimg (ETI) ir CE zenklu Zenklinamos iSorés tinkuojamos sudétinés
termoizoliacinés sistemos;

4) PrieSvéjiné mineraliné vata - viena gaminio pusé dengta stiklo audiniu;

5) Plokstés tvirtinamos kniedémis, daZzytomis fasado spalva;

6) Laikantysis, pakabinamas karkasas, prie kurio tvirtinama apdaila, sudarytas i$ nertidijancio plieno kronsteiny,

komplektuojamy su aliuminio profiliais. Nertidijancio plieno kronsteiny ir aliuminio profily jungties budas,
tvirtinimo Zingsnis, varZtai ir jy skai¢ius parenkami pagal karkaso sistemos gamintojo ar tiekéjo nurodymus;

7) Kadangi parapeto aukstis yra maziau kaip 600 mm nuo apsiltintos stogo dangos, jrengiama apsauginé tvorel¢, ne
maziau kaip 600 mm aukscio nuo apsiltintos stogo dangos.

8) Gaminiy technines charakteristikas Zitiréti techninése specifikacijose.

1. 200 mm storio mineraliné vata, kurios Ad<0,036 (W/mK);

2. 30 mm storio prie§véjiné mineraliné vata, kurios Ad<0,033 (W/mK);
3. Oro tarpas, > 25 mm ;

4. Mineralinés vatos bortelis;

5. Esama siena;

6. Parapeto apskardinimas cinkuota skarda dengta poliesteriu;

7. Akmens masés plytelés;

8. Mineraliné vata, 40 mm (Ad<0.038 W/(mK));

9. Esama hidroizoliacija. PaSalinamos $iukslés ir nelygumai;

10. Nuolydj formuojantis sluoksnis(keramzitas);

11. Polistireninis putplastis EPS 80, 190mm (Ad<0.037 W/(mK));
12. Kieta mineraliné vata, 40 mm (Ad<0.038 W/(mK));

13. Apatiné prilydoma ruloniné danga;

14. Virsutiné prilydoma ruloniné danga;

15. Parapeto paaukstinimas mirijant;

16. Tvirtinimo kaistis. Naudojami tvirtikliai be $alCio tiltelio;
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 Esama stogo konstrukcija

1. VirSutiné prilydoma ruloniné danga;

2. Apatiné prilydoma ruloniné danga;

3. 40 mm storio kietos mineralinés vatos plokstés, kuriy 24<0.038 (W/mK);

4. 190 mm storio polistireninio putplasé¢io EPS 80 plokstés, kuriy Aa<0.037 (W/mK);
5. Nuolydj formuojantis sluoksnis - keramzitas;

6. Esama danga - ruberoidas (2 sl.).

PASTABOS:

1) Pries pradedant stogo Siltinimo darbus, vykdomas piisliy remontas (iSpjovimas, iSvalymas, dziovinimas ir
priklijavimas naujos bituminés dangos);

2) Stogai turi biiti remontuojami taip, kad praéjus 2 valandoms po lietaus stogo pavirSiuje nebiity gilesniy kaip
5 mm vandens baly;

3) Silumos izoliacijos plokstés klojamos achmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kity atzvilgiu bty
perslinkti maZziausiai 100 mm. Plokstés privalo biiti klojamos kiek galima glaudziau viena prie kitos;

4) Apatinis sluoksnis bituminés ritininés dangos mechaniskai tvirtinamas j pagrinda, tvirtinimo elementais,
virSutinis sluoksnis klojamas ta pacia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir perklojant per
puse apatinio sluoksnio;

5) Smeigés jgilinamos pagal esama padétj, pagal Silumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi
uztikrinti plokstés prispaudimg prie esamo pagrindo;

6) Bituminiy ir kity mastiky atsparumaeratiirai turi biiti ne mazesnis uz 75°C;

7) Stogas turi atitikti Broos tempf{(t1) kategorija.
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6, 7. Ritininé prilydomoji hidroizoliacija su
poliesterio pagrindu, 2 sluoksniai, virSutinis
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Védinimo kaminelis; su pabarstu, bendras sluoksnio storis - 7 mm,

Uipildas (biri' mediiaga .ar‘ba pusiau kieta Va.ta); 8. 40 mm storio kietos mineralinés vatos plokstés, kuriy
Papildomas hidroizoliacinés dangos sluoksnis; 24<0.038 (W/mK);

Hermetikas (sandarinimui); 9. 190 mm storio polistireninio putplasc¢io EPS 80 plokstés,

PVC vamzdis; kuriy W<0.037 (W/mK);
10. Nuolydj formuojantis sluoksnis - keramzitas;
11. Esama hidroizoliacija. Pasalinamos §iukslés ir nelygumai.

PASTABOS:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

Pries pradedant stogo Siltinimo darbus, vykdomas pisliy remontas (iSpjovimas, iSvalymas, dZziovinimas ir
priklijavimas naujos bituminés dangos);

60 m? stogo plote turi biiti jrengtas ne maziau kaip vienas védinimo kaminélis;

Stogai turi biiti suprojektuoti taip, kad pragjus 2 valandoms po lietaus stogo pavirsiuje nebiity gilesniy kaip 5 mm
vandens baly;

Silumos izoliacijos plokstés klojamos $achmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kity atzvilgiu biity perslinkti
maziausiai 100 mm. Plokstés privalo biiti klojamos kiek galima glaudziau viena prie kitos;

Apatinis sluoksnis bitumings ritininés dangos mechaniskai tvirtinamas j pagrinda, tvirtinimo elementais,
virSutinis sluoksnis klojamas ta pacia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir perklojant per puse
apatinio sluoksnio;

Smeigés jgilinamos pagal esama padétj, pagal Silumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi uztikrinti
plokstés prispaudimg prie esamo pagrindo;

Bituminiy ir kity mastiky atsparumas temperatiirai turi biiti ne maZzesnis uz 75°C;

Stogas turi atitikti Broof(t1) kategorija.
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1. Esama stogo konstrukcija;

2. Mineralin¢ kieta vata, 40 mm (Ad<0.038 W/(mK));
3. Polistireninis putplastis EPS 80, 190mm (Ad<0.037 W/(mK));
4. Ritininé hidroizoliacija 2 sl.;

5. Nuosvyra;

6. Esama védinimo Sachta;

7. Ritinin¢ hidroizoliacija;

8. Skardos lankstinys;

9. Mineralin¢ kieta vata, 40 mm (Ad<0.038 W/(mK));
10. Skardos dengtos poliesteriu stogelis;

11. Védinimo Sachtos paaukStinimas mrijant.

PASTABOS:

1) Pries pradedant stogo Siltinimo darbus, vykdomas piisliy remontas (iSpjovimas, i§valymas, dZiovinimas ir
priklijavimas naujos bituminés dangos);

2) Apsiltinus stoga, oro iStraukimo angos aukstis nuo stogo dangos pavirSiaus turi biiti ne mazesnis kaip 600 mm.

3) Védinimo Sachtos papildomai apsiltinamos $ilumos izoliacija, védinimo Sachty stogeliai apskardinami.

4) Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi biiti i§ korozijai
atspariy medziagy: cinkuoto plieno, titano cinko, nertidijancio plieno, vario ar panasiai;

5) Bituminiy ir kity mastiky atsparumas temperatiirai turi biiti ne mazesnis uz 75°C;

6) Stogas turi atitikti Broof(t1) kategorija.
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Esama stogo
konstrukcija

1.  Papildomas hidroizoliacijos sluoksnis;

8. Plieninis, korozijai atsparus apsauginis gaubtelis/

2, 3. Ritininé prilydomoji hidroizoliacija su poliesterio
pagrindu, 2 sluoksniai, virSutinis su pabarstu, bendras
sluoksnio storis - 7 mm;

4. 40 mm storio kietos mineralinés vatos plokstés,
kuriy Aa<0.038 (W/mK);

5. Hermetikas (sandarinimui);

6. Plieniné, korozijai atspari jlaja, keiciama iki pat stovo;

7.  Esamas lietaus nuoteky stovas;

PASTABOS:

dangtelis;

9. Smeigés Silumos izoliacijai tvirtinti be Sal¢io
tiltelio, pagal Silumos izoliacijos gamintojo
rekomendacijas;

10. 190 mm storio polistireninio putplas¢io EPS 80
plokstés, kuriy 24<0.037 (W/mK);

11. Nuolydj formuojantis sluoksnis - keramzitas;

12. Esama hidroizoliacija. Pasalinamos Siukslés ir
nelygumai;

13. Esama g/b perdangos ploksté.

1) Pries pradedant stogo Siltinimo darbus, vykdomas piisliy remontas (iSpjovimas, iSvalymas, dziovinimas ir
priklijavimas naujos bituminés dangos);

2) Seny jlajy pakeitimo naujomis darbai atlieckami prie§ naujos Siltinimo dangos jrengima;

3) Senos jlajos (kartu pasalinus jy jungiamaja dalj iki zemiau auksto palubyje esancio lietaus nuoteky stovo)
kei¢iamos metalinémis su peréjimu per stogo konstrukcijg ir pasijungimu i lietaus nuoteky stova. Taip pat
jrengiami plieniniai, korozijai atspariis apsauginiai gaubtai/ dangteliai stogo pavirSiuje;

4) Stogai turi buti suprojektuoti taip, kad praéjus 2 valandoms po lietaus stogo pavirSiuje nebiity gilesniy kaip 5 mm
vandens baly;

5) Silumos izoliacijos plokstés klojamos §achmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kity atzvilgiu baty perslinkti
maziausiai 100 mm. Plokstés privalo biiti klojamos kiek galima glaudziau viena prie kitos;

6) Apatinis sluoksnis bitumings ritininés dangos mechaniskai tvirtinamas j pagrinda, tvirtinimo elementais, virSutinis
sluoksnis klojamas ta pacia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir perklojant per puse apatinio
sluoksnio;

7) Smeigés jgilinamos pagal esamg padétj, pagal Silumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi uztikrinti
plokstés prispaudimg prie esamo pagrindo;

8) Bituminiy ir kity mastiky atsparumas temperatiirai turi biiti ne mazesnis uz 75°C;

9) Stogas turi atitikti Broof(t1) kategorija.
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Esamas turéklas
Nerudijancio plieno staiakampis
profilis 30x30x2 mm

Esamas turéklas
Nerudijancio plieno sta¢iakampis
profilis 60x30x2 mm

Elastinga hidroizoliacija

Plokstés tvirtinimo detalé

Aliuminio kompozito ploksté

I

Plokstés tvirtinimo detalé

CR 166

Vienkomponentis stambiagriidis
taisomasis misinys CD26

Ceresit CR90 Crystaliser sandarinimo
danga su kristalizavimusi

Smulkiagrudis glaistas
betonui taisyti CD 24

Apskardinimas

Apdaila - dekoratyvinis tinkas

PASTABOS:

Akmens masés
plytelés (R11)

i

3

Esamos durys

andarinamoji juosta CL 152

s

Akmens masés
plytelés (R11)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i 2 Z
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S s s S 7
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Akmens masés plytelés /

Oro tarpas, > 25 mm

Esama siena

30 mm storio prie§véjiné mineraliné
vata, kurios Ad<0,033 (W/mK)

200 mm storio mineraliné vata,
kurios Ad<0,036 (W/mK)

1) Balkony turékly apdaila - aliuminio kompozito plokstés, matmenys 900x1500 mm (tarp esamo turéklo virSutinio

ir apatinio sudalinimo). Matmenis tikslinti vietoje.
2) Gaminiy technines charakteristikas zitiréti techninése specifikacijose.
* Tikslinama pagal laikanc¢iojo karkaso sistenmos tiekéjo nurodymus.
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ties Silumos tinklais Siltinama iki vamzdzio,
kitur iki pamato apacios

1. Siltinamasis sluoksnis su apdaila;
2. Pastato siena;
3. Atkeliamas alsuoklis;

4. Esami lauko Silumos tiekimo tinklai;

5. Esamas lauko Silumos tiekimo

tinkly kanalas.

VERTIKALUS PJUVIS:

e

AL

5
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Esama anga

. 40 mm storio kietos mineralinés vatos plokstés, kuriy A¢<0.038 (W/mK);

. 190 mm storio polistireninio putplas¢io EPS 80 plokstés, kuriy A«<0.037 (W/mK);
. Akmens vatos bortelis;
. Ritininé prilydomoji hidroizoliacija;

. Liukas iSlipimui ant stogo (1400x1200 mm, gaminys);

. Skardos lankstinys;

. Sandarinimo tarpiné;

. Tvirtinimo detalé;
10. Metalinés stacionarios kopécios, tvirtinamos | liuko anga;
11. Perdangos ploksté ir esamas apsiltinimas.

PASTABOS:
1) Skardos lankstiniai i§ skardos dengtos poliesteriu, storis > 0,5mm,;

2) Stogas turi atitikti Broof(t1) kategorija;

3) Kopécios jrengiamos i ne zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos produkty;
4) Gaminiy technines charakteristikas Zitiréti techninése specifikacijose;

5) Liuko iSlipinui ant stogo gaminio matmenis tikslinti vietoje.

1
2
3
4
5. Papildomas ritininés hidroizoliacijos sluoksnis;
6
7
8
9
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